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Linea de guantes profesionales especialmente disenados para labores de
mantenimiento en multitud de sectores y aplicacion manipulacion general, con
riesgo quimico, riesgo mecanico, temperatura, etc . Bajo normativa europea

y con los mejores estandares de confort, ergonomia y seguridad.
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Guantes de TRABAJO / TiPo DE GUANTES

TIPOS DE GUANTES

A nivel general podemos dividir los guantes en dos categorias:
1. Guantes sintéticos.
- Por su disefio:
¢ Con soporte, usando como soporte materiales como algoddn, el nylon. . .antes de recubrirlos de material sintético (generalmente
latex, nitrilo y poliuretano).
* Sin soporte, introduciendo directamente el molde del guante en el material sintético (nitrilo, latex, neopreno...).
- Por los materiales empleados:
¢ Guantes de latex, de nitrilo, de PVC...
2. Guantes de piel.
- Por su disefio: Guantes tipo americano, tipo conductor, tipo soldador...
- Por los materiales empleados:
e Piel Flor: Usando la parte exterior de la piel (mayor comodidad y destreza).
* Piel Serraje: Usando la parte interna de la piel (mayor resistencia a la abrasion).

DEFINICIONES

- Mano: Parte del cuerpo desde la punta del dedo medio hasta la mufieca.

- Guante: EPI destinado a proteger la mano o parte de ella contra riesgos.

- Riesgo: Situacion no deseada que puede causar un dafio en la salud del trabajador.

- Palma del guante: La parte del guante que cubre la palma de la mano.

- Dorso del guante: La parte del guante que cubre el dorso de la mano.

- Dexteridad: Nos mide la capacidad de manipulacion para realizar un trabajo. Esta relacionada con el espesor, elasticidad y
deformabilidad del guante.

- Nivel de prestacion: Es el nimero que nos indica el valor obtenido en el ensayo correspondiente segun la norma especifica.

LOS MATERIALES

- Fibras naturales como el algodén, para aplicaciones
generales, ofrecen comodidad, transpirabilidad y
resistencia a la abrasion. MARCADO DEL GUANTE

- Materiales sintéticos como el nylon (abrasion y
rasgado), PVC (abrasion y productos quimicos
como grasas, aceites y alcoholes), Neopreno (tem-
peratura y productos quimicos).

- Cuero (Flor y Serraje), material cdmodo y transpirable
que ofrece buenas propiedades mecanicas (sobre
todo a la abrasion y al rasgado).

Fabricante del
producto

Referencia del

producto
- Recubrimientos.
e Latex. Comodidad, elasticidad y destreza.
Resistencia a productos quimicos acuosos.
Marcado de

Excelente agarre y buena resistencia a la abrasion.

e Poliuretano. Elasticidad, resistencia a Ila
abrasion y la tension. Resistente a los
alcoholes, hidrocarburos, y disolventes. Muy
buen agarre, buena resistencia a la abrasion
y transpirabilidad.

o Nitrilo. Caucho sintético resistente a aceites,
lubricantes y a productos derivados del
petroleo. Buena resistencia mecanica y a la
perforacion. Muy resistente quimicamente.

@ Catalogo general
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ELECCION DEL GUANTE

1° Identificar el guante que nos hace falta, analizando en el lugar de trabajo la tarea a realizar (tamafio de las piezas, su peso,
trabajos de precision...) y el riesgo principal a cubrir segln su importancia (riesgo eléctrico, riesgo quimico, riesgo térmico, riesgo
mecdnico...) eligiendo el nivel de prestacion adecuado a cada riesgo.

Otros factores a tener en cuenta son el entorno (interior/exterior, humedad. . .etc).

2° [dentificar la talla del usuario: Compruebe su talla.
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COMPRUEBE SU TALLA

Ponga su mano aqui sobre el
diagrama para medir la talla
de su mano.

’ 000 0 0 ®

- La eleccion de la talla es muy importante no sélo de cara a la comodidad, ergonomia y proteccion del usuario, si no también de cara
a la realizacion precisa del trabajo. Una mala eleccion de su talla nos puede llevar a realizar un trabajo de forma menos precisa
(ineficiencia), a un mayor riesgo (errores...) y a un mayor tiempo de exposicion al riesgo al tardar mas tiempo en realizar la tarea.

@




Guantes de TRABAJO / NORMATIVA EUROPEA

Los guantes de trabajo, al igual que el resto de Equipos de Proteccion Individual, se clasifican en 3 categorias

Categoria 1
- Guantes que por su disefio sencillo, el usuario puede juzgar por si mismo su eficacia contra riesgos minimos y cuyos efectos,

cuando sean graduables, puedan ser percibidos a tiempo y sin peligro para el usuario: agresiones mecanicas superficiales,
productos de mantenimiento cuyos efectos sean facilmente reversibles, choques y vibraciones que no afecten a las partes
vitales...

* Estos guantes han de superar la EN420, norma armonizada que regula los requisitos minimos a cumplir por los guantes de trabajo:

dexteridad, PH, contenido en cromo, tallaje, inocuidad, ...

* El marcado que han de llevar los guantes bajo categoria 1, es:
- Identificacion del fabricante o mandatario (logo, NIF...)
- Referencia o modelo.
- Talla.
- Marcado CE.

Categoria 2
Guantes destinados a evitar riesgos de todo tipo que no pudieran llegar a causar lesiones muy graves o la muerte (riesgos intermedios).
e Estos guantes han de superar, ademas de la EN420, la norma armonizada que regule el riesgo frente al que se recomiende ese guante.
¢ El marcado que han de llevar los guantes bajo categoria 2, es:

- [dentificacion del fabricante 0 mandatario.

- Pictograma del riesgo frente al que se recomienda.

- Niveles de resistencia.

- Modelo o referencia.

- Talla.

- Pictograma relativo al folleto informativo.

- Marcado CE.
e La conformidad con la norma ha de ser hecha por un laboratorio notificado por la CE, emitiendo un certificado CE de tipo.

Categoria 3
Guantes destinados a proteger al usuario de un peligro mortal o que pueda danar gravemente y de forma irreversible la salud, sin
que se pueda descubrir a tiempo su efecto inmediato.
Estos guantes han de superar, ademas de la EN420, la norma armonizada que regule el riesgo frente al que se recomiende ese
guante.
El marcado que han de llevar los guantes bajo categoria 3, es:

- Identificacion del fabricante o mandatario.

- Pictograma del riesgo frente al que se recomienda.

- Niveles de resistencia.

- Modelo o referencia.

- Talla.

- Pictograma relativo al folleto informativo.

- Marcado CE mas el nimero de identificacion del Organismo de control notificado encargado del control de calidad CE en la
fase de produccion.
¢ Deben ser certificados por un organismo notificado y el fabricante adoptar uno de los sistemas de garantia de calidad CE
regulados para su comercializacion segun el R.D. 1407/1992.

Catalogo general
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[ EN 388:2016

ﬁ EN 374:2016

Especifica los valores de RIESGO MECANICO Especifica los requisitos de:
ANTES AHORA EN 374-1 RIESGO QuUiMICO

o 2220 G
valores valores Tipo A Tipo B Tipo C

RESISTENCIA QUIMICA MiNIMA

¢ a / Abrasion (1 al 4). 6 3 1

* b/ Corte por cuchilla (1 al 5). Opcional Contaminantes | Contaminantes Contaminante

si se muestra valor “e”. . , .
*Cada contaminante tiene asignada una letra 'y
¢ ¢/ Desgarro (1 al 4).

« d/ Perforacion (1 al 4). se muestran debajo del tipo de guante.

¢ ¢/ Corte (nuevo ensayo, EN ISO 13997, _
en Newtons). (A a F). Ensayo Opcional, EN 314-3 “R,:E;sﬂﬁoooggimsmos
y obligatorio en caso de que haya (Bacterias y hongos)

desgaste en el corte por cuchilla (b). .
En el caso de pasar el ensayo de virus, se
« f/ Impacto (P en caso de que se ensaye G )
escribira “virus” debajo del logo.

y pase).

abcd abcdef

Pictograma Norma  Descripcion

EN 4017 Riesgo térmico (temperatura entre 50°C y 100°C). Inflamabilidad, Calor por contacto,
Calor convectivo, Calor Radiante, Pequefas salpicaduras de metales fundidos,
Grandes masas de metales fundidos.

EN 511 Riesgos por frio (hasta -50°C). Frio convectivo, frio de contacto, Impermeabilidad al

agua.

EN 12471 Riesgos por soldadura. Se clasifican en dos tipos. Tipo A y Tipo B. Se han de probar
para las normas EN388 (riesgos mecanicos) y EN407 (riesgos térmicos) y pasar unos
niveles minimos para cada una de las normas. Estos niveles y la dexteridad nos daran
el tipo de guante. En general se recomienda usar los guantes Tipo B en los trabajos
donde sea necesario un alto nivel de dexteridad (por ejemplo: soldadura tipo TIG).

@ EN 1082-1  Riesgos por cortes y pinchazos producidos por cuchillos de mano.
EN 60903 Riesgo eléctrico. Se clasifican en 6 clases seglin su tension maxima de utilizacion.
Clase 00 0 1 2 38 4
Tension de
oeba | 2500V | 5:000v | 10.000v | 20.000 | 80.000V | 40.000V
Tension méax.
deuipaon | 500V | 1:000v [ 7.500v | 17.000v | 26.500v | 36,000V




Guantes de TRABAJO / 1ABLA DE RIESGOS
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Comportamiento frente a elementos quimicos
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Acetato de amonio

Acetato de amonio

Acetato de amilo

Acetato cdlcico

Acetato de etilo

Acetato potasico

Acetona

Acido acético glacial

Acido acético anhidrido 50%
Acido bérico concentrado
Acido bromhidrico

Acido clorhidrico a 30% y a 5%
Acido crémico

Acido citrico

Acido fluorhidrico a 30%
Acido férmico a 90%

Acido lactico a 85%

Acido nitrico a 20%

Acido oleico

Acido oxdlico

Fenol

Acido fosférico

Acido estedrico

Acido sulfdrico concentrado
Acido sulfdrico diluido

Acido tartrico

Acido amilico

Alcohol bencilico

Acohol butilico (o n- butanol)
Acohol etilico (o etanol)
Alcohol isobutilico (o isobutanol)
Alcohol metilico (o metanol)
Aldehido acético (o acetaldehido)
Aldehido benzoico

Aldehido formico a 30 %
Amoniaco concentrado
Anilina

Asfalto

Benceno

Bicarbonato de potasio
Bicarbonato de sodio

Bisulfito de sodio

_ Muy Bien
Bien

_ Medio

_ Desaconsejado

@ Catalogo general
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Borax

Bromuros

Carbonato de amonio
Carbonato de sodio
Carbonato de potasio
Cal viva

(al apagada

Cloro

Cloracetona
Chloroformo

Cloruro de amonio
Cloruro de calcio
Cloruro de estafio
Cloruro de metileno
Cloruro de niquel
Cloruro de potasio
Cloruro de sodio
Creosato

Cresol

Cianuro de potasio
Ciclohexano
Ciclohexanol
Ciclohexanona
Herbicida
Detergentes domésticos
Diacetona alcohol
Dibutileter
Dibutilftalato
Diclorometano
Dicloruro de propileno
Dietanolamina
Dioctilftalato

Lejia

Agua oxigenada
Agua regia

Abono

Esencia de trementina
Esencia de coche
Petréleo ligero

Eter sulfdrico (farmacia)
Etilamina

Etilanilina

PVC Vinilo

© @ m - = m m

~

Nota: Esta lista es una tabla meramente orientativa sobre como se comporta el material del guante frente a ciertos
elementos quimicos. Se ha de usar el guante apropiado frente al riesgo quimico especifico y teniendo en cuenta las
condiciones especificas del trabajo (contaminante, concentracion, tiempo de exposicion...etc).
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Muy toxico con efectos secundarios
Muy téxico con riesgos irreversibles y mortales

2 2 2 2
& 5 5 =2 % S 5 & =2 S
& = 2 2 zZ & & 2 2 7
Etilenoglicol F ---- N-butylamina
Fijadores ct NI itrato de amonio
Fluidos hidraulicos (éteres) @ | ] ] Nitrato de calcio
Fluofosfato de calcio N [ ] ] Nitrato de potasio
Fuoruros N [ ] ] Nitrato de sodio
Formol (o formaldehido) ] ] | Nitrobenceno
Combustibles r B nitopropano
Furol (furfural o furaldehido) t I B rerfumes y esencia
Gasleo F B rintura gliceroftslica
Glicerina I rinturaal agua
licol F Il rerdoretileno
Grasas animales I  rermanganato de potasio o NN e
Grasas minerales F R Fosfatos de calcio @ | ] ]
Hexano F B rosfatos de potasio o s
Aceite de corte F I rFosfatos de sodio N ] [ ]
Aceite de freno (lockhead) F I rotasa en escamas Y | [ |
Aceites de engrase F BB rotasa en lejia concentrada e I [ |
Aceites hidraulicos (petrleo) F BB  rroductos petroliferos F IR [ |
Aceite de tocino I resinas de poliester F IR [
Aceite de parafina ] ] [ ] Silicatos N | [ ]
Aceite de pino B sosaenescamas N ] | | |
Aceite de ricino BB  sosa en lejia concentrada N | [ ]
Aceite de soja ---- Estireno A ----
Hidroxido de calcio B ---- Sulfato de potasio B ----
Hipoclorito de calcio N | ] ] Sulfato de sodio N [ [ ]
Hipoclorito de sodio N | ] ] Sulfato de zinc o NN e
Isobutilcetona F I suffitos, bisulfitos, hiposulfitos N [ [ ]
Queroseno F I retracloruro de carbono s IS [
Leche y productos lecheros ] ] [ ] THF = tetrahidrofurano B --
Detergentes en polvo Sy ] ] | Tolueno A e [
Magnesia ] ] Tributilfosfato o I [
Fuel-oil F B icoretileno F ----
Metilacetato e IS rinitrobenceno c IR [
Metilamina c I I  Tinitrotolueno 3 | | [ |
Metilanilina c I  ifenilfosfato 3 [ ] ]
Metilciclopentano r B vinagre y condimentos N | [ |
Metiletilcetona r I [ | ] White spirit ) | [ [
Metilformiato & | | [ Xyleno F I -
Metilisobutiquetona F [ [ ] ] Xilofeno F ----
Monoclorobenceno F ----
ot e I . ndiodorderiesgo
- | No toxico pero contacto a veces nocivo
Naftaleno f -- - A | Puede prol\)/ocar quemaduras
B | Peligro de quemaduras
C | Toxico
D | Muy toxico
E
F




Guantes de ALGODON

4055-G

Guante de lona de algodén, con puntos de PVC en palma
y dedos.

Aplicaciones Manipulacion General. Guante especial para
trabajos que requieran una gran adherencia,
como embotelladoras, embalaje y empaquetado,
montajes y ensamblajes, desmolde de piezas
plasticas, metales...También para actividades
agricolas, recogida de fruta y jardineria en
general.

Caracteristicas - Guante de lona (tejido muy apretado y
y ventajas cilindrado) de algodén 100%, con puntos de PVC
en palma y dedos con cierre de pufio elastico.
« Al ser 100% algodén es muy confortable,
transpirable y absorbe muy bien el sudor.
- Pufio elastico, que permite mantener el interior
del guante seco y que no entre suciedad.
+ Los puntos de PVC permiten no sélo una mayor
adherencia, sino también prolongar la vida (il
del guante, ya que ofrecen gran resistencia a la
abrasion.

CEma20 Talla_9

Catalogo general



4 658-PG

Guante tipo pescador de punto de algodén/poliéster gris/

blanco puio elastico

Aplicaciones Manipulacion General. Guante especial para
trabajos relacionados con la construccion, pesca,
mineria, actividades agricolas, montajes. ..

Caracteristicas - Guante de punto de algodon mimetizado
y ventajas sin costuras fabricado con algodon (35%) y
poliéster (65%).
+ Muy confortable, calido y con una alta
dexteridad.
- La fibra de poliéster le proporciona buena
resistencia  mecanica  (especialmente  al
desgarro) y mayor resistencia quimica y a la
humedad.
- El algodon le da un tacto mas agradable y
permite una mejor transpiracion y absorcion del
sudor.
- Se puede usar como guante o0 como un cubre-
guante.
- Cierre mediante pufio elastico, que dificulta
el paso de suciedad y agua hacia el interior del
guante.

CEmazo Talla_9

4055 PF

Aplicaciones Manipulacion General. Guante especial para
trabajos que requieran una mayor sensibilidad
(automovil, limpieza, fotografia, piezas

pequenas...).

Caracteristicas - Guante 100% algoddn con pufio eléstico.

y ventajas + Muy confortable, calido y con una alta
dexteridad.

+ Al ser 100% algodon es muy confortable,
transpirable y absorbe muy bien el sudor.

« Pufio elastico, que permite mantener el interior
del guante seco y que no entre suciedad.

- Para usar de abrigo debajo de otros guantes
mas frios al tacto (guantes de PVC, goma,
dieléctricos...).

CEmazo Talla_9

TRABAJO

w
(=]
(%]
L
—
4
<<
=
(]




Guantes ANTICORTE

4 655-CUT PRO

Guante de fibra HPPE, recubrimiento de PU, con maximo

nivel Anti-corte (F).

Aplicaciones Manipulacion General. Proteccion mecanica
y anti-corte. Guante especialmente disefiado
para trabajos de precision donde se requiera
la maxima proteccion anti-corte. Trabajos con
metales, cristaleria, talleres, chapa. ..

Caracteristicas Soporte de HPPE (Polietileno de Alto
y ventajas Rendimiento), con tecnologia Goldsilk™:
- Maximo nivel anti-corte (F) seglin nuevo
ensayo, EN ISO 13997, en Newtons de la nueva
norma de riesgo mecanico EN388:16.
- Maximo nivel al desgarro (nivel 4).
- Méaxima Desteridad. Muy ligeros, suaves
y flexibles, ofreciendo un tacto superior y
reduciendo la fatiga del usuario.
« Confort excepcional. Disipacion del calor que
ofrece un frescor adicional en la mano, mientras
mantiene el guante seco.
- Reutilizable:  Lavables y de larga
duracion, sin perder prestaciones.

Recubrimiento de PU (Poliuretano), que

proporciona un excelente agarre , resistencia a
la abrasion y transpirabilidad.

CEmazo Tallas_7,8,9y 10

@ EN 388:16
AN

4 0655-CUT

Guante de fibra anti corte, recubrimiento de PU, con alto nivel
Anti-corte (D).

Aplicaciones  Manipulacion General. Proteccion mecanica y anti-
corte. Guante especialmente disefiado para trabajos
de precision donde se requiera una alta proteccion
anti-corte. Trabajos con metales, cristaleria, talleres,

chapa...
(aractgristicas y - Alto nivel anti-corte (D) segln nuevo ensayo, EN
ventajas ISO 13997, en Newtons de la nueva norma de riesgo
mecanico EN388:16.

- Maximo nivel a la abrasion y al desgarro (nivel 4).

+ Recubrimiento de PU (Poliuretano), que proporciona
un excelente agarre, resistencia a la abrasion y
transpirabilidad.

CEmaz0 Tallas_7, 8,9y 10

EN 388:16
44420

@ Catalogo general
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4 CS8-AA

Guante anti-corte nivel F color azul para industria alimentaria.

Aplicaciones  Trabajos relacionados con la industria alimentaria
donde se requiera la maxima proteccion al corte.

(aracte[isticas - Guante fabricado en la CE (Alemania) por
y ventajas trabajadores altamente cualificados.
+ Homologado para uso alimentario.
+ Mucho mas ligero y con mucha mayor dexteridad
que otros guantes similares.
- Manguito mas largo para una mayor proteccion
del antebrazo.
- Maximo nivel anti-corte posible (nivel F).
« Color azul para una mejor identificacion en
industria alimentaria.
- Lavable a alta temperatura.
+ Ambidiestro (precio por unidad).
- Fibra de Dyneema® (fibra sintética de altas
prestaciones, muy ligera y con un excelente
comportamiento al corte y al desgarro).

CEma20 Tallas_7,8,9y 10

EN 388:16 1) Valido para
industria de
3XAKF alimentacion

4055 MM

Aplicaciones Proteccion Anti-corte y Anti-pinchazos. Guante
especial contra cortes y pinchazos por cuchillos
de mano. Trabajos con cuchillos manuales
en carnicerias, industrias de procesado de
carne, pescado o marisco, apertura de ostras,
establecimientos de restauracion y operaciones
de deshuesado de carne, caza o aves. Trabajos
con cuchillos manuales en la industria de
plasticos, cuero, textiles y papel, colocacion de
suelos.. .etc.

Caracteristicas - Guante fabricado en la CE (Alemania) por
y ventajas trabajadores altamente cualificados.
- Malla fabricada con acero inoxidable de 0,55
mm. de grosor.
+ Homologado para uso alimentario.
+ Muy fécil de quitar en caso de emergencia.
+ Perfectamente acoplable a la mano y muy fécil
de cambiar de una mano a otra.

Talla Color | Tamaiio

CEmazo Tallas_6,7,8,9,10y 11

EN1082-1 1) Vlido para
industria de
alimentacion




Guantes SIN COSTURAS

4 0S3-NYL

Guante de poliéster color negro con recubrimiento de latex
en color negro.

Aplicaciones  Manipulacion General. Riesgos Mecanicos.
Guante especial para trabajos de manipulacion
en general, manipulacion de objetos deslizantes
y abrasivos...

Caracteristicas - El latex es una sustancia natural que le
y ventajas proporciona un alto nivel de confort por su y
elevada flexibilidad, a la vez que otorga un 1 ;m EBB-NTL
excelente agarre y resistencia a la abrasion. :
- Excelente grip antideslizante que proporciona i1 R T—g
un excelente agarre en condiciones himedas ! ! :
y abrasivas y una excelente resistencia al i ]
desagarro.
« Alta transpirabilidad del tejido de nylon.
+ Color oscuro para trabajos que manchen.

CEmaz0 Tallas_7,8,9y 10

EN 388:16
12m

4 655-NYPU/U

Guante de poliéster ultra-fino (galga 18) recubrimiento

poliuretano color negro

Aplicaciones  Manipulacion General. Riesgos Mecanicos.
Guante para riesgos mecanicos pero que
requieran tacto, fiabilidad, comodidad vy
precision, como ensamblajes de piezas
pequefias, alta tecnologia, electronica,
salas blancas, empaquetado, utilizacién
de herramientas, automocion, fontaneria,
almacenamiento. ..

Caracteristicas - Poliuretano proporciona al guante una
y ventajas excelente resistencia a la abrasion y
transpirabilidad.
- Méaximo nivel de dexteridad (nivel 5). El guante
ofrece los minimos obstaculos a la realizacion
de gestos o la tactilidad.
+ Su base de nylon ultra-fino (galga 18) y su
ligero recubrimiento de poliuretano proporcionan
una comodidad, transpirabilidad y sensibilidad
tactil insuperable.

CEmazo Tallas_7,8,9y 10

@ EN 388:16
211
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4 0S3-NYLF

Guante de poliéster color negro con recubrimiento de latex
en color negro.

Aplicaciones Manipulacion General. Riesgos Mecanicos y
Frio. Guante especial para trabajos donde sea
necesario combinar una proteccion contra
riesgos mecanicos, una proteccion contra

el frio (por condiciones climdticas o por la GAA -
actividad industrial) y una alta adherencia. ; m TR “fu:
Trabajos de construccion en exterior, trabajos fH38806 EGN T-g

de mantenimientos en exteriores (carreteras, i e r'-T—-.
ferrocarriles, aeronautica...) y manipulacién en o MEE | 1Y
general en medio frio o de cargas frias/himedas WE e

que necesiten de una alta adherencia.

Caracteristicas - El latex es una sustancia natural que le
y ventajas proporciona un alto nivel de confort por su
elevada flexibilidad, a la vez que otorga un
excelente agarre y resistencia a la abrasion.
« Excelente grip antideslizante que proporciona
un excelente agarre en condiciones humedas
y abrasivas y una excelente resistencia al
desagarro.
- Alta transpirabilidad del tejido de nylon.

CEma20 Tallas_7, 8,9y 10

4 > Ls
EN L1 EN 388:16 °
o0 421K > N

4055-NYN/B

Guante de poliéster color blanco con recubrimiento de

nitrilo en color gris.

Aplicaciones  Manipulacion General. Riesgos Mecanicos.
Guante especial para trabajos de manipulacion,
ensamblaje, recambios, construccion... en
medios himedos y grasos.

Caracteristicas - Nitrilo es un material flexible que proporciona
y ventajas al guante una alta resistencia a los aceites,
grasas e hidrocarburos.
+ Maximo nivel de dexteridad (nivel 5). EI guante
ofrece los minimos obstaculos a la realizacion
de gestos o la tactilidad.
- Méximo nivel anti-abrasion. Alta duracion de
la vida util del guante.

CEmazo Tallas_7, 8,9 y10

EN 388:16
3121




Guantes SIN COSTURAS

4 655-NYN/N

Guante de poliéster color negro con recubrimiento de nitrilo
en color gris.

Aplicaciones Manipulacion General. Riesgos Mecanicos.
Guante especial para trabajos de manipulacion,
ensamblaje, recambios, construccion...en
medios himedos y grasos y con un alto indice
de suciedad.

Caracteristicas - Nitrilo es un material flexible que proporciona
y ventajas al guante una alta resistencia a los aceites,
grasas e hidrocarburos.
- Maximo nivel de dexteridad (nivel 5). El guante
ofrece los minimos obstaculos a la realizacion
de gestos o la tactilidad.
« Color negro para trabajos que manchen.

CEmaz0 Tallas_7, 8,9y 10

EN 388:16
3121

4 055-NYNC

Guante de poliéster color negro con recubrimiento de nitrilo
en color negro en palma, dedos y dorso.

Aplicaciones  Manipulacion General. Riesgos Mecanicos.
Guante especial para trabajos de manipulacion,
ensamblaje, recambios, construccion...en
medios himedos y grasos y con un alto indice de
suciedad. Al tener los dedos, la palma y el dorso
impregnados permite una mayor exposicion e
impermeabilidad de la mano.

Caracteristicas - Nitrilo es un material flexible que proporciona
y ventajas al guante una alta resistencia a los aceites,
grasas e hidrocarburos.
- Méaximo nivel de dexteridad (nivel 5). El guante
ofrece los minimos obstaculos a la realizacion
de gestos o la tactilidad.
« Color negro para trabajos que manchen.

CEmaz0 Tallas_7,8,9y 10

EN 388:16
3131
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4 655-NYPU/N

Guante de poliéster sin costuras. Palmay dedos recubiertos
de poliuretano.

Aplicaciones Manipulacion General. Riesgos Mecanicos.
Guante especial para trabajos de precision.
Alta tecnologia, electronica, salas blancas,
ensamblaje pequefas piezas, empaquetado. ..

Caracteristicas - Poliuretano proporciona al guante una
y ventajas excelente resistencia a la abrasion y
transpirabilidad.
+ Maximo nivel de dexteridad (nivel 5). EI guante
ofrece los minimos obstaculos a la realizacion

de gestos o la tactilidad. e
- Maximo nivel anti-abrasion. Alta duracion de i o
la vida (til del guante. .'
C€Emazo Tallas_7,8,9y 10 3
EN 388:16

213K

4 635-NYPU/G/N

Guante de poliéster color gris con recubrimiento de

poliuretano en color gris.

Aplicaciones Manipulacion General. Riesgos Mecanicos.
Guante especial para trabajos de precision
donde se requiera maximo tacto y dexteridad
(montajes, ensamblajes, empaquetado,
clasificacion...), en color gris para trabajos que
manchen, alargando la vida dtil del guante.

Caracteristicas - Poliuretano proporciona al guante una
y ventajas excelente resistencia a la abrasion y
transpirabilidad.
- Maximo nivel de dexteridad (nivel 5). El guante
ofrece los minimos obstaculos a la realizacion
de gestos o la tactilidad.
+ Maximo nivel anti-abrasion. Alta duracién de
la vida Util del guante.

CEma20 Tallas_7,8,9y 10

@ EN 388:16
212




Guantes de LATEX con soporte

-

4055-LT TOP

dorso transpirable

Guante de latex 1° con soporte de punto de algodén, puiio 3. .
elastico y forro interior. -

Aplicaciones Manipulacion General. Riesgos Mecanicos. P

Guante especialmente indicado para trabajos de o
construccion, manipulacion, residuos, trabajos "i.
relacionados con metales, madera, trabajos =

industriales, vidrio, bricolaje, obra publica... e
y en general actividades con elementos no
altamente cortantes.

Caracteristicas - Gran adherencia: Recubrimiento de latex

y ventajas 12 en acabado crepé que proporciona un :
alto coeficiente de anti-deslizamiento y esta 1 /
especialmente indicado para manejar objetos
hamedos y abrasivos. .f’
- Alta transpirabilidad del tejido de algodon. f
- Ajuste perfecto. Excelente relacion entre |
resistencia mecanica y destreza. '

CEmazo Talla_9

EN 388:16
2121

hin

@ Catalogo general



4 O35- LC TOP

dorso cubierto

Guante de latex 1? con soporte de punto de algodén, puiio
elastico y forro interior.

Aplicaciones Manipulacion General. Riesgos Mecanicos.
Guante especialmente indicado para trabajos de
construccion, manipulacion, residuos, trabajos
relacionados con metales, madera, trabajos
industriales, vidrio, bricolaje, obra publica...
y en general actividades con elementos no
altamente cortantes.

Caracteristicas - Gran adherencia: Recubrimiento de latex
y ventajas 12 en acabado crepé que proporciona un
alto coeficiente de anti-deslizamiento y esta
especialmente indicado para manejar objetos
hdmedos y abrasivos.
- Alta transpirabilidad del tejido de algodon.
- Ajuste perfecto. Excelente relacion entre
resistencia mecanica y destreza.

CEmaa0 Talla_9

@ EN 388:16
212

4 655-EGRIP

Guante economico de latex con soporte de punto de

poliéster/algodén y puiio elastico.

Aplicaciones Manipulacion General. Riesgos Mecanicos.
Guante especialmente indicado para trabajos de
construccion, residuos, bricolaje y jardineria. ..

Caracteristicas - El latex es una sustancia natural que le
y ventajas proporciona un alto nivel de confort por su
elevada flexibilidad, a la vez que otorga un
excelente agarre y resistencia a la abrasion.
+ Alta transpirabilidad del tejido de poliéster/
algodon.

CEma20 Tallas_7,8,9y 10

@ EN 388:16
212K
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Guantes de LATEX sin soporte

4 035-LDY %

Guante tipo doméstico de latex en color amarillo para

e 2

riesgos mecanicos superficiales.

Aplicaciones  Manipulacion General y Proteccion Mecanica.
Interior flockado de algodén y recomendado
para tareas domésticas, limpieza. ..

Caracteristicas - El latex es una sustancia natural que le
y ventajas proporciona un alto nivel de confort por su
elevada flexibilidad, a la vez que otorga un
excelente agarre y resistencia a la abrasion.
« Grip rugoso (puntos) en palma y ufias para
mayor sujecion de objetos.
« Espesor: 0,38 mm. Longitud: 30 cm.

CEma20 Tallas_7,8y 9

J

EN 388:16 1) Vilido para l |
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4 653-LDA/N

Guante tipo doméstico de latex en color azul para riesgos
quimicos.

Aplicaciones Proteccion Mecanica y Proteccion Quimica.
Interior satinado y recomendado para la
industria  agroalimentaria, manipulacion y
fabricacion de alimentos relacionados con la
carne, el pescado, las frutas y los lacteos, tareas
domeésticas (lavado...), limpieza, laboratorios y
mantenimiento en general.

Caracteristicas - EI latex es una sustancia natural que le
y ventajas proporciona un alto nivel de confort por su
elevada flexibilidad, a la vez que otorga un
excelente agarre y resistencia a la abrasion.
- Color azul especialmente indicado para
industria agroalimentaria.
- Excelente grip tipo diamante antideslizante
que proporciona un excelente agarre en
condiciones hiimedas y abrasivas.
+ Espesor: 0,45 mm. Longitud: 30 cm.

CEmazo Tallas_ 7,8y 9
ﬁ EN 374-1:16 EN 388:16
Tipo € 2100K

1lJ Vélido para
industria de
alimentacion

4 655-LDN/N

Guante tipo industrial de latex en color naranja para riesgos

mecanicos, quimicos.

Aplicaciones Proteccion Mecanica y Quimica. Interior de
algodén flockado y recomendado para la
manipulacion de frutas y verduras, trabajos de
limpieza industrial, industria quimica...

Caracteristicas - El latex es una sustancia natural que le
y ventajas proporciona un alto nivel de confort por su
elevada flexibilidad, a la vez que otorga un
excelente agarre y resistencia a la abrasion.
- Grip rugoso (puntos) en palma y ufias para
mayor sujecion de objetos.
+ Espesor: 1 mm. Longitud: 30 cm.

CEma20 Tallas_7,8,9y 10

6 EN 374-1:16 EN 388:16

Tino B (ABK) 211K

1lJ Vélido para
industria de
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Guantes DIELECTRICOS

4033 DI VOU)/RATT

Guantes de latex natural sin soporte para trabajos
eléctricos.

Aplicaciones Riesgos  Eléctricos.  Guantes  especiales
para trabajos con riesgo eléctrico (energia,
mantenimientos, telecomunicaciones...).

Caracteristicas - Su forma ergonémica y su interior ligeramente
y ventajas empolvado hacen que el guante sea facil de
introducir y de quitar.
- Su base de latex natural proporciona altas
propiedades dieléctricas.
- Su espesor asegura buen tacto, ofreciendo
una proteccion de hasta 36.000V (clase 4).
- Resistente a &cidos, aceite, ozono y a muy
bajas temperaturas.
« Certificados bajo la 1S09001:2000 son objeto
de pruebas muy rigurosas:
- Controles visuales y dimensionales.
- Pruebas dieléctricas en cabinas de prueba.
- Pruebas complementarias (mecanicas
y dieléctricas). U

C €maz0 P\ |

EN 60903 ‘
o ome T e | g
[ 1" |

I SUPERSHFE |

688-DIO0 00 500V 8,9y 10 ‘-':‘Csmm B

688-DI0 0 1.000V 9-10 X

' LOT 15853 (€032

688-DI1 1 7.500V 9

688-DI2 2 17.000V 9

688-DI3 3 26.500V 9

688-Dl4 4 36.000V 10 i

4055 PF 4755 MX

Ta(}
Para poner debajo del guante dieléctrico Para poner encima del guante dieléctri- § — T
y conseguir abrigo y comodidad €0 mayor resistencia a las agresiones o bi
(pagina 15). mecanicas, prolongando la vida dtil del ¥ apir - el "

guante y reduciendo el riesgo dieléctri-
co (reduce la probabilidad de cortes 0
punzamientos en el guante dieléctrico)
(péagina 47).
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Guantes de PVC
.

4 0655-PVC 27B

Guante de PVC estanco de 27 cm. en color azul de doble
capa rugosa.

Aplicaciones  Manipulacion General y riesgos mecanicos.
Guante estanco de PVC para uso en medios
grasos y acuosos. Interior de algodon flockado
y recomendado para industria quimica
y  petroguimica, gasolineras, cisternas,
desengrasado, disolventes, aceites, pinturas
y barnices, disolventes y detergentes,
hidrocarburos, construccion, limpieza...(no
certificados para riesgo quimico).

Caracteristicas - El PVC proporciona impermeabilidad, buena
y ventajas resistencia a los productos quimicos, a las
grasas y a los hidrocarburos.

+ Muy ligeros, flexibles, con alta dexteridad y
resistencia a la abrasion.

+ Acabado de doble capa rugosa que proporciona
un excelente grip tanto en condiciones secas
como hdmedas.

+ Longitud: 27 cm.

CEmazo Talla_9

@ EN 388:16
312K
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4033-PVC 27Q

Guante de PVC estanco de 27 cm. en color rojo para riesgos

mecanicos, quimicos.

Aplicaciones  Proteccion Mecanica y Quimica. Guante estanco
de PVC de proteccion quimica multiuso en
medios grasos, quimicos o acuosos. Interior
de algodon flockado y recomendado para
industria quimica y petroquimica, gasolineras,
cisternas, desengrasado, disolventes, aceites,
pinturas y barnices, disolventes y detergentes,
hidrocarburos, construccion, limpieza. ..

(aracte[isticas « EI PVC proporciona impermeabilidad, buena
y ventajas resistencia a los productos quimicos, a las
grasas y a los hidrocarburos.

- Buena flexibilidad, alta dexteridad y resistencia
a la abrasion.

+ Acabado granulado que proporciona un
excelente agarre tanto en condiciones secas
como himedas.

+ Longitud: 27 cm.

CEmazo Talla_9

EN 374-1:16 EN 388:16
Tino € 2121

4 633-PVC 35Q

Guante largo de PVC estanco de 35 cm. en color rojo para
riesgos mecanicos, quimicos.

Aplicaciones Proteccion Mecanica y Quimica. Guante estanco
de PVC de proteccion quimica multiuso en
medios grasos, quimicos 0 acuosos. Interior
de algodén flockado y recomendado para
industria quimica y petroguimica, gasolineras,
cisternas, desengrasado, disolventes, aceites,
pinturas y barnices, disolventes y detergentes,
hidrocarburos, construccion, limpieza. ..

Caracteristicas - EI PVC proporciona impermeabilidad, buena
y ventajas resistencia a los productos quimicos, a las
grasas y a los hidrocarburos.

- Buena flexibilidad, alta dexteridad y resistencia
a la abrasion.

- Largo de 35 cm para mayor proteccion fisica y
quimica del antebrazo.

+ Acabado granulado que proporciona un
excelente agarre tanto en condiciones secas
como himedas.

+ Longitud: 35 cm.

CEmazo Talla_9

ﬁ EN 374-1:16 EN 388:16
Tipo C 2121K
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Guantes de NEOPRENO

L ¥

4 655-NEO/N

Guante de neopreno color negro para riesgos mecanicos,
quimicos.

Aplicaciones Proteccion Mecanica y Quimica. Guante de
gran dexteridad. Interior flockado de algodon y
recomendado para industria quimica y petrolera,
fertilizantes, mantenimiento, desengrasado,
montaje de trasmisiones, galvanizados, limpieza
industrial, metales. ..

Caracteristicas - Alta Proteccion Quimica.

y ventajas « El neopreno aporta resistencia quimica y
mecanica. Es resistente a &cidos, disolventes,
adhesivos industriales.

- Grip en palma y ufias para mayor sujecion de
objetos
« Espesor: 0,75 mm. Longitud: 30 cm.

3 sanE0N
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CEmazo Tallas_8, 9y 10

Ell 314-1:16 EN 388:16
Tino ¢ 312K
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4 655-NEOL/N

Guante largo de neopreno color negro para riesgos
mecanicos, quimicos.

Aplicaciones Proteccion Mecanica y Quimica. Guante de
gran dexteridad. Interior flockado de algodon y
recomendado para industria quimica y petrolera,
fertilizantes, mantenimiento, desengrasado,
montaje de trasmisiones, galvanizados, limpieza
industrial, metales...

Caracteristicas - Alta Proteccion Quimica.

y ventajas + El neopreno aporta resistencia quimica y
mecanica. Es resistente a 4cidos, disolventes,
adhesivos industriales.

- Grip en palma y uhas para mayor sujecion de
objetos.

- Mas largo para la proteccion del antebrazo.

- Espesor: 0,78 mm. Longitud: 38 cm.

CEmazo Talla_9

EN 374-1:16 EN 388:16
Tino 6 3121

4 653-LB/N

Guante bicolor de latex con refuerzo de neopreno para
riesgos mecanicos, quimicos.

Aplicaciones Proteccion Mecanica y Quimica. Guante de
gran dexteridad. Interior flockado de algoddn
y recomendado para las tareas de limpieza,
industria pesquera, construccion, tratamientos
de desengrase, industria quimica, industria del
automavil...

Caracteristicas - La combinacion de Neopreno y Latex permite
y ventajas su uso en una amplia gama de productos
quimicos debido a su doble inmersion.
« El Latex es una sustancia natural que le
proporciona un alto nivel de confort por su
elevada flexibilidad, a la vez que otorga un
excelente agarre y resistencia a la abrasion
y el Neopreno aporta resistencia quimica
y mecanica, ya que es resistente a 4cidos,
disolventes y bases.
+ Grip rugoso (puntos) en palma y ufias para
mayor sujecion de objetos.
- Espesor: 0,70 mm. Longitud: 30 cm.

CEmazo Tallas_7, 8,9y 10

E EN 374-1:16 EN 388:16
Tino € 110K

1lJ Vélido para
industria de
alimentacion
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Guantes de NITRILO sin soporte

4 655-ND/N

Guante tipo industrial de nitrilo en color verde para riesgos

mecanicos, quimicos.

Aplicaciones Proteccion Mecanica y Quimica. Interior de
algodon flockado y recomendado para alta
proteccion quimica, desengrasado, disolventes,
aceites, pinturas y barnices, disolventes.
También para la manipulacion de alimentos.

Caracteristicas - El nitrilo es una sustancia flexible, que
y ventajas ofrece resistencia frente a grasas, aceites e
hidrocarburos.
- Grip tipo diamante en palma para mayor
sujecion de objetos.
- Alto nivel anti-abrasion. Alta duracién de la
vida util del guante.
« Espesor: 0,38 mm. Longitud: 33 cm.

CEmazo Tallas_7,8,9y 10

ﬁ EN 374-1:16 EN 388:16
Tipo ¢ 210K
1l valido para
industria de
alimentacion

4 655-NDL/N

Guante tipo industrial de nitrilo en color verde para riesgos

mecanicos, quimicos.

Aplicaciones roteccion Mecanica y Quimica. Interior de
algodon flockado y recomendado para alta
proteccion quimica, desengrasado, disolventes,
aceites, pinturas y barnices, disolventes.
También para la manipulacion de alimentos.

Caracteristicas - El nitrilo es una sustancia flexible, que
y ventajas ofrece resistencia frente a grasas, aceites e
hidrocarburos.
- Grip tipo diamante en palma para mayor
sujecion de objetos.
« Alto nivel anti-abrasion. Alta duracién de la
vida util del guante.
« Espesor: 0,42 mm. Longitud: 38 cm.

CEmazo Talla_9
Ell 314-1:16 @ EN 388:16
Tipo G 210K
Q"f Valido para
industria de
alimentacion
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4 655-NT/N

dorso transpirable
Guante Nitrilo flexible con soporte de punto de algodon,

manguito rigido y forro interior.

Aplicaciones Manipulacion General. Riesgos Mecanicos.
Guante especialmente indicado para trabajos
de manipulacion de objetos en medio
graso, humedo o sucio, como construccion,
manipulacion, residuos, trabajos industriales,
bricolaje, obra publica... Alto nivel anti-
abrasion. Alta duracion de la vida Util del guante.

Caracteristicas - El nitrilo es una sustancia flexible, que
y ventajas ofrece resistencia frente a grasas, aceites e
hidrocarburos.
+ Recubrimiento de Nitrilo mas grueso y el
manguito rigido, aportan mayor resistencia
quimica y mecanica.
- Alta transpirabilidad del tejido de algodon.
- Ajuste perfecto. Excelente relacion entre
resistencia mecanica y destreza.

CEma20 Talla_9

@ EN 388:16
3t

4055-NC

dorso cubierto
Guante Nitrilo flexible con soporte de punto de algodon,

manguito rigido y forro interior.

Aplicaciones Manipulacion General. Riesgos Mecanicos.
Guante especialmente indicado para trabajos
de manipulacion de objetos en medio
graso, humedo o sucio, como construccion,
manipulacion, residuos, trabajos industriales,
bricolaje, obra pulblica... Alto nivel anti-
abrasion. Alta duracion de la vida Util del guante.

Caracteristicas - El nitrilo es una sustancia flexible, que
y ventajas ofrece resistencia frente a grasas, aceites e
hidrocarburos.
+ Recubrimiento de Nitrilo mas grueso y el
manguito rigido, aportan mayor resistencia
quimica y mecanica.
- Alta transpirabilidad del tejido de algodon.
- Ajuste perfecto. Excelente relacion entre
resistencia mecanica y destreza.

CEmaz0 Talla_9

@ EN 388:16
3t




Guantes de NITRILO con soporte

4 655-NTF/N

dorso transpirable

Guante Nitrilo flexible con soporte de punto de algodo
puno elastico.

\f
Aplicaciones Manipulacion General. Riesgos Mecanicos.

Guante especialmente indicado para trabajos

de manipulacion de objetos en medio

graso, himedo o sucio, como construccion,

manipulacion, residuos, trabajos industriales,

bricolaje, obra publica. ..y en general actividades

con elementos no altamente cortantes. Alto nivel

anti-abrasion. Alta duracion de la vida dtil del

guante. 1
Caracteristicas - El nitrilo es una sustancia flexible, que ﬁ GEE-NTF/N
y ventajas ofrece resistencia frente a grasas, aceites e mman T-0
hidrocarburos. [=|
- Alta transpirabilidad del tejido de algoddn. MJ €

- Ajuste perfecto. Excelente relacion entre |
resistencia mecanica y destreza.

C€Emazo Tallas_7,8,9y 10

EN 388:16

211K

dorso cubierto

Guante Nitrilo flexible con soporte de punto de algodén y
puno elastico.

4 655-NCF/N \

Aplicaciones Manipulacion General. Riesgos Mecanicos.
Guante especialmente indicado para trabajos
de manipulacion de objetos en medio
graso, himedo o sucio, como construccion,
manipulacion, residuos, trabajos industriales,
bricolaje, obra publica...y en general actividades

con elementos no altamente cortantes. Alto nivel | 533'N{}F!H
anti-abrasion. Alta duracion de la vida til del = 14
guante. -LT'_!'. 2
s |
Caracteristicas - El nitrilo es una sustancia flexible, que ) ({
y ventajas ofrece resistencia frente a grasas, aceites e "

hidrocarburos.

- Alta transpirabilidad del tejido de algodon.

- Ajuste perfecto. Excelente relacion entre
resistencia mecanica y destreza.

CEmazo Tallas_7,8,9y 10

EN 388:16
3N 1N
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4 083-NTE

dorso transpirable

Guante Nitrilo flexible con soporte de punto de algodon,

punio elastico y forro interior.

Aplicaciones Manipulacion General. Riesgos Mecanicos.
Guante especialmente indicado para trabajos
de manipulacion de objetos en medio
graso, humedo o sucio, como construccion,
manipulacion, residuos, trabajos industriales,
bricolaje, obra publica... Alto nivel anti-
abrasion. Alta duracion de la vida Util del guante.

Caracteristicas - El nitrilo es una sustancia flexible, que
y ventajas ofrece resistencia frente a grasas, aceites e
hidrocarburos.
+ Recubrimiento de Nitrilo mas grueso aporta
mayor resistencia quimica y mecanica.
- Alta transpirabilidad del tejido de algodon.
- Ajuste perfecto. Excelente relacion entre
resistencia mecanica y destreza.

CEmazo Tallas_8, 9y 10

EN 388:16
311K

4 655-NCE/N

dorso cubierto

Guante Nitrilo con soporte de punto de algodén, puio

elastico y forro interior.

Aplicaciones Manipulacion General. Riesgos Mecanicos.
Guante especialmente indicado para trabajos
de manipulacion de objetos en medio
graso, himedo o sucio, como construccion,
manipulacion, residuos, trabajos industriales,
bricolaje, obra pulblica... Alto nivel anti-
abrasion. Alta duracion de la vida Util del guante.

Caracteristicas - El nitrilo es una sustancia flexible, que
y ventajas ofrece resistencia frente a grasas, aceites e
hidrocarburos.
+ Recubrimiento de Nitrilo mas grueso, aporta
mayor resistencia quimica y mecanica.
- Alta transpirabilidad del tejido de algodon.
- Ajuste perfecto. Excelente relacion entre
resistencia mecanica y destreza.

CEmazo Talla_7,8,9y 10

EN 388:16
311K

(B) 688-NCE/N
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Guantes AMERICANOS de PIEL y LONA

Guante mixto de serraje vacuno grosor intermedio.

Aplicaciones Manipulacion General y riesgos mecanicos.
Actividades de manipulacion pesada, tales
como siderurgia, laminacion, sector naval,
carga y descarga de mercancias, manejo
de herramienta manual pesada, jardineria,
agricultura, construccion. ..

Caracteristicas - Guante tipo americano serraje vacuno
y ventajas intermedio, con manguito y forro en algodon
100%.
« El serraje vacuno tiene mejor comportamiento
en medio himedo, y es mas adecuado para
trabajos mas pesados. Ofrece mayor resistencia
a la abrasion.
- Transpirables y con buena absorcion del sudor,
al combinar piel y algodon.

CEmazo Talla_9

@ EN 388:16
a21aK

Catalogo general
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4 /53-P

Guante mixto de flor vacuno 1%y lona. Manguito rigido.

Aplicaciones Manipulacion General. Riesgos Mecanicos.
Actividades de manipulacion con riesgos
mecanicos, tales como siderurgia, laminacion,
sector naval, carga y descarga de mercancias,
limpieza, manejo de herramienta manual,
jardineria, agricultura, construccion. ..

Caracteristicas - Guante tipo americano en flor vacuno 12 y
y ventajas lona, con manguito rigido.
- El flor vacuno otorga al guante una excelente
resistencia a la abrasion y al desgarro, a la vez
que le otorga mayor durabilidad y destreza.
- Libres de Cromo, PCP, Bencidina y otros
productos quimicos, por lo que protegen la salud
del usuario y el medio ambiente.
- Fabricado bajo el sistema de gestion de
calidad 1S0:9001-2008.
- Transpirables y con buena absorcion del sudor,
al combinar piel y algodon.

CEma20 Talla_9

@ :::88:16

4 /83T

Guante tipo americano mixto de serraje vacuno/lona
Econémico.

Aplicaciones Manipulacion General y riesgos mecanicos.
Actividades de manipulacion pesada, tales
como siderurgia, laminacion, sector naval,
carga y descarga de mercancias, manejo
de herramienta manual pesada, jardineria,
agricultura, construccion...

Caracteristicas - Guante tipo americano serraje vacuno, con
y ventajas manguito y forro en algodén 100%.
« El serraje vacuno tiene mejor comportamiento
en medio himedo, y es mas adecuado para
trabajos mas pesados. Ofrece mayor resistencia
a la abrasion.
- Transpirables y con buena absorcion del sudor,
al combinar piel y algodon.

CE€mazo Talla_9 b T P ' _
EN 388:16 = 1 4 L]
- e T.g
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Guantes AMERICANOS de PIEL y LONA

4 (55-NEB

Guante mixto de serraje vacuno 12 manguito rigido.

Aplicaciones  Manipulacion General. Riesgos Mecanicos.
Actividades de manipulacion pesada con riesgos
mecanicos, tales como carga y descarga de
mercancias, limpieza, manejo de herramienta
manual, jardineria, agricultura, sector naval,
montajes. ..

Caracteristicas -+ Guante tipo americano serraje vacuno 12
y ventajas manguito rigido y forro en algodén/poliéster.
- El serraje proporciona una buena resistencia
al corte y a la temperatura y su alta calidad de
piel proporciona una mayor dexteridad.
- Transpirables y con buena absorcion del sudor,
al combinar piel y algodon.
- Excelente relacion calidad/precio.

CEma20 Talla_9

EN 388:16
313K

4 (S5-NEA

Guante mixto de serraje vacuno 12 color marrén, manguito
rigido.

Aplicaciones  Manipulacion General. Proteccion Mecanica.
Actividades de manipulacion pesada con riesgos
mecanicos, tales como carga y descarga de
mercancias, limpieza, manejo de herramienta
manual, jardineria, agricultura, sector naval,
montajes. ..

Caracteristicas -+ Guante tipo americano serraje vacuno 12
y ventajas manguito rigido y forro en algodén/poliéster.
- El serraje proporciona una buena resistencia
al corte y a la temperatura y su alta calidad de
piel proporciona una mayor dexteridad.
- Transpirables y con buena absorcion del sudor,
al combinar piel y algodon.
- Excelente relacion calidad/precio.

C€Ema20 Talla_9

EN 388:16
313K

Catalogo general
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4 (85-RW

Guante tipo americano mixto de serraje vacunoi%lona

reforzado en palma, indice y pulgar. Manguito rigido y
costuras de refuerzo.

Aplicaciones Manipulacion ~ General.  Actividades  de
manipulacién pesada con riesgos mecanicos,
tales como siderurgia, laminacion, sector naval,
carga y descarga de mercancias, manejo
de herramienta manual pesada, jardineria,
agricultura, construccion. ..

Caracteristicas -+ Guante tipo americano serraje vacunoi? y
y ventajas forro en algodén 100%.
- El serraje vacuno tiene mejor comportamiento
en medio himedo, y es mas adecuado para
trabajos mas pesados. Ofrece mayor resistencia
a la abrasion.
- Reforzados con serraje y costuras en los
puntos donde existe mayor desgaste del guante,
por lo que se alarga la duracion del mismo.
- Transpirables y con buena absorcion del sudor,
al combinar piel y algodon.

CEmaz0 Talla_9

EN 388:16
3134K

4 (85-RE

Guante tipo americano mixto de serraje vacuno/lona
reforzado en palma, indice y pulgar.

Aplicaciones  Manipulacion General y riesgos mecanicos.
Actividades de manipulacion pesada, tales
como siderurgia, laminacion, sector naval,
carga y descarga de mercancias, manejo
de herramienta manual pesada, jardineria,
agricultura, construccion. ..

Caracteristicas - Guante tipo americano serraje vacuno, con
y ventajas manguito y forro en algodén 100%.
- El serraje vacuno tiene mejor comportamiento
en medio himedo, y es mas adecuado para
trabajos mas pesados. Ofrece mayor resistencia
a la abrasion.
+ Reforzados con serraje en los puntos donde
existe mayor desgaste del guante, por lo que se
alarga la duracion del mismo.
- Transpirables y con buena absorcion del sudor,
al combinar piel y algodon.

Y 785-a¢

CEmaz20 Talla_9
| Wy 1.9
EN 388:16 3 : =
3123K ':ﬁ (E




Guantes TIPO CONDUCTOR

Guante tipo conductor flor vacuno amarillo con ribete.

Aplicaciones  Manipulacion General. Riesgos Mecanicos.
Actividades de manipulacion con riesgos
mecanicos, tales como cadenas de montaje,
automocion, electrodomésticos, naval, muebles,
servicios publicos, ferrocarriles, agricultura,
construccion. ..

Caracteristicas -+ Guante tipo conductor fabricado con piel flor
y ventajas vacuno de excelente calidad.
- El flor vacuno otorga al guante una excelente
resistencia a la abrasion y al desgarro, a la vez
que le otorga mayor durabilidad y destreza.
- Libres de Cromo, PCP, Bencidina y otros
productos quimicos prohibidos por la ley
Alemana, por lo que protegen la salud del
usuario y el medio ambiente.
- Fabricado bajo el sistema de gestion de
calidad 1S0:9001-2008.
- Calidad constante en la piel.

CEmazo Tallas_8, 9y 10

EN 388:16
213K

4 (55-LGS

Guante tipo conductor flor vacuno (palma) y serraje (dorso)
color natural con ribete.

Aplicaciones  Manipulacion General. Riesgos Mecanicos.
Actividades de manipulacion con riesgos
mecanicos en medio seco donde se necesite
una mayor comodidad y tacto, tales como
trabajos de conduccion (camiones, operadores
de grGa...), carga y descarga, tareas de
logistica, automocion, obra publica, fabricantes
de equipos, construccion. ..

Caracteristicas + Guante tipo conductor fabricado con piel flor y
y ventajas piel serraje vacuno de excelente calidad.
- El flor vacuno otorga al guante una excelente
resistencia a la abrasion y al desgarro, a la vez
que le otorga mayor durabilidad y destreza, y la
piel serraje del dorso mayor resistencia al corte
y a la perforacion.
- Fabricado bajo el sistema de gestion de
calidad 1S0:9001-2008.
- Calidad constante en la piel.

CEmaz0 Tallas_ 8,9y 10

EN 388:16
2132K

Catalogo general




GUANTES DE
TRABAJO

Guante tipo conductor flor vacuno color natural con ribete.

Aplicaciones Manipulacion General. Riesgos Mecanicos.
Actividades de manipulacion con riesgos
mecanicos en medio seco donde se necesite
una mayor comodidad y tacto, tales como
trabajos de conduccién (camiones, operadores
de gria...), carga y descarga, tareas de
logistica, automocién, obra publica, fabricantes
de equipos, construccion. ..

Caracteristicas - Guante tipo conductor fabricado con piel flor
y ventajas vacuno de excelente calidad.
- El flor vacuno otorga al guante una excelente
resistencia a la abrasion y al desgarro, a la vez
que le otorga mayor durabilidad y destreza.
- Libres de Cromo, PCP, Bencidina y otros
productos quimicos, por lo que protegen la salud
del usuario y el medio ambiente.
- Fabricado bajo el sistema de gestion de
calidad 1S0:9001-2008.
- Calidad constante en la piel.

CEmazo Tallas_7, 8,9y 10

EN 388:16
213K

4 /83-LI

Guante tipo conductor piel flor vacuno y dorso de punto de

algodon.

Aplicaciones Manipulacion General. Riesgos Mecanicos.
Actividades de manipulacion con riesgos
mecanicos donde se necesite una mayor
comodidad, tacto y destreza tales como trabajos
de conduccion (camiones, operadores de
grda...), montajes, pequefias piezas, industria
del automavil. ..

Caracte[isticas + Guante tipo conductor fabricado con piel flor
y ventajas vacuno de excelente calidad combinada con
algodon tipo interlock.
- La piel flor otorga al guante una excelente
resistencia a la abrasion y al desgarro, a la vez
que le otorga mayor durabilidad y destreza.
- El algodon proporciona una  mayor
transpirabilidad y mayor comodidad.
- Libres de Cromo, PCP, Bencidina y otros
productos quimicos prohibidos por la ley
Alemana, por lo que protegen la salud del
usuario y el medio ambiente.
- Fabricado bajo el sistema de gestion de
calidad 1S0:9001-2008.
+ Calidad constante en la piel.

CEmazo Tallas_6,7,8,9y 10

EN 388:16
2121K




Guantes de ABRIGO

4 /83-LF

Guante tipo conductor piel flor vacuno con forro interior

para abrigo.

Aplicaciones Manipulacion General. Riesgos Mecanicos.
Proteccion contra el frio. Actividades de
manipulacion en exteriores con riesgos
mecanicos en medio seco donde se necesite
flexibilidad, comodidad y tacto, tales como
trabajos de conduccion (tractores, camiones,
operadores de grGa...), carga y descarga, e
tareas de logistica, automocion, obra pdblica, B,

construccion, ensamblaje de piezas en -
exteriores. .. J

Caracteristicas -+ Guante tipo conductor fabricado con piel flor

y ventajas vacuno de excelente calidad.
- Calido forro interior de poliéster/algodon. fd
- El flor vacuno otorga al guante una excelente I ]
resistencia a la abrasion y al desgarro, a la vez e ) /
que le otorga mayor durabilidad y destreza. b
- Libres de Cromo, PCP, Bencidina y otros Tilad J
productos quimicos, por lo que protegen la salud || L=t
del usuario y el medio ambiente. ’
- Fabricado bajo el sistema de gestion de ]/ P
calidad 1S0:9001-2008.
- Calidad constante en la piel.

i

CEma20 Talla_9

EN 388:16
2132K

4 O5S-NYLF

Guante de nylon color negro con recubrimiento de latex en
color negro.

Aplicaciones Manipulacion General. Riesgos Mecanicos y
Frio. Guante especial para trabajos donde sea
necesario combinar una proteccion contra
riesgos mecanicos, una proteccion contra

el frio (por condiciones climaticas o por la RARA _ My
actividad industrial) y una alta adherencia. m ool T'”L]-:
Trabajos de construccion en exterior, trabajos o008 W] Tg

de mantenimientos en exteriores (carreteras, i i =
ferrocarriles, aerondutica...) y manipulacion en v o (E [
general en medio frio o de cargas frias/nimedas b =

que necesiten de una alta adherencia.

Caracteristicas - El latex es una sustancia natural que le
y ventajas proporciona un alto nivel de confort por su
elevada flexibilidad, a la vez que otorga un
excelente agarre y resistencia a la abrasion.
« Excelente grip antideslizante que proporciona
un excelente agarre en condiciones himedas
y abrasivas y una excelente resistencia al
desgarro.
« Alta transpirabilidad del tejido de nylon.

CEmazo0 Tallas_7,8,9y 10
EN 511 EN388
010 4121K
Catalogo general
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Guantes DESHECHABLES

4 655-VAUT

Guante de vinilo azul.

Aplicaciones Actividades donde se requiera mucho tacto
como farmacias, laboratorios, manipulacién de
piezas, talleres, electronica... y manipulacion
en general donde exista un riesgo minimo pero
sea necesaria una proteccion contra manchas y
proteger al producto en su manipulacion.

Caracteristicas -+ Guante de vinilo azul sin empolvar, muy finos
y ventajas  de gran sensibilidad tactil.
- El vinilo es una sustancia que ofrece
un excelente comportamiento frente a la
abrasion, al igual que frente a grasas, aceites
e hidrocarburos.
- Fabricado con un vinilo de una muy alta
calidad (no huelen a gasolina).
- Libre de proteinas, por lo que no produce
alergias.
- Fabricados bajo el sistema de gestion de
calidad ISO 13485.
- En color azul, ya que éste en un color que no
aparece en la industria alimentaria de forma
natural y permite ser visto mas facilmente en
caso de perdida.

CEmazo Tallas_S, M, L

1lJ Vélido para
industria de
alimentacion

4055 VTUT

Aplicaciones Actividades donde se requiera mucho tacto
como farmacias, laboratorios, manipulacién de
piezas, talleres, electrénica...y manipulacion
en general donde exista un riesgo minimo pero
sea necesaria una proteccion contra manchas y
proteger al producto en su manipulacion.

Caracteristicas - Guante de vinilo transparente empolvado,
y ventajas muy finos de gran sensibilidad tactil.

- El vinilo es una sustancia que ofrece
un excelente comportamiento frente a la
abrasion, al igual que frente a grasas, aceites
e hidrocarburos.

« Fabricado con un vinilo de una muy alta
calidad (no huelen a gasolina).

- Libre de proteinas, por lo que no produce
alergias.

- El empolvado facilita su deslizamiento al
meter y sacar la mano, a la vez que reduce la
sudoracion.

- Fabricados bajo el sistema de gestion de
calidad 1SO 13485.

CEma20 Tallas_S, M, L

Catalogo general
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4 058-LUT

Guante de latex empolvado.

Aplicaciones Manipulacion General. Actividades donde
se requiera mucho tacto como farmacias,
laboratorios, manipulacion de piezas, talleres,
electronica...y manipulacién en general donde
exista un riesgo minimo pero sea necesaria
una proteccion contra manchas y proteger al
producto en su manipulacion.

Caracteristicas - Guante de latex empolvado, muy finos de gran
yventajas  sensibilidad tactil.
- El latex es una sustancia natural muy flexible,
que ofrece un gran confort, un excelente agarre
y una buena resistencia a la abrasion.
- Fabricados bajo el sistema de gestion de
calidad 1SO 13485.

CEmazo Tallas_S, M, L

4555 NUT

Aplicaciones  Manipulacion  General. Actividades donde
se requiera mucho tacto como farmacias,
laboratorios, manipulacion de piezas, talleres,
electronica...y manipulacién en general donde
exista un riesgo minimo pero sea necesaria
una proteccion contra manchas y proteger al
producto en su manipulacion.

Caracte[isticas + Guante de nitrilo azul sin empolvar,
y ventajas muy finos de gran sensibilidad tactil.

- El nitrilo es una sustancia flexible, que
ofrece resistencia frente a grasas, aceites e
hidrocarburos.
- Fabricado en un nitrilo de muy alta suavidad
que reduce la fatiga de la mano del usuario,
pero conservando altas propiedades mecanicas
y quimicas.
- Libre de proteinas, por lo que no produce
alergias.
- Fabricados bajo el sistema de gestion de
calidad ISO 13485.

CEmazo Tallas_S, M, L

1l) Valido para
industria de
alimentacion
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Guantes de SOLDADOR

y | 788*M (34 cm)

Piel serraje vacuno 1? con costuras de Kevlar y forrado
especial interior.

Aplicaciones Riesgo por soldadura, Riesgos mecanicos y
Riesgo Térmico. Actividades de soldadura y
manipulacion pesada y procesos relacionados
Tipo A. También ofrecen proteccion contra
agresiones mecanicas y calor (hasta 100°C).

Caracteristicas - Guante fabricado con piel serraje vacuno de
y ventajas excelente calidad con forro interior y costuras
ignifugas (hilo de Kevlar).
- La piel de serraje otorga al guante una buena
resistencia al corte y a la temperatura.
- Serraje vacuno 1* que ofrece excelentes
prestaciones mecanicas a la abrasion y al rasgado.
- El forro interior proporciona calidez vy
aislamiento térmico.
« Libres de Cromo, PCP, Bencidina y otros
productos quimicos por lo que protegen la salud
del usuario y el medio ambiente.
- Fabricado bajo el sistema de gestion de
calidad 1S0:9001-2008.
« Calidad constante en la piel.

CEmazo Tallas_ 9

EN 12411 E" 401 @ EN 388:16
Tio A 413KeK a123K

A /38-MA (40 cm)

Piel serraje vacuno 1? con costuras de Kevlar y forrado
especial interior.

Aplicaciones Riesgo por soldadura, Riesgos mecanicos y
Riesgo Térmico. Actividades de soldadura y
manipulacion pesada y procesos relacionados
Tipo A. También ofrecen proteccion contra
agresiones mecanicas y calor (hasta 100°C).

Caracteristicas - Guante fabricado con piel serraje vacuno de
y ventajas excelente calidad con forro interior y costuras
ignifugas (hilo de Kevlar).
- La piel de serraje otorga al guante una buena
resistencia al corte y a la temperatura.
- Serraje vacuno 1* que ofrece excelentes
prestaciones mecanicas a la abrasion y al rasgado.
- El forro interior proporciona calidez y
aislamiento térmico.
« Libres de Cromo, PCP, Bencidina y otros
productos quimicos por lo que protegen la salud
del usuario y el medio ambiente.
- Fabricado bajo el sistema de gestion de
calidad 1S0:9001-2008.
+ Calidad constante en la piel.

CEmazo Talla_9

EN 12411 Q EN 407 @ EN 388:16
413K4K 4123K
Catalogo general
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4 /853-MR

Piel serraje vacuno 17 con costuras de Kevlar y forrado
especial interior. Refuerzo en pulgar.

Aplicaciones Riesgo por soldadura, Riesgos mecanicos y ]
Riesgo Térmico. Actividades de soldadura y 5
manipulacion pesada y procesos relacionados !
Tipo A. También ofrecen proteccién contra
agresiones mecanicas y calor (hasta 100°C).

Caracteristicas - Guante fabricado con piel serraje vacuno de
y ventajas excelente calidad con forro interior y costuras
ignifugas (hilo de Kevlar).
- La piel de serraje otorga al guante una buena
resistencia al corte y a la temperatura.
- Serraje vacuno 1% que ofrece excelentes
prestaciones mecanicas: Maxima prestacion a
la abrasion y al desgarro (nivel 4).
- EI forro interior proporciona calidez y
aislamiento térmico.
- El refuerzo en pulgar le otorga al guante una
mayor resistencia y duracion.

CEmazo Talla_9
EN 12477 Q EN 407 EN 388:16
Tipo A 413K4K 42428

4 /53-MX

Piel flor vacuno en mano y serraje vacuno en manga con
costuras de Kevlar.

Aplicaciones Riesgo por soldadura, Riesgos mecanicos y
Riesgo Térmico.Actividades de soldadura y
manipulacion fina y procesos relacionados Tipo
B. También ofrecen proteccion contra agresiones
mecanicas y calor (hasta 100°C).

Caracteristicas - Guante Soldador fabricado con piel flor vacuno
y ventajas (mano), serraje vacuno (manguito) y costuras
ignifugas (hilo de Kevlar).
- El flor vacuno de la mano otorga al guante una
excelente resistencia a la abrasion y al desgarro,
a la vez que le otorga mayor durabilidad y sobre
todo destreza: Maximo nivel de dexteridad (5)
para trabajos de soldadura precisos (soldadura
TIG...).La piel de serraje otorga al manguito
una excelente resistencia al corte y a la
temperatura en caso de pequefias salpicaduras
incandescentes.
- EI forro interior proporciona calidez y
aislamiento térmico.
« Otros Usos: Plataformas petroliferas, talleres,
recogida de citricos. ..
+ Calidad constante en la piel.

CEma20 Talla_9
EN 12477 Q EN 407 EN 388:16
Tipo B 41224X 2122
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MARCA

THE SAFETY COMPANY

VESTUARIO
LABORAL

Linea de vestuario laboral especialmente desarrollado para aunar la comodidad
y el confort con la seguridad. Nuevos disenos y materiales adecuados a cada ’
serie.
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NORMATIVA EUROPEA / Vestuario de proteccién

Aquella ropa de trabajo que debido a su disefio sencillo, el usuario pueda juzgar por si mismo su
eficacia contra riesgos minimos, y cuyos efectos, cuando sean graduales, puedan ser percibidos
a tiempo y sin peligro para el usuario, como por ejemplo las agresiones mecanicas de efectos
superficiales o los agentes atmosféricos que no sean excepcionales o extremos.

o Este vestuario ha de superar la EN 13688, norma armonizada que regula los requisitos minimos

a cumplir por la Vestuario Laboral, cambio dimensional frente al lavado, designacion de tallas,

etiquetado, propiedades fisiologicas, solidez del color,. .. Estas prendas han de superar, ademas de
la EN13688, la norma armonizada que regule el riesgo frente al que se recomienda, por ejemplo:

@ EN14058: Ropa de proteccion contra ambientes frios (entre -5°C y 10°C).
@ EN343: Vestuario de proteccion contra la lluvia.
* El marcado que han de llevar estas prendas en categoria 1 es:

- identificacion del fabricante 0 mandatario.

- modelo o referencia.

- falla.

- marcado CE.

- instrucciones de mantenimiento.

- composicion.

Aquel vestuario destinado a proteger frente a riesgos intermedios o de todo tipo que no pudieran
llegar a causar lesiones muy graves o la muerte.

e Estas prendas han de superar, ademas de la EN 13688, la norma armonizada que regule el
riesgo frente al que se recomienda por ejemplo:

EN342: Ropa de proteccion contra el frio para proteger frente a temperaturas ambiente comprendidas entre -5°C y -50°C.

EN11611: Ropa de proteccion utilizada durante el soldeo y procesos afines

EN11612: Ropa de proteccion para trabajadores expuestos al calor (temperatura inferior a 100°C).

EN20471: Vestuario de proteccion de Alta Visibilidad.

EN1149-5: Ropa de proteccion Antiestatica

EN14116 Ropa de proteccion contra el calor y la llama (propagacion limitada de llama)

(ol ||| ] 22

¢ El marcado que han de llevar estas prendas es el mismo que el de categoria 1, afiadiendo el pictograma indicativo
del riesgo y sus niveles de resistencia.

Catalogo general



MARCA
_ m THE SAFETY COMPANY

Ropa destinada a proteger al usuario de un peligro mortal o que pueda dafar gravemente y de C ATEGORi A
forma irreversible la salud sin que se pueda descubrir a tiempo su efecto inmediato. Esta ropa
ha de superar, ademas de la EN13688, la norma armonizada que regule el riesgo frente al que
se recomiende esa ropa:

EN13034 Ropa de proteccion limitada contra productos quimicos liquidos (Tipo 6).

EN13982-1 Ropa de proteccion quimica frente a particulas solidas suspendidas (Tipo 5)
EN14605 Ropa de proteccion con uniones herméticas a las pulverizaciones (Tipo 4)

EN14605 Ropa de proteccion contra productos quimicos liquidos (Tipo 3)

EN1073-2 Ropa de proteccion no ventilada contra contaminacion particulas radiactivas
EN14126 Ropa de proteccion contra agentes bioldgicos

EN61482 Ropa de proteccion contra arco eléctrico.

LABORAL
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El marcado que han de llevar estas prendas es el mismo que el de categoria 2, pero afiadiendo al marcado CE el nimero de
identificacion del Organismo de control notificado encargado del control de calidad CE en la fase de produccion.

Deben ser certificados por un organismo notificado y el fabricante adoptar uno de los sistemas de garantia de calidad CE regulados
para su comercializacion segun el R.D. 1407/1992.

Tabla de medidas y tallas M'MARCA

PANTALONES
TALLA S M L XL XXL

Cintura (cm)  72-76 76-84 84-92  92-100 100-108
Altura (cm)  152-158 158-170 170-182 182-194 194-200

Tabla de medidas y tallas MMARCK

THE SAFETY COMPANY

BUZOS - CAZADORAS - CHAQUETAS

TALLA 48(S) 50(M)  52(M)  54(L)  56(L) 58(XL) 6O(XL) 62(XXL) 64(XXL) 66 68 70
Torax (cm) ~ 92-96  96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132 132-136 136-140
Altura (cm) 152158 158-164 164-170 170-176 176-182 182-188 188-194 194-200 194-200 194-200 194-200 194-200

PANTALONES

TALLA 38(S) 40(M)  42(M)  44(L)  46(L) 48(XL) 50(XL) 52(XXL) 54(XXL) 56(XXXL) 58(XXXL)
Cintura (cm) 72-76  76-80  80-84  84-88  88-92  92-96  96-100 100-104 104-108 108-112 112-116
Altura (cm) ~ 152-158 158-164 164-170 170-176 176-182 182-188 188-194 194-200 194-200 194-200 194-200

CAMISAS

TALLA 37/38(S) 39/40(M) 41/42(L) 43/44(XL) 45/46(XL)A7/A8(XXL) 49/50  51/52
Torax cm)  96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128
Altura (cm) ~ 158-164 164-170 170-176 176-182 182-188 188-194 194-200 194-200

92 -96

TRAJES DE AGUA - CHALECOS - CAZADORAS

PARKAS - POLOS - CAMISETAS - JERSEYS - SUETERS

TALLA S M L XL XXL XXXL
Térax (cm) 84-92 92-100 100-108 108-116 116-124 124-128
Altura (cm)  164-170 170-176 176-182 182-188 188-194 194-200
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Un disefio que va mas alla del es-
tilismo para cubrir una necesidad
basica: la comodidad del trabajador
en el desempefio de sus funciones.
Esa es la filosofia de la Serie PRO:
ergonomia, transpirabilidad y cali-
dad en tejidos e hilaturas para apor-
tar la necesaria fiabilidad técnica a
una coleccién de cuidado disefio.

[ﬂﬂsenies

Tejidos de 245 grs. tanto en tergal
como en algodon y una amplia pa-
leta de colores consiguen que las
prendas de la Serie TOP sean un
referente en el mercado del vestua-
rio laboral de industria gracias a su
imbatible relacion calidad-precio.
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SE5=5 By MARCA

Un vestuario pensado para profe-
sionales que mezclan tiempo de
ocio y de trabajo. Una ropa funcio-
nal y confortable alejada de unifor-
midades que combina la proteccion
con una estética mas casual.

R ‘ basic line.

By MARCA

La economicidad no ha de ir refiida

con la calidad, los acabados y la
presentacion del producto. Principio
BASIC Line.

Vestuario Laboral

, \supeilop,

Tejido de algodén 270 grs., triples
costuras, culera reforzada, crema-
lleras de diente ancho, cierres de
pufio con botén a presion, ... y un
disefo clasico con detalles diferen-
ciadores hacen de las equipaciones
de le Serie SUPERTOP las mas fia-
bles ante los usos mas extremos.

Elastico en e:mfm
7 para gfsuie.
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El tejido perfecto para todo tipo de actividad. Excelen-
te resistencia a la abrasion, con una gran durabilidad y
resistencia en todo tipo de clima. Aramida modificada
con estructura de poliamida que mediante un proceso
de taslanizacién especial produce en el hilo la apari-
cién de una serie de cristales que son extremadamen-
te resistentes al roce y a la abrasion.

@" OOL IR )

Fibra de poliéster de cuatro canales (significa que
cada hilo se subdivide en cuatro en su interior) y alto
rendimiento desarrollada para favorecer el traslado de
la humedad y acelerar la evaporacién de la transpira-
cién. Comportamiento insuperable en accién hidroab-
sorbente, tiempo de secado y capacidad de evapo-
racion.

Thinsulate

Fibra hueca cuyo cometido es atrapar el aire que des-
prende el cuerpo y mantenerlo caliente. En su lanza-
miento se publicité como una fibra de igual poder ca-
lorifico a la pluma pero con cualidades sensiblemente
mejoradas respecto a la misma en condiciones de
humedad. El Thinsulate retiene menos del 1% de su
peso en agua, y se precisa poca cantidad de material
para funcionar, lo que permite aligerar las prendas.

és

La mezcla del poliéster y spandex proporciona co-
modidad, calor, suavidad y garantiza elasticidad y
flexibilidad a la prenda. La membrana permite que el
tejido sea impermeable, respirable, aislante térmico, y
asegura una verdadera proteccion contra los avatares
climaticos (lluvia, nieve fina y viento).

TEJIDO ELASTICO DE MAXINO CONFORT

Tejido cuya hilatura la constituyen fibras de algodén
(98%) y elastano (2%), consiguiendo de esta mane-
ra confeccionar prendas tremendamente cémodas y
transpirables. MARCA fue la primera empresa espa-
nola en incorporar éste tipo de tejido a una prenda
laboral.

El tejido Ripstop es un tejido anti-desgarro, con un en-
tramado de hilos mas gruesos de alta resistencia, con
un entretejido en cuadros que impiden que se expan-
dan los posibles desgarros.

©)
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Un disefo que va mas alla del estilismo para cubrir una necesidad ba-
sica: la comodidad del trabajador en el desempenio de sus fun-
ciones. Esa es la filosofia de la Serie PRO: ergonomia,
transpirabilidad y calidad en tejidos e hilaturas

para aportar la necesaria fiabilidad téc-

nica a una coleccién de cuidado

diseno.

4 555-CRN

Chaqueta tergal canvas 245 g.
Color rojo/negro.

Ribetes y detalles en tejido reflectante. Pufios
ajustables con cierre por boton de presion.
Dos bolsillos en pecho y dos bajos, ambos con
tapeta y cierre por botones a presion.

Tallas_ 48/50 a 68/70

4 555-PRN

Pantalon tergal canvas 245 g.
Color rojo/negro.

Ajuste elastico en cintura. Rodillas reforzadas
con tejido CORDURA mas resistente a la
abrasion y con posibilidad de introducir una
rodillera flexible. Ribetes y detalles en tejido
reflectante. Un multi-bolsillo cargo lateral,
dos bolsillos traseros con cierre por tapeta y
botones a presion y dos bolsillos franceses.

Tallas_ 38/40 a 62/64
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ALTA )

Transpiracién
L=

41755 POLRN

Tejido “TECNICA” en poliéster 135 grs de alta
transpirabilidad. Bolsillo con cierrre de velcro y
tapeta en pecho.

Tallas_ M-L-XL-XXL

Rodillera flexible de poliuretano.
Pack de 2 unidades. Accesorio opcional

Talla_ Unica

4 55-CSR

Cazadora Soft. Color rojo/negro

100% poliéster spandex ligero. Transpirable

y cortavientos. Tejido repelente al agua y con
forro micro-polar anti-pilling interior. Cierre
frontal por cremallera, dos bolsillos laterales y
uno vertical en pecho. Mangas desmontables.
Cremalleras con cierre “Water-Proof”.

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL




4 533-PANE

Pantalén tergal canvas 245 g.
Color azul marino/negro.

Ajuste elastico en cintura. Rodillas reforzadas
con tejido CORDURA mas resistente a la
abrasion y con posibilidad de introducir una
rodillera flexible. Ribetes y detalles en tejido
reflectante. Un multi-bolsillo cargo lateral,
dos bolsillos traseros con cierre por tapeta y
botones a presion y dos bolsillos franceses.

Tallas_ 38/40 a 62/64

Catalogo general

Proseries CANVAS LINE / Vestuario laboral

4 583 CANE

Chaqueta tergal canvas 245 g.
Color azul marino/negro.

Ribetes y detalles en tejido reflectante. Pufios
ajustables con cierre por botén de presion.
Dos bolsillos en pecho y dos bajos, ambos con
tapeta y cierre por botones a presion.

Tallas_ 48/50 a 68/70

Rodillera flexible de poliuretano.

Pack de 2 unidades. Accesorio opcional

Talla_ Unica
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4 1255-POLAN

Polo manga corta. Color azul/negro

Tejido “TECNICA” en poliéster 135 grs de alta
transpirabilidad. Bolsillo con cierrre de velcro y
tapeta en pecho.

Tallas_ M-L-XL-XXL




Proseries CANVAS LINE / Vestuario laboral

4 535-CNEG

Chaqueta tergal canvas 245 g.
Color gris/negro.

‘ 6 88 - P N EG | Ribetes y detalles en tejido reflectante. Pufios

ajustables con cierre por boton de presion.
Dos bolsillos en pecho y dos bajos, ambos con
tapeta y cierre por botones a presion.

Tallas_ 48,/50 a 68/70

Pantalon tergal canvas 245 g.

Color gris/negro.

Ajuste elastico en cintura. Rodillas reforzadas
con tejido CORDURA mas resistente a la
abrasion y con posibilidad de introducir una
rodillera flexible. Ribetes y detalles en tejido .
reflectante. Un multi-bolsillo cargo lateral, ;
dos bolsillos traseros con cierre por tapeta y
botones a presion y dos bolsillos franceses.

Tallas_ 38/40 a 62/64

[LIE

41335R

Rodillera flexible de poliuretano.

Pack de 2 unidades. Acces

Talla_ Unica
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Proseries CANVAS LINE / Vestuario laboral

4 555-CN

Chaqueta tergal canvas 245 g.
Color negro.

Ribetes y detalles en tejido reflectante. Pufios
ajustables con cierre por boton de presion.
Dos bolsillos en pecho y dos bajos, ambos con
tapeta y cierre por botones a presion.

Tallas_ 48/50 a 68/70

Rodillera flexible de poliureta
Pack de 2 unidades. Accesorio opcional

Talla_ Unica

4 555-PN

Pantalon tergal canvas 245 g. Color negro.

Ajuste elastico en cintura. Rodillas reforzadas con tejido CORDU-
RA mas resistente a la abrasion y con posibilidad de introducir
una rodillera flexible. Ribetes y detalles en tejido reflectante. Un
multi-bolsillo cargo lateral, dos bolsillos traseros con cierre por
tapeta y botones a presion y dos bolsillos franceses.

Tallas_ 38/40 a 62/64

4025 CSN

100% poliéster spandex ligero. Transpirable

y cortavientos. Tejido repelente al agua y con
forro micro-polar anti-pilling interior. Cierre
frontal por cremallera, dos bolsillos laterales y
uno vertical en pecho. Cremalleras con cierre
“Water-Proof”.

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

Catalogo general
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4553 CBG

Chaqueta tergal canvas 245 g.
Color blanco/gris.

Ribetes y detalles en tejido reflectante. Pufios
ajustables con cierre por boton de presion.
Dos bolsillos en pecho y dos bajos, ambos con
tapeta y cierre por botones a presion.

Tallas_ 48/50 a 68/70

4 155-POLBG

Polo manga corta. Color blanco/gris

Tejido “TECNICA” en poliéster 135 grs de alta
transpirabilidad. Bolsillo con cierrre de velcro y
tapeta en pecho.

Tallas_ M-L-XL-XXL

4°55 PBG

Ajuste elastico en cintura. Rodillas reforzadas con tejido
CORDURA mas resistente a la abrasion y con posibilidad
de introducir una rodillera flexible. Ribetes y detalles

en tejido reflectante. Un multi-bolsillo cargo lateral, |

dos bolsillos traseros con cierre por tapeta y botones a i
presion y dos bolsillos franceses.

Tallas_ 38,40 a 62/64




Proseries CANVAS LINE / Vestuario laboral

4 555-CAZA

Chaqueta tergal canvas 245 g.
Color azul marino/azulina.

Ribetes y detalles en tejido reflectante. Pufios
ajustables con cierre por boton de presion.
Dos bolsillos en pecho y dos bajos, ambos con
tapeta y cierre por botones a presion.

Tallas_ 48/50 a 68/70

ALTA )

Transpiracion
Ve

41025 POLAZA

Tejido “TECNICA” en poliéster 135 grs de alta trans-
pirabilidad. Bolsillo con cierrre de velcro y tapeta
en pecho.

Tallas_ M-L-XL-XXL

4 553-PAZA

Pantalén tergal canvas 245 g.
Color azul marino/azulina.

Ajuste elastico en cintura. Rodillas reforzadas con
tejido CORDURA mas resistente a la abrasion y con
posibilidad de introducir una rodillera flexible. Ribetes
y detalles en tejido reflectante. Un multi-bolsillo cargo
lateral, dos bolsillos traseros con cierre por tapeta y
botones a presion y dos bolsillos franceses.

Tallas_ 38/40 a 62/64

Catalogo general
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MANGAS
DESMONTABLES

4 253-CSA

Cazadora SOFT.
Color azul marino/azulina.

100% poliéster spandex ligero. Transpirable

y cortavientos. Tejido repelente al agua y con
forro micro-polar anti-pilling interior. Cierre
frontal por cremallera, dos bolsillos laterales y
uno vertical en pecho. Mangas desmontables.
Cremalleras con cierre “Water-Proof”.

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

L\

4 1553-R

Rodillera flexible de poliuretano.
Pack de 2 unidades. Accesorio opcional

Talla_ Unica

LABORAL
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Proseries FIRST LINE / vestuario laboral

4 555-BGN

Buzo tergal 245 g. Color gris oscuro/
negro.

Ribetes y detalles en amarillo fluorescente.
Culera. Tobillos elasticos. Pufios ajustables
con velcro. Tapeta cubre cremallera con
velcro. Dos bolsillos normales. Bolsillos con
fuelle y tapeta con velcro en perneras. Dos
bolsillos en pecho con cremallera. Bolsillo para
movil. Bolsillo bajo con cremallera en pernera
derecha. Bolsillo trasero.

Tallas_ 48/50 a 68/70

4 555-CGN

Chaqueta tergal 245 g. Color gris oscuro/

negro.

Ribetes en amarillo fluorescente. Tapeta cubre
cremallera con velcro. Pufios ajustables con
velcro. Dos bolsillos normales. Dos bolsillos en
pecho con cremallera. Bolsillo para mévil.

Tallas_ 48/50 a 68/70

4 555-PGN

Pantalén tergal 245 g. Color gris oscuro/
negro.

Ajuste elastico en cintura. Rodillas reforzadas
con tejido Cordura mas resitente a la abrasion.
Sistema para introducirle rodilleras flexibles.
Ribetes y detalles en amarillo fluorescente.
Culera. Dos bolsillos normales. Bolsillos con
fuelle y tapeta con velcro en perneras. 2
Bolsillos traseros con cremallera.

Tallas_ 38/40 a 62/64

Catalogo general

Rodillera flexible de poliuret

Pack de 2 unidades. Accesorio opcional

Talla_ Unica




4 1255-POLGN

Tejido “TECNICA” en poliéster 135 grs de alta
transpirabilidad. Bolsillo con cierrre de velcro y
tapeta en pecho.

Tallas_ M-L-XL-XXL

Polo manga corta. Color gris oscuro/negro

4055 VGN

Chaleco de abrigo multibolsillos Pro Series.
Acolchado interior poliéster 320g.

Tallas_ S a XXXL

MANGAS
DESMONTABLES

5
4°25-CSGN é‘f

Cazadora SOFT. Color gris oscuro/negro

100% poliéster spandex ligero. Transpirable y cortavientos.
Tejido repelente al agua y con forro micro-polar anti-pilling
interior. Cierre frontal por cremallera, dos bolsillos laterales
y uno vertical en pecho. Mangas desmontables. Cremalle-
ras con cierre “Water-Proof”.

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

ALTA )

Transpiracién
L.

o
CE:
20
72
L

>—l




Proseries FIRST LINE / Vestuario laboral

4 555-CAN

Cazadora tergal 245 g. Color azul marino/
negro.

Ribetes reflectantes. Bolsillo para el movil y
boligrafos. Dos bolsillos en pecho y dos bajos,
ambos con cremallera.

Tallas_ 48/50 a 68/70

4 55-VAN

Chaleco color azul marino / negro.

Chaleco con acolchado ligero. Hombros refor-
zados con tejido oxford nylon mas resitente a
la abrasion. Ribetes reflectantes.

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

4255 PNA

Muy calida. Forro polar en interior de cuello y acolchada con guata de poliéster. Cuello extra
alto para mayor abrigo. Capucha escamoteable en cuello forrada, ajustable y con visera. Pu-
fios ajustables con velcro. Doble cierre frontal con cremallera de diente ancho y doble tapeta
cortavientos con velcro. Ajuste de cintura mediante cinturon exterior y elastico interior trasero.
Bolsillos en pecho y dos en parte posterior con tapeta y cierre por velcro. Tejido especial polyes-
ter en toda la prenda y refuerzo especial tejido oxford en hombros y codos.Ribetes reflectantes.
o Tejido exterior: 100% Poliéster.

e Acolchado: 100% Poliéster 190T.

Tallas_ S a XXXL




LABORAL
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4 1255-POLAN

Polo manga corta. Color azul marino/
negro

Tejido “TECNICA” en poliéster 135 grs de alta
transpirabilidad. Bolsillo con cierrre de velcro y
tapeta en pecho.

Tallas_ M-L-XL-XXL

4 553-PETAN

Peto tergal 245 g. Color azul marino/
negro.

Rodillas reforzadas con tejido Cordura mas
resitente a la abrasion. Sistema para introdu-
cirle rodilleras flexibles. Ribetes reflectantes.
Culera. Tirantes elasticos. Sistema de ajuste
lateral mediante botones. Cintura elastica. Dos
bolsillos normales. Bolsillo trasero. Bolsillo
para mavil. Bolsillo con cremallera y porta-
bligrafos en pecho.

Tallas_ 38/40 a 62/64

4 555-PAN

Pantalén tergal 245 g. Color azul marino/
negro.

Ajuste elastico en cintura. Rodillas reforza-
das con tejido Cordura mas resistente a la
abrasion. Sistema para introducirle rodilleras
flexibles. Ribetes reflectantes. Culera. 2
bolsillos normales. 2 bolsillos traseros con
cremallera. Bolsillo lateral con fuelle y cierre
velcro. Bolsillo porta-herramienta en pernera
derecha.

Tallas_ 38/40 a 62/64

[LIE

41333R

Rodillera flexible de poliuretano.

Pack de 2 unidades. Accesorio opcional
Talla_ Unica




Pantalones PROSERIES STRETCH / Vestuario laboral

; n

Pantalon Elastico
Algoddn v Elastano

Gramaje 200 grs. 98% algodon, 2% elastano. Maximo
cofort. Elastico en cintura, dos bolsillos franceses, dos
laterales y dos posteriores con tapeta y cierre velcro.
Rodillas reforzadas con tejido Oxford Nylon para una
mayor resistencia.

Tallas_34/36 a 62/64

4 >33-PSTA
Pantalén ELASTICO, algodén y elastano.
Color Azul marino.

4 555-PSTG

Pantalén ELASTICO, algodén y elastano.

Color Gris.




Un vestuario pensado para profesionales que combinan tiempo de ocio
y de trabajo. Una ropa funcional y confortable alejada de unifor-
midades que auna la proteccion con una estética mas

casual.

VESTUARIO
LABORAL

4 558-CV

Chaqueta vaquera stretch 297 g.
Color azul oscuro.

Cierre pecho y mangas con botones metalicos. Bolsillo en pecho
izquierdo cierre tapeta y boton metalico.
Composicion tejido: 98% algodon-2% elastano

Tallas_ 48,/50 a 68/70

4 553-PV

Pantalén vaquero stretch 297 g.
Color azul oscuro.

Elastico en cintura. Dos bolsillo traseros y dos tipo francés, ambos
con refuerzos metalicos en los extremos de la apertura. Bolsillo
lateral cargo con tapeta y cierre de doble botén metalico. Bolsillo
lateral porta-electrodos, destornillador, llave de tubo, ...
Composicion tejido: 98% algodon-2% elastano

Tallas_ 38/40 a 62/64




Pantalones CASUAL SERIES / vestuario laboral

4 555 -PELASTG 4 5SS PELASTA 4 585 PELASTK

Pantalon ELASTICO, algodén y elastano.

Pantalén ELASTICO, algodén y elastano.
Color Azul marino.

Pantalén ELASTICO, algodén y elastano.

Color Gris. Color Caqui.

TEJIDO ELASTICO DE MAXIMO CONFORT

Pantalon Elastico
Algodon y Hastano

Gramaje 255 g. 98% algodon - 2% elastano.
Maximo confort. Sistema de ajuste en cintura. Dos
bolsillos normales. Bolsillos con fuelle y tapeta con
velcro en perneras. Dos bolsillos traseros.

Tallas_ 34/36 a 62/64
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4535 PEA
4555 PEW

100%
ALGODON

Pantalon
Especialista
2400

Pantal6n algodon “sanforizado”. 4 bolsillos: 2 nor-
males, 1 en cada pernera con fuelle y tapeta con
velcro. Fuelle en rodilla. Culera. Tapeta con velcro.
Cintura ajustable por velcro.

Tallas_ 38/40 a 62/64

/__ N
&

Pantaldon v !
Desmontable A

2009 ‘
Convertible en bermudas. 4 bolsillos: 2 normales, )
1 en cada pernera con fuelle y tapeta con velcro. —
Fuelle en rodilla. Culera. Ajustes elasticos en =
tobillos. Cintura ajustable por velcro. ‘

Tallas_ 38/40 a 62/64

4 558-PEA

Pantalén ESPECIALISTA 2459 .
Color Azul marino.

4 588-PEW
Pantalon ESPECIALISTA 245g .
Color Azul marino.

Pantalon DESMONTABLE 200g.
Color Azul marino.

4°52PDA e

4533PDM &
|

Pantalén DESMONTABLE 200g.

Pantalon algodon “sanforizado” con forro .
Color Beige.

interior de franela.

LABORAL
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Tejido de algodon 270 grs., triples costuras, culera reforzada, crema-
lleras de diente ancho, cierres de pufo con boton a presion, ...y

un diseno clasico con detalles diferenciadores hacen de

las equipaciones de le Serie SUPERTOP las mas

fiables ante los usos mas extremos.

Chaquetas

SUPERTOP ~
2 70g

Confeccionada con triples costuras y detalles
en gris. Dos bolsillos en pecho, uno con fuelle
y cierre velcro, y otro con cierre cremallera.
Bolsillo porta-boligrafos en manga. Cierre de
pufios mediante botones a presion. Cremallera
de diente ancho y cierre por tapeta con velcros.
Cintura elastica.

Chaqueta en Algodén de 270 g.
Color Azulina.

Tallas_ 483 70

SOPERTOP
2709

‘ 488_B Su J TO J Confeccionado con triples costuras y detalles
Buzo en Algodén de 270 g. en color gris. Dos bolsillos laterales tipo cargo
con cierre de tapeta con velcro y dos posterio-

Confeccionado con triples costuras. Fuelle en res. Bolsillo monedero. Elstico trasero para un

espalda y refuerzo de culera. Detalles en color 5 o a 7 X
gris. Ajuste en tobillos mediante velcro. Cierre mejor ajuste. Ajuste en tobillos mediante velcro.

1 afl
de pufios mediante botones a presion. Crema- ‘
llera de diente ancho y cierre por tapeta con 1488P Su TO J
velcros. Falsos bolsillos con acceso al pantalon Pantalon en Algodén de 270 g.

Color Azulina.

que pudiese llevarse debajo.
Tallas_ 48 a 70 Tallas_ 38 a 62

Catalogo general




100%
ALGODON

Chaqueta en Algodon de 270 g.
Color Azul Marino.

Tallas_ 48 a 68

100%
ALGODON

Pantalon en Algodon de 270 g.

Color Azul Marino.

Tallas_ 38 a 62

1000%
ALGODON

Chagqueta en Algodon de 270 g.
Color gris.

Tallas_ 48 a 68

100%
ALGODON

Pantalon en Algodén de 270 g.
Color gris.

Tallas_ 38 a 62

pelop,

1000%
ALGODON

Chagqueta en Algodon de 270 g.
Color negro.

Tallas_ 48 a 68

100%
ALGODON

Pantalon en Algodén de 270 g.
Color negro.

Tallas_ 38 a 62
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Tejidos de 245 grs. tanto en tergal como en algodon y una amplia pale-
ta de colores consiguen que las prendas de la Serie TOP sean

un referente en el mercado del vestuario laboral de in-

dustria gracias a su imbatible relacion calidad-

precio.

Chaquetas SERIETOP
2459

Chaqueta con cremallera de diente ancho. Dos bolsillos con cierre
de cremallera en pecho y uno mas porta-boligrafos en manga.
Cintura y pufios con elastico para un mejor ajuste de la prenda.
Ref. 488Ctop y 488CAtop en algodon 100% y resto en tergal
(65% de poliéster y 35% de algoddn).

Tallas_ 48 a 68

Al
0.

y 488‘CA Top
Algodén 100%. Color azul maring

A 488'CTA TOI
Tergal. Color azul marino.

&
A4/55-CM Top A4/55-C Top 4/55-CR Top
Tergal. Color beige. Algodén 100%. Color azulina. Tergal. Color rojo.

-

4453-CB Toi 4433-CG TOE 4433-CV TOE
Catalogo general
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488-PAW Top

PATRON MUJER

P a n t a | O n eS Algodon 100%. Color azul marino

SER‘ETOP m’;ﬁ;SaXXL
2459 o

Pantalon con cremallera de diente ancho y tapeta cubre-crema-
llera. Dos bolsillos laterales tipo cargo con tapeta cierre velcro.
Cintura con elastico posterior para un mejor ajuste de la prenda.
Ref. 488 Ptop en algodon 100% y resto en tergal

(65% de poliéster y 35% de algodon).

LABORAL
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Tallas_ 38 a 62

ALGODON
A/35PATop '~ 4455 PTA Top
Algodén 100%. Color azul marino. Tergal. Color azul marino.

100%
ALGODON

A/55-PM TOE 4/53P TOi 4/1583PR TOE
Tergal. Color beige. Algodon 100%. Color azulina. Tergal. Color rojo.

J n n

4/455-PB TOi A4183-PG TOE A453-PV TOE A4/.55-PN TOE
Tergal. Color blanco. Tergal. Color gris. Tergal. Color verde. Tergal. Color negro.

@




TOP SERIES / Vestuario laboral
4 SERE-infinita

Pantal6n Tergal 245 g. con bandas reflectantes.

Con la nueva Linea Infinita de MARCA nuestros clientes podran combinar toda la paleta
de colores de los pantalones de la Serie Top con las diferentes opciones que les ofrece-
mos para convertirlos en una prenda de alta visibilidad. Ver seccion Alta Visibilidad.

Tallas_ 38 a 62

Cazadora azulina algodén 245 g.
con bandas reflectantes.

Tallas_ 48 a 68

100%
ALGODON

y | 4—88‘PCR Top

@ 1 EN204T1 Pantal6n azulina algodon 245 g.
con bandas reflectantes.

Tallas_ 38 a 62
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Buzos

SERIETOP
2407

Los buzos TOP se cierran con una cremallera especial, tapeta ancha
que la protege y bolsillos adicionales. Van presentados en bolsas es-
peciales con perchas y estan confeccionados con un tejido de 245 g.

Tallas_ 48 a 68

LABORAL
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A 488'BT TOI
Tergal. Color azulina.

455 BTG Top 4/.53BV Toi 4/53BTR Toi 453 BTM Toi
Tergal. Color gris. Algodén 100%. Color verde. Tergal. Color rojo. Tergal. Color beige.

4/55-BTo

Algodon 100%. Color azulina.




[ﬂﬂseniss

TOP SERIES / Vestuario laboral

Bermudas
SERETOP
Multioolsllos 2459

Bermudas de algodon 100% con bolsillos traseros y
delanteros ademas de bolsillos tipo explorador con
fuelle y tapeta de cierre con velcro.

Cintura elastica

Tallas_ 38/40 a 58,/60

A/83-S Top

Algodén 100%. Color azulina.

Algodén 100%. Color beige.

A4/53-SG Top

Algodon 100%. Color gris.

A/85-SA Top |

Algodan 100%. Color azul marino.



VESTUARIO
LABORAL

Buzos
BASICLINE 2009

Cierre con cremallera, tapeta ancha que la prote-
ge. Cintura elastica para mejor ajuste.Tergal (80%
de poliéster y 20% de algodon).

Tallas_ 48/70

. - 4355 B
@ "
\ 4353 BT
|

f S ——

k

4°°5BTB 43°5BAUB 422 BAUA

Tallas_38/40 a 62/64 Tallas_38/40 a 62/64




BASIC LINE / Vestuario laboral

Chaquetas
BASICLINE 2009

Chaqueta con cierre de cremallera y dos bolsillos en pecho. Cintura con
elastico y pufios con tejido elastico para un mejor ajuste de la prenda. 200g
tergal (80% Poliéster-20% Algodon).

Tallas_ 48/66

4333-CG
. '
4325-CA 4 CE
A535C
5-“
p—
o

4355CM 4355CV 43°5CB

Catalogo general
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Pantalones
BASICLINE 2009

Pantal6n cierre cremallera y tapeta. Cintura con elastico para ajuste. Dos
bolsillos franceses, uno lateral con tapeta y cierre velcro en cada pernera y
dos posteriores con tapeta y cierre velcro. 200g tergal (80% Poliéster-20%

Algodon).
Tallas_ 38/62
4225 PA 43°5-PE
igodon 100%. Colorazina.
A4355P 455 PG
Tergal. Color azulina.

" B
4°5PM 455 PV 4°°2PB




CAMISAS / Vestuario laboral

Camisas
MANGALARGA

110g (tergal) / 130g (algodony

Las camisas de manga larga poseen un corte
clasico con un disefio que favorece la movilidad
del trabajador.

Ademas cuentan con dos bolsillos en pecho con
cierre de tapeta abotonada.

Se confeccionan en Tergal y algodon 100%

Tallas_ 37/38 a 51/52

4352 CAML

: . 5 - |3
i : % . —
4 355-CGML 4325-CCML 4525-CMML
\j;é

ASBE;’CXML AS8802ML

i 4755 CVML
f Tergal. Color verde. Algodoén 100%. Color azulina. Algodén 100%. Color azul marino.

100%
ALGODON
- 4333-COML &3
ﬁ_ ‘ i Camisa tejido OXFORD 100% algodén. Color Celeste

Tallas_ M-L-XL-XXL
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Camisas I
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MANGACORTA

110g

Las camisas de manga corta poseen un corte
clasico con un disefio que favorece la movilidad
del trabajador.

Ademas cuentan con dos bolsillos en pecho con
cierre de tapeta abotonada.

Tallas_37/38 a 51/52

4355 CCMC 4255 CAMC

4355 CGMC

4335-CVMC




POLOS / Vestuario laboral

ALTA N

Transpiracion
W

@6@3@

Polos
MANGACORTA 1359
IE] do”TECNICA”

Tejido “TECNICA” en poliéster 135 grs de alta transpirabilidad. Bolsillo
con tapeta y cierre velcro.

Tallas_ M-L-XL-XX

Color AZUL MARINO/NEGRO

471752 POLAZA 41255 POLRN

41722 POLBG 4 5 POLGN
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Polos
MANGACORTA 1359

LABORAL
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Polos en tejido algodén 100%. Bolsillo en pecho.

41055 POLZ 41255 POLV 41255 POLN 41055 POLA

“.

4155 POLB 41733-POLG 4153 POLM 41753 POLR
100% ALGODON. Golor gris. 100% ALGODON. Color rojo.

Polos
MANGALARGA2209

Polos en tejido algodon 100%. Bolsillo en pecho.
Tallas_ M-L-XL-XXL

100%

ALGODON

41255 POLAML | 41225 POLNML




JERSEYS, SUDADERAS Y CAMISETAS

4 1285-JCA

Jersey cuello cremallera 450 g.
Color azul marino. 100% acrilico

‘ W 288 - J NA Tallas_ M-L-XL-XXL

Jersey tipo policia 680 g.

4 1755-dJNV

Tallas_ M-L-XL-XXL
Jersey tipo policia 680 g.

4 1255-JCV

Jersey cuello cremallera 450 g.

Color verde. 100% acrilico

Tallas_ M-L-XL-XXL

Color verde. 100% acrilico

Tallas_ M-L-XL-XXL




4 1255-JSA

Sudadera 330 g. Azul marino

70% algodon, 30% poliéster.

Tallas_ M-L-XL-XXL

4 1.85-TSB

Camiseta algodon 135g. Color blanco.
Cuello de lycra, mas resistente.

Tallas_ M-L-XL-XXL

Camiseta algodén 135g. Color gris.
Cuello de lycra, mas resistente.

Tallas_ M-L-XL-XXL

MARCA
m THE SAFETY COMPANY

Ll IR R
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41052.JSG

Sudadera 330 g. Gris
70% algodon, 30% poliéster.

Tallas_ M-L-XL-XXL

100%
ALGODON

Camiseta algodon 135g. Color azul
marino. Cuello de lycra, mas resistente.

Tallas_ M-L-XL-XXL

LABORAL
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ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS / Vestuario laboral

41555 CAH

Facil colocacion gracias a su sistema de ajuste mediante hebilla, que permite una buena
adaptacion facilitada por su ergonomia.

Disefiado para proporcionar un soporte a la parte baja de la espalda y el abdomen, asi
como reducir las vibraciones que puedan afectar en dichas zonas al realizar ciertos trabajos,
a través del efecto constrictor del cinturén.

Efecto térmico a través de la generacion de calor.

Fabricado en Algodon y Poliéster.

Usos en todo tipo de actividades que requieran esfuerzo fisico (levantamiento de cajas, sacos
de cemento...), posturas forzadas, trabajos con maquinas herramientas. . .etc.

C € Directiva 89/686/CE
Talla medida cintura
S 80cm
M 90cm
[ 100cm
XL 110cm
XXL 120cm

41355 FL

Facil colocacion gracias a su elasticidad y al sistema de ajuste
mediante velcro, que permiten una excelente adaptacion.
Disefiada para proporcionar un soporte a la parte baja de la espalda
y el abdomen a través de cuatro ballenas que ejercen una presion
y resistencia adecuadas que reducen la posibilidad de dafios en la
espalda al realizar ciertos trabajos y posturas.

Efecto térmico a través de la generacion de calor.

Fabricado en:

-Tirantes: Poliéster.

-Hebilla Tirante: Polimero (plastico).

-Faja: Elastico (poliéster) + Nylon (poliamida).
-Ballenas interiores: Polimero (plastico).

Usos en todo tipo de actividades con posturas forzadas, trabajos
con maquinas herramientas. . .etc

C € Directiva 89/686/CE
Talla medida cintura
S 80a 95cm
M 95a 105cm
L 105a 120cm
XL 120a 135cm
XXL 135a 150cm
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ETE
Rodillera flexible de poliuretano.
Pack de 2 unidades

4 1355-RR

Rodillera exterior rigida.

Realizada en pvc y tejido Oxford nylon acolchado

Talla_ Unica de gran resistencia y confortabilidad. Ajuste

4 1533-RR PRO

Rodillera Rigida PRO.

Facil colocacion gracias a su elasticidad y al
sistema de ajuste mediante velcro, que permiten
una excelente adaptacion.
Disefiada para proporcionar comodidad e impedir
dafios producidos en superficies duras o con
pequefas piedras, que pudieran llegar a producir
dafios en los cartilagos o dolencias cronicas
(bursitis. . .etc.).
Fabricado en:

o Estructura: Poliamida y Spandex.

o Protector: PVC (exterior) y EVA (relleno).
Usos en todo tipo de actividades con
posicion arrodillada (colocaciones de suelos,
mantenimientos, fontaneria, albanileria. . .).

Talla_ Unica

C € EN14404 Rodilleras para trabajos en posi-
cion arrodillada.

Tipo 1 (Rodilleras independientes de otra
prenda, sujetadas a la pierna).

4 1353-BPH

Bolsa portaherramientas.

Bolsa portaherramientas para cinturdn en
tejido de alta resistencia. Costuras reforzadas.

Acolchado en la zona que se ajusta a la cintura
del trabajador. Herramientas no includas.

trasero mediante cinta elastica.

4355BR

Forro polar (100% poliéster fleece) azul marino.
Ajuste con presilla y cordon elastico.

Talla_ Unica

Thinsulate

Thermal Insulation

4 15353-GT

Gorro para el frio de punto acrilico y forro
Thinsulate. Color azul marino.

Talla_ Unica

4 1323 BELT

Cinturén negro en algodon de primera calidad
y con hebilla de aluminio de alta resistencia.
Adaptable a cualquier cintura con facilidad.

LABORAL
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IGNIFUGO Y SOLDADURA




(SYMARCA

THE SAFETY COMPANY

IGNIFUGA
ANTIESTATICA

!

Una amplia gama de vestuario con propiedades ignifugas, antiestaticas, arco
eléctrico... disponible en dos versiones: Algodon tratado y Tejido Inherente

o - e
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NORMATIVA EUROPEA / Ignigugo y soldadura

- CATEGORIA

| g A |IfU g O (caLorYLLAMA)
Soldadura
EN 11611 (antes EN470)

EN 11612 (antes EN531)
CLASE1

A: Propagacion limitada de la llama (A1-A2).
Pequenas chispas de soldadura (tejidos mas finos)

B: Calor convectivo (B1-B2-B3).
C: Calor radiante (C1-C2-C3-C4).
D: Salpicaduras de aluminio fundido (D1-D2-D3)
E: Salpicaduras de hierro fundido (E1-E2-E3) CLASE 2
F. Calor por contacto (F1-F2-F3). Grandes chispas de soldadura [tejidos mas
gruesos, de mayor tecnologia o pieles de serraje)

| ¢

CATEGORIA

OTRAS NORMAS COMPLEMENTARIAS

IEC61482 arco eléctrico. No es una norma de aislamiento eléctrico...se trata de evitar una quemadura producida por

este fenomeno. Se clasifica en clase 1y clase 2, segin su grado de proteccion.

EN1149-5 electricidad estatica. Evita acumulacion de electricidad estatica en el cuerpo para reducir posibilidad de
generar una chispay por tanto una deflagracion...sélo la EN1149, sequida del “-5” es la que garantiza que la prenda es

antiestatica en su conjunto.
EN20471 para situaciones en que se necesario senalar la presencia de un usuario en condiciones de baja visibilidad.

Pueden ser clase 1, clase 2 o clase 3.







-
100%
ALGODON

SERIES) By MARCA

Tejido de algoddn tratado y fibra antiestatica confieren a nuestras pren-
das la capacidad de proteccion exigida conforme a la normativa
existente y ademas, hacen de éstas una alternativa ade-

cuada cuando la transpiracion y la comodidad

son valores determinantes.

4953-CIA/AE

Chaqueta IGNIFUGA y ANTIESTATICA.

Algoddn 270 gr. con costuras de Kevlar. Proteccion al
calor, el soldeo y procesos afines, asi como proteccion

0 antiestatica (evita la formacion de chispas que puedan
PKI A/ AE provocar un incendio). También protege frente al arco
A 988— eléctrico.

Parka IGNIFUGA y ANTIESTATICA. C €m13688 Tallas_ 48/50 a 68/70

Exterior de algoddn 280g. Proteccion al calor, el soldeo y
procesos afines, asi como proteccion antiestatica (evita la @ @

formacién de chispas que puedan provocar una deflagra- Y
cién). También protege frente al arco eléctrico. IEE:S‘EA P a (M_,\B;;fréf“ (AE:ZESEE 1 Al
C €m13688 Tallas_ S a XXXL

L (4

IEC 61482 N 11612 EIN 11611 EN 1149-5

CLASE 1 (A1-A2,B2,C2,X,X,F2) (A1-A2-CLASE 2)

100%
ALGODON

4025 PIA/AE

'
ALGODON
4025 CAIAN

Algoddn de 200g. Proteccion al calor y proteccion
antiestatica (evita la formacion de chispas que
puedan provocar una deflagracion). También
protege frente al Arco Eléctrico.

C €mn13688 Tallas_37/38 a 51/52

Algoddn 270 gr. con costuras de Kevlar. Protec-
¢ion al calor, el soldeo y procesos afines, asi como
proteccion antiestatica (evita la formacion de
chispas que puedan provocar una deflagracion).
También protege frente al arco eléctrico.

C €N13688 Tallas_ 38/40 a 62/64

£ )

IEC 61482  EN 11612 EN 11611 EN 1149-5

CLASE 1  (A1-A2,B1,C1,E1,F1) (A1-A2-CLASE 1)

Catalogo general

A) - (a) =) L)

IEC 61482 N 11612 BN 11611 EN 1149-5

CLASE 1  (A1-A2,B1,C1,F1)  (A1-A2-CLASE 1)




4 9S5-PFYIA

Pantalén IGNIFUGO y ANTIESTATICO, de Alta

Visibilidad.

Algodan 270 gr. con costuras de Kevlar. Proteccion al
calor, al soldeo y técnicas afines, asi como proteccion
antiestatica (evita la formacion de chispas que puedan
provocar una deflagracion), asi como visualizar
correctamente al usuario en situaciones de baja visibi-
lidad. También protege frente al Arco Eléctrico.

C €m13688 Tallas_ 38/40 a 62/64
%)

IEC 61482 BN 11612 BN 11611 EN 1149-5

CLASE 1 (A1-A2,B1,C1,E1,F1) (A1-A2-CLASE 1)

' EN 20471

4955 CFYIA

Chaqueta IGNIFUGA y ANTIESTATICA, de Alta
Visibilidad.

Algodén 270 gr. con costuras de Kevlar. Proteccion al
calor, al soldeo y técnicas afines, asi como proteccion
antiestatica (evita la formacion de chispas que puedan
provocar una deflagracion), asi como visualizar
correctamente al usuario en situaciones de baja visibi-
lidad. También protege frente al Arco Eléctrico.

C €m13688 Tallas_ 48/50 a 68/70
%)

IEC 61482 N 11612 EN 11611 EN 1149-5

CLASE 1  (A1-A2,B1,C1,E1,F1) (A1-A2-CLASE 1)

' EN 20411

100%
0DON

4 955-BIA/AE

Buzo IGNIFUGO y ANTIESTATICO.

Algodén 270 gr. con costuras de Kevlar. Proteccion
al calor, el soldeo y procesos afines, asi como pro-
teccion antiestatica (evita la formacion de chispas
que puedan provocar una deflagracion). También
protege frente al arco eléctrico.

C €mn13688 Tallas_ 48/50 a 68/70
%)

IEC 61482 N 11612 BN 11611 EN 1149-5

CLASE 1 (A1-A2,B1,C1,E1,F1) (A1-A2-CLASE 1)

Texeil

4 OSS-VFYIA e

chaleco amarillo fluorescente ignifugo y
antiestatico, con bandas retrorreflectantes.

Aplicaciones: Chaleco para sefializar visualmente al
usuario en situaciones de peligro de baja visibilidad,
en entornos de calor y llama, donde ademas sea exigi-
ble una prenda antiestatica (ambientes ATEX).

Caracteristicas: Fabricado en poliéster 100%, con te-
jido amarillo fluorescente y bandas retrorreflectantes,
permite mediante un velcro ser facilmente adaptado
al usuario encima de su vestuario o uniformidad, y
sefalizar visualmente su posicion.

C €m13688 Tallas_ M-L-XL-XXL

2EIIZIIIITI @ @

BN 14116 EN 1149-5




@M%% Texdil

SERIES) By MARCA NN

Estas prendas han sido confeccionadas con tejidos muy ligeros de
250 grs., aumentando asi el confort, reduciendo el stress tér-
mico, y por ende aumentando la seguridad y comodidad

4 9-3-CIAM

Chaqueta IGNiIFUGA y ANTIESTATICA.

Tejido inherente de 250 gr. con costuras de Kevlar. Proteccion
al calor, el soldeo y procesos afines, asi como proteccion
antiestatica (evita la formacion de chispas que puedan
provocar un incendio). También protege frente arco eléctrico.

C €EN13688 Tallas_ 48/50 a 68/70

A B & 4

IEC 61482 BN 11612 N 11611 EN 1149-5
CLASE 1 (AM-A2,B1,C1)  (A1-A2-CLASE 1)

Texdil

4025 PAIA o

Aplicaciones: Pasamontafias para entornos de calor y llama,
y soldadura, donde ademas sea exigible una prenda antiesta-
tica (ambientes ATEX).

Caracteristicas: Fabricado en tejido inherente de 240 gra-
mos, con costuras en Kevlar.

C €N13688 Talla_Unica

s 4

IN11612  EN 1149-5

(A1-A2,B1,C1E1,F1)

4025 CAIAM

Tejido inherente de 180 gr. Proteccion al calor y proteccion
antiestatica (evita la formacion de chispas que puedan
provocar un incendio).

C €N13688 Tallas_ 37/38a51/52

) %)

IN11612  EN 1149-5

(A1-A2,B1,C1,F1)




_iil
422 PIAM

Pantalén IGNIFUGO y ANTIESTATICO.

Tejido inherente de 250 gr. con costuras de Kevlar.
Proteccion al calor, el soldeo y procesos afines, asi como
proteccion antiestatica (evita la formacion de chispas que
puedan provocar un incendio). También protege frente
arco eléctrico.

C €EN13688 Tallas_ 38/40 a 62/64

L (4

IEC 61482 EN 11612 BN 11611 EN 1149-5

CLASE1  (A1-A2,B1,C1F1) (A1-A2-CLASE 1)

Texcil

4 955-BIAM

Buzo IGNIFUGO y ANTIESTATICO.

A A

Tejido inherente de 250 gr. con costuras de Kevlar.
Proteccion al calor, el soldeo y procesos afines, asi como
proteccion antiestatica (evita la formacion de chispas que
puedan provocar un incendio). También protege frente arco
eléctrico.

C € EN13688 Tallas_ 48/50 a 68,/70

L) )

IEC 61482 N 11612 N 11611 EN 1149-5

CLASE 1 (A1-A2,B1,C1,F1)  (A1-A2-CLASE 1)
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SOLDADURA / Vestuario laboral
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43555-MD

Mandil de piel serraje. 90 x 60cm.

C €EN13688 Talla Gnica

Bi 11611 (A1-CLASE 2)

A4 535-MG
puiios elasticos.
4555-MGH

Manguito de piel serraje, hasta el hombro
con puiios elasticos.

C €EN13688 Talla Gnica

B 1i6M (A1-CLASE 2)

*En la paginas 46-47 de nuest

Chaqueta de piel serraje con velcro.

Polaina de piel serraje con velcro.

ANTIESTATICA

IGNIFUGA
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(S)MARCA

THE SAFETY COMPANY

Prendas desechables de uso industrial, desarrolladas por STEELGEN para
cubrir las necesidades de seguridad e higiene en diversos entornos y escenarios
profesionales.

STEELGEN

INDUSTRIAL



NORMATIVA EU ROPEA/Vestuario desechable

INNOVATION TO SAFE
STEELGEN

INDUSTRIAL

VESTUARIO DESECHABL

DE PROTECCION QUIMICA
CATEGORIA 3 -j

ANTIESTATICO

Prendas herméticas
al gas

EN 1149-5
RETARDANTE
Prendas no ALALLAMA

herméticas al gas @

ENISO 14116

Prendas BIOLOGICO
o impermeables a los
9 9 liquidos

v ‘\ EN 14126

. PARTICULAS
Prendas herméticas RADIOACTIVAS

al rociado

EN 1073-2

Prendas herméticas

Prendas parcialmente
impermeables a las
salpicaduras.




GUIA DE SELECCION

Referencia

1188-B56

1188-B56A

1188-B56 PRO

1188-B56T

1188-B56FR

1188-B456 PRO

1188-B3456 PRO

Nombre

STEELGEN
5008
STEELGEN
£
STEELGEN
1000
STEELGEN
1000,

STEELGEN
1000FR

STEELGEN
3000

STEELGEN
£

TIPO3 | TIPO4| TIPOS | TIPO6 | EN1148 | EN1073-2 | EN14126 | ENISO 14116
° °
° ° ° °
° ° ° ° °
° ° ° °
° ° ° ° °
° ° ° ° ° °
° [) ® ° ° ° °

Cat.ll




TYPE3B TYPE4B TYPE5B  TYPE6B
- —

7 55
N ’o” 0,
A i
\I/
EN 1149-5 EN 14126 EN 1073-2 EN 14605 EN 14605 EN ISO 13982-1 EN13034
2008 2003+AC:2004 2002 Class 2 2005+A1:2009 2005+A1:2009 2004+A1:2010 2005+A1:2009

4155-B3456 PRO

STEELGEN 5000

Buzo desechable riesgo quimico tipo 3, 4, 5 y 6. Proteccion

Biologica(EN14126). Antiestatico (EN1149-5) y proteccién contra
particulas radioactivas(EN1073-2).

STEELGEN INDUSTRIAL/Vestuario desechable

EN 1149-5 EN 14126 EN 1073-2 EN 14605 ENISO13982-1 EN13034
2008 2003+AC:2004 2002 Class 2 2005+A1:2009 2004+A1:2010 2005+A1:2009

41155-B456 PRO

STEELGEN 3000

Buzo desechable riesgo quimico tipo 4, 5 y 6. Proteccion
Biologica(EN14126). Antiestatico (EN1149-5) y proteccién contra
particulas radioactivas(EN1073-2).

B TYPE6B

Caracteristicas Buzo desechable STEELGEN con capucha, cierre frontal
de cremallera con tapeta adhesiva. Ajuste elastico en
capucha y cintura, pufios y tobillos. Costuras termo-
selladas. Sujeta-dedos en mangas y cubre-barbilla.
Material: 60% Polipropileno y 40% Polietileno (82
gramos/m?).

Usos y empleomantenimiento  Industrial,  industria  quimica,
manipulacién de particulas (fibras de vidrio, polvos
toxicos, amianto...), limpieza Industrial (tanques...),
salas blancas, rociado pintura, actividades con riesgo
biolégico (agricultura, veterinaria, descomposicion
organica, residuos, alimentaria...), sector farmacéutico,
construccion naval, espacios confinados (tuneles,
mineria...), sector petroguimico.

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL
Catalogo general

Caracteristicas Buzo desechable STEELGEN con capucha, cierre frontal
de cremallera con tapeta adhesiva. Ajuste elastico en
capucha y cintura, pufios y tobillos. Sujeta-dedos en
mangas y cubre-barbilla.

Material: 55% Polipropileno (SP)y 45% Polietileno (Film
microporoso) (60 gramos/ m32).

Usos y empleo mantenimiento  de piscinas, talleres, ndutica...,
manipulacion de particulas (fibras de vidrio, polvos
toxicos, amianto...), limpieza, pintura industrial, salas
blancas, actividades con riesgo bioldgico (agricultura,
veterinaria, descomposicion  organica, residuos,
alimentaria...), sector farmacéutico, construccion naval,
espacios confinados (ttineles, mineria...).

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL




J %

TYPESB  TYPE6B
e

EN 14126 EN 1073-2 ENISO 13982-1 EN13034
2003+AC:2004 2002 Class 2 2004+A1:2010 2005+A1:2009

41155-B56 PRO

STEELGEN 1000

Buzo desechable riesgo quimico tipo 5 y 6. Proteccion biolégica
(EN14126), Antiestatico (EN1149-5) y proteccion contra particulas
radioactivas (EN1073-2).

Caracteristicas Buzo desechable STEELGEN con capucha, cierre frontal

de cremallera con tapeta. Ajuste elastico en capucha y
cintura, pufios y tobillos.

Material: 55% Polipropileno (SP) y 45% Polietileno (Film
microporoso). (60 gramos/ m?).

Usos y empleo mantenimiento  de piscinas, talleres, ndutica...,

manipulacion de particulas (fibras de vidrio, polvos
toxicos, amianto...), limpieza, productos quimicos baja
peligrosidad...en ambientes donde exista un riesgo
de llama (plataformas petroquimicas, ambientes ATEX,
distribucion y manipulacion de combustibles...).

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

» .

——
TYPE6

2o
N

EN 1149-5 EN1073-2 ENISO13982-1 EN13034 ENISO 14116

2002 Class 1 2004+A1:2010 2005+A1:2009 2015
Index 1/0/0

41155-B56 FR

STEELGEN 1000 FR

Buzo desechable riesgo quimico tipo 5y 6. Ignifugo.

Antiestatico (EN1149-5), proteccion limitada a la llama (EN14116) y
proteccion contra particulas radioactivas (EN1073-2).

Caracteristicas Buzo desechable ignifugo STEELGEN con capucha,

cierre frontal de cremallera con tapeta. Ajuste elastico
en capucha y cintura, pufios y tobillos.

Material: 100% Polipropileno SMS con tratamiento FR
(65 gramos/ m2).

Usos y empleo mantenimiento  de piscinas, talleres, ndutica...,

manipulacion de particulas (fibras de vidrio, polvos
toxicos, amianto...), limpieza, productos quimicos baja
peligrosidad...en ambientes donde exista un riesgo
de llama (plataformas petroquimicas, ambientes ATEX,
distribucion y manipulacion de combustibles...).

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL



STEELGEN INDUSTRIAL/Vestuario desechable

J B

TYPES TYPE6

'i

N

EN 1149-5 EN 1073-2 ENISO 13982-1 EN13034
2008 2002 Class 1 2004+A1:2010 2005+A1:2009

41155-B56 T

STEELGEN 1000T

Transpirable

Buzo desechable riesgo quimico tipo 5y 6.Transpirable.

Antiestatico (EN1149-5) y proteccion contra particulas radioactivas
(EN1073-2).

Caracteristicas Buzo desechable transpirable STEELGEN con capucha,
cierre frontal de cremallera con tapeta. Ajuste elastico
en capucha y cintura, pufios y tobillos.

Material: 55% Polipropileno (SP) y 45% Polietileno
(Film microporoso) (60 gramos/m?).Espalda 100%
Polipropileno (SMMS).

Usos y empleo mantenimiento de piscinas, talleres, ndutica...,
manipulacién de particulas (fibras de vidrio, polvos
toxicos, amianto...), limpieza, pintura de base acuosa
y en polvo, productos quimicos baja peligrosidad...
en ambientes calurosos o de gran actividad fisica que
produzcan estrés térmico.

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

Catalogo general

21

TYPES TYPE6

‘i

AU

EN 1149-5 EN 1073-2 ENISO 13982-1 EN13034
2008 2002 Class 1 2004+A1:2010 2005+A1:2009

41155-B56 A

STEELGEN 500

Buzo desechable riesgo quimico tipo 5y 6. Antiestatico (EN1149-5)

y proteccion contra particulas radioactivas (EN1073-2).

Caracteristicas Buzo desechable STEELGEN con capucha, cierre frontal
de cremallera con tapeta. Ajuste elastico en capucha y
cintura, pufios y tobillos.

Material: 100% Polipropileno SMMS (50 gramos/ m2).

Usos y empleomantenimiento de piscinas, talleres, nautica...,
manipulacion de particulas (fibra de vidrio, polvos
toxicos, amianto.), limpieza, pintura de base acuosa y en
polvo, productos quimicos baja peligrosidad.

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL




ENISO 13982-1  EN13034
2004+A1:2010 2005+A1:2009

41 135-B56

STEELGEN 500B

Buzo desechable riesgo quimico tipo 5y 6.

Caracteristicas Buzo desechable STEELGEN con capucha, cierre frontal
de cremallera con tapeta. Ajuste elastico en capucha y
cintura, pufios y tobillos.

Material: 100% Polipropileno SMS (50 gramos/m2).

Usos y empleo tareas de limpieza, construccion, industria de la madera,
trabajos domésticos. ..

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

Vgstuario desechable
—lesgo
No quimico

Usos: Prendas desechables de polipropile- w
no, donde no sea necesaria una proteccion L
quimica del usuario; Evitar manchas en la -

ropa, como prendas de higiene (en visitas a
fabricas e industria alimentaria). . .etc.

41 1535-BPPE

100% Polipropileno 40 grs/m2. Cierre
cremallera y elastico en capucha, 4
mufiecas, tobillos y cintura. T

Tallas_ M-L-XL-XXL

4 153-CPPE

Cubre calzado desechable

Polipropileno 40 grs/m2. Con elastico.
Talla_ Unica

41 1535-GPPE

Polipropileno 12 grs/m2. Con elastico.
Talla_ Unica

§ 41155 BAPPE

Polipropileno 40 grs/m2. Cierre cuatro
puntos velcro.

Talla_ S-M-L-XL-XXL
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Vestuario técnico especialmente disenado 'y estudiado para ser usado en
situaciones de riesgo elevado y se precise la mejor visualizacion del usuario en
diferentes ambitos y escenarios.

1

MARCA
high wiz COMPANY




NORMATIVA EUROPEA / Vestuario alta visibilidad

Norma Este vestuario esta

destinado a senalizar

E N 2 0 471 visualmente la presencia

del usuario con el fin de que

A sea detectado en condiciones
requisitos de riesgo, bajo luz diurna y baj

del vestuario de Alta la luz de los faros de un automovil

Visibilidad en la oscuridad.

Las prestaciones vienen dadas por el
color y por la retrorreflexion. También
por las areas minimas y por la disposicion
de los materiales usados en su confeccion.

- Material de fondo: Material fluorescente de color destinado a ser altamente visible. Los
colores normalizados para el material de fondo son:

Amarillo fluorescente

Rojo-anaranjado fluorescente

Rojo fluorescente

- Material retrorreflectante: Material que es retrorreflector y esta exento de cumplir los
requisitos del material de fondo.

Se definen 3 Clases de ropa de proteccion segun las areas minimas de los materiales
que incorpora la prenda:

Clase 3 (la de mayor visibilidad en medios urbanos y rurales).

Clase 2

Clase 1 (la de menor visibilidad).

La nueva norma solo admite bandas retroreflectantes con un Nivel 2, por lo que desapa-
rece el digito inferior del pictograma al ser requisito indispensable para la certificacion

de las prendas [no existe Nivel 1).
X
X= Clase de la prenda (3, 2 0 1).
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ALTA VISIBILIDAD / Vestuario laboral

ALTA N

Transpiracion,
A

Polos HV .
VANGACORTA a4 e,

Color [ }
sl | 3
Tejido Poliéster especial de alta transpirabilidad ‘- [; | = \
y absorcion de sudor. !r I
CEEN13688  Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL LS :‘:

@ 2N 204M1

1288-POLFNN

Color NARANJA
* N 20471 1288-POLFNY
@ AMARILLO

@ 2N 204M1

1288-POLFN/A

Color NARANJA / AZUL MARINO

@' EN 2041

ALTA )

Transpiracién
Al

Polos HV
MANGACORTA

=][efe]le]g

Tejido Poliéster especial de alta transpirabilidad

¥ ahsorsin desudor 1288-POLFYNV 1288-POLFY/A
Color AMARILLO / AZUL MARINO

CEM13688  Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL Color AMARILLO / VERDE

@‘ EN 20411 @‘ EN 20411 @‘ EN 20411

Catalogo general



ALTA N

MTranspiracion
A —

1288-POLFNML
Polo Alta visibilidad 200 g. Manga
larga. Color naranja

Tejido de doble capa: exterior poliester-interior
algodon. Transpirable.

CEEN13688  Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

@ 2N 2041

ALTA )

Transpiracion
A —

Polo Alta visibilidad 200 g. Manga larga.

Bicolor amarillo / azul marino. Tejido Poliéster
especial de alta transpirabilidad y absorcion de sudor.

C €EN 13688

@‘ EN 20411

MARCA

. PANY.

ALTA )

Transpiracion
W

ALTA
VISIBILIDAD

1288-POLFYML

Polo Alta visibilidad 200 g. Manga
larga. Color amarillo

Tejido de doble capa: exterior poliester-interior
algodon. Transpirable.

CEEN13688  Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

@ 2N 204T1

1288-POLFY/A ML

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL



ALTA VISIBILIDAD / Vestuario laboral

1 AN
288-VFCY 288-VFCN 288-VFCMY
Chaleco Alta Visibilidad. Amarillo Chaleco Alta Visibilidad. Naranja Chaleco Alta Visibilidad.
Malla textil. Color amarillo

Cremallera y portaidentificacion. Cremallera y portaidentificacion.

CEmM13688  Tallas_ M-L-XL-XXL CEmM13688  Tallas_ M-L-XL-XXL Cremallera y portaidentificacion.
C €N 13688 Tallas_ M-L-XL-XXL

@ 2N 204M1 @ 2N 204M1
@' EN 20411

288-HV014

Chaleco Alta Visibilidad. Amarillo

Doble banda. Cierre de velcro
C €N 13688 Tallas_ XL

@‘ EN 20411

288-VMFY

Chaleco multibolsillos. Amarillo.

Cierre cremallera y tapeta cortavientos
Chaleco multibolsillos con interior acolchado
en guata poliéster. Bolsillo interior, porta
movil y porta boligrafos en pecho, triple
bolsillo superpuesto en ambos lados. Faldon
cubre rifiones. Cuello acabado en forro polar

para mayor calidez y comodidad. Cierre 288- VMFN
cremallera y tapeta cortavientos. Chaleco multibolsillos. Naranja.

CEEN 13688 Tallas MLXLXXL CEM13688  Tallas_ M-LXLXXL

.,




m MARCA

y

Arnés amarillo fluorescente con
bandas retrorreflectantes

488-CFY Top
) . Cazadora Alta visibilidad 230g.

Color Amarillo.

A DI - S Tejido 80% poliéster y 20% algodan.
FY .

C €EN 13688 Tallas_ 48 a 68

Polainas bandas fluo ; N
Color Amarillo X . @ EN 20411

Gorra de proteccién anti golpes con rejillas de ventilacion lateral.
Color Amarillo Alta Visibilidad con bandas reflectantes.

Caracteristicas Gorra anti golpes tipo béisbol con ventilacion de rejilla lateral
(mayor superficie de ventilacion). Casquete interior en ABS 488_ FY
(plastico muy resistente al impacto y con gran capacidad P Top
de absorcion de energia incluso a bajas temperaturas) con Pantalén Alta visibilidad 230g.
almohadilla interior en EVA. Talla Unica regulable mediante Color Amarillo.
velcro (de 58 a 63 cms).

Usos y empleo en todo tipo de actividades en la que no sea exigible un casco de Tejido 80% poliéster y 20% algodon.
proteccion para la industria (caida de objetos), pero si exista el C €N 13688 Tallas_ 38 a 62
riesgo de golpes en la cabeza contra objetos duros e inmoviles _—_— =
(estanterias, salientes, transporte, herramienta fija....). 1 EN 20471




ALTA VISIBILIDAD / Vestuario laboral

Sere Infinita

Con la Linea Infinita de MARCA nuestros clientes pueden combinar toda la
paleta de colores de los pantalones de la Serie Top con las diferentes opciones
que les ofrecemos para convertirlos en una prenda de alta visibilidad.

C €N 13688 Tallas_ 38 a 62

@' EN 2041
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388-PFY

Azulina /Amarillo.

o W

488-PFY/B 488-PFY/R 488-PFY/G 488-PFY/M

Blanco /Amarillo. Rojo /Amarillo. Gris /Amarillo. Beige /Amarillo.
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488-PFN/B 488-PFN/R 488-PFN/G 488-PFN/M 488-PFN/V

Blanco /Naranja. Rojo /Naranja. Gris /Naranja. Beige /Naranja. Verde /Naranja.

@ Catalogo general



MARCA

lrighr wiaz COMPANY

388-CFY/AA } @]
“NA
Cazadora con interior ACOLCHADO. Bicolor
C €N 13688 Tallas_ 48 a 68

@ *EN 20471 EN 14058

388-CFY/A

Cazadora tergal. Amarillo / azul.
C €N 13688 Tallas_ 48 a 68

@ N 20411

Cazadora y pantalon con interior 2
acolchado para ambientes frios. < =]
==
<@
15 =
388-PFY/AA Y] 388-PFY/A =
v L]
Pantalén con interior ACOLCHADO. Bicolor Pantalén tergal. Amarillo / azul.
C €N 13688 Tallas_ 38 a 62 C €N 13688 Tallas_ 38 a 62

@' EN 20471 IN 1058 @' EN 20471

388-CFN/A

Cazadora tergal. Naranja / azul.
C €N 13688 Tallas_ 48 a 68

@' EN 2041

388-CFY/V

Cazadora tergal. Amarillo / verde.
C €EN 13688 Tallas_ 48 a 68

@ 2N 2041

388-PFY/V 388-PFN/A

Pantalon tergal. Amarillo / verde. Pantalon tergal. Naranja / azul.
C €N 13688 Tallas_ 38 a 62 C €N 13688 Tallas_ 38 a 62

@‘ EN 20411 @‘ EN 20411




ALTA VISIBILIDAD / Vestuario laboral

i@N

Vestuario ingnifugo y antiestatico.
Con certificacion de alta visibilidad.

Texdil

A A

988-VFYIA

Chaleco amarillo fluorescente
antiestatico, con bandas retrorreflectantes.

ignifugo y

Aplicaciones: Chaleco para sefializar visualmente al
usuario en situaciones de peligro de baja visibilidad,
en entornos de calor y llama, donde ademas sea exigi-
ble una prenda antiestatica (ambientes ATEX).

Caracteristicas: Fabricado en poliéster 100%, con te-
jido amarillo fluorescente y bandas retrorreflectantes,
permite mediante un velcro ser facilmente adaptado
al usuario encima de su vestuario o uniformidad, y
sefializar visualmente su posicion.

C €N 13688

@ ZEN 204T1 g

BN 14116

Tallas_ M-L-XL-XXL

@ Catalogo general

988-CFYIA

Chaqueta IGNIFUGA y ANTIESTATICA, de Alta
Visibilidad.

Algoddn 270 gr. con costuras de Kevlar. Proteccion al
calor, al soldeo y técnicas afines, asi como proteccion
antiestatica (evita la formacion de chispas que puedan
provocar una deflagracion), asi como visualizar
correctamente al usuario en situaciones de baja visibi-
lidad. También protege frente al Arco Eléctrico.

C €N 13688 Tallas_ 48,/50 a 68/70

IEC 61482 N 11612 BN 11611  EN 1149-5

CLASE 1 (A1-A2,B1,C1,E1,F1) (A1-A2-CLASE 1)

@‘ EN 20411

988-PFYIA

Pantalén IGNIFUGO y ANTIESTATICO, de Alta

Visibilidad.

Algoddn 270 gr. con costuras de Kevlar. Proteccion al
calor, al soldeo y técnicas afines, asi como proteccion
antiestatica (evita la formacion de chispas que puedan
provocar una deflagracion), asi como visualizar
correctamente al usuario en situaciones de baja visibi-
lidad. También protege frente al Arco Eléctrico.

C €N 13688 Tallas_ 38/40 a 62/64

D O 90V

IEC 61482 N 11612 N 11611  EN 1149-5

CLASE 1  (A1-A2,B1,C1,E1,F1) (A1-A2-CLASE 1)

' EN 20411




MARCA

lrighr wiaz COMPANY

388-CFYE

Cazadora econémica. Amarillo.
C €N 13688 Tallas_ 48 a 68

@ 3 EN 204T1

388-BFYE

Buzo econémico. Amarillo
C €N 13688 Tallas_ 48 a 68

@ JEN 204T1

388-PFYE

Pantalén econémico. Amarillo.

C €EN 13688 Tallas_ 38 a 62

@' EN 20411
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ALTA VISIBILIDAD / Vestuario laboral

288-FPFY/NV MIX

Forro Polar Alta visibilidad.
Bicolor: amarillo/verde

Tejido exterior: Forro polar de 300 gr. 100%
poliéster. Muy ligero, confortable y célido. Dos
bolsillos exteriores con tapeta.

CEEN13688  Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL
@‘ EN 20471 EN 14058

1EXKEX

288-FPFN/A MIX

Forro Polar Alta visibilidad.
Bicolor: naranja/azul marino

Tejido exterior: Forro polar de 300 gr. 100%
poliéster. Muy ligero, confortable y calido. Dos
bolsillos exteriores con tapeta.

CEEN13688  Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL
@' EN 20471 EN 14058

TENKX

@ Catalogo general

. .

288-FPFY/A MIX

Forro Polar Alta visibilidad.
Bicolor: amarillo/azul marino

Tejido exterior: Forro polar de 300 gr. 100%
poliéster. Muy ligero, confortable y calido. Dos
bolsillos exteriores con tapeta.

CEEN13688  Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL
@' EN 20471 EN 14058




EUES
desmontables.

@' .Ell 2041
288-CSFY/A

Cazadora SOFT. Bicolor con Mangas
desmontables

100% poliéster spandex ligero. Transpirable
y cortavientos. Tejido repelente al agua y con
forro micro-polar anti-pilling interior. Cierre
frontal por cremallera, dos bolsillos laterales y
uno vertical en pecho. Mangas desmontables
mediante cremallera. Cremalleras con cierre
“Water Proof”.

CEEN13688  Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

@ 2N 204T1

MARCA

lrighr wiaz COMPANY

288-CSF

Cazadora SOFT

100% poliéster. Transpirable y cortavientos.
Tejido repelente al agua y con forro micro-polar
anti-pilling interior. Cierre frontal por cremallera,
dos bolsillos laterales y uno vertical en pecho.
Cremalleras con cierre “Water Proof”.

CEEN13688  Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

@ 2N 2041
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ALTA VISIBILIDAD / Vestuario laboral

==

Cinta reflectante

288-PFY

Parka Alta visibilidad. Amarillo.

288-PFE

Parka Alta visibilidad. Basica

Parka amarilla. Capucha escamoteable en

E cuello y ajustable con cordon. Doble cierre
Cinta 3M. Transpirable. Capucha escamoteable frontal: cremallera y tapeta con botones a
en cuello y ajustable con cordén. Doble cierre 288—PFNE presion. Dos bolsillos con tapeta.

frontal: cremallera tapeta con botones

a presion. Pufios e)IIéstic[())s interiores. Dos Parka Alta visibilidad. CEIN13688  Tallas_ S-M-L-XLXXLXXXL
bolsillos bajos con tapeta. Bolsillo interior. Basica. Color naranja. g

o Tejido exterior: Poliéster Oxford 300D / @ EN 20471 EN 14058
Poliuretano. 2IHKX

e Acolchado:100%  poliéster (200g en
cuerpo/60g en mangas).
* Forro: 100% poliéster 170T.

CEEN13688  Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

@’ EN 20411 “‘ EN 343
1

288-PFN Mix

Parka Alta visibilidad. Naranja /azul
marino

288-PFY Mix

Parka Alta visibilidad. Amarillo /azul
marino

Transpirable. Capucha escamoteable en cuello
y ajustable con cordon. Doble cierre frontal:
cremallera y tapeta con botones a presion.
Pufios elasticos interiores. Dos bolsillos bajos
con tapeta. Bolsillo interior.

o Tejido exterior: Poliéster Oxford 150D /
Poliuretano.

CEEN13688  Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

@3 EN 20411 w TEN 343
1




Chubasquero
exterior

288-PKFY

Parka Alta visibilidad. TRIPLE USO

Chubasquero exterior: Transpirable. Capucha escamoteable en cuello y ajustable
con cordon. Doble cierre frontal: cremallera y tapeta con botones a presion. Pufio
ajustable mediante boton a presion. Dos bolsillos bajos con tapeta.

o Tejido exterior: Poliéster Oxford 300D / Poliuretano.

Chaqueta - chaleco interior: CONVERTIBLE EN CHALECO.
Cierre de mangas con cremalleras. Chaleco acolchado. Pufios elasticos.
Dos bolsillos bajos.
o Tejido exterior: Poliéster Oxford 300D / Poliuretano.
 Acolchado: 100% poliéster (180g).
* Forro: 65% poliéster / 35% algoddn también en mangas.

CEEN13688  Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

@ JEN 204T1 w' EN 343
1

288-PKFA Mix

Color amarillo/azul marino

288-PKFN Mix

Color naranja/azul marino

MARCA

lrighr wiaz COMPANY

Chaqueta
interior

Chaleco
convertible

288-PKFV Mix

Parka Alta visibilidad. Amarillo / verde - TRIPLE USO

Chubasquero exterior: Transpirable. Capucha escamoteable en
cuello y ajustable con cordén. Doble cierre frontal: cremallera y
tapeta con botones a presion. Pufio ajustable mediante boton a
presion. Dos bolsillos bajos con tapeta.

o Tejido exterior: Poliéster Oxford 300D / Poliuretano.

Chaqueta - chaleco interior: CONVERTIBLE EN CHALECO.
Cierre de mangas con cremalleras. Chaleco acolchado.
Pufios elasticos. Dos bolsillos bajos.

o Tejido exterior: Poliéster Oxford 300D / Poliuretano.

o Acolchado: 100% poliéster (180g).

* Forro: 65% poliéster / 35% algodon también en mangas.

CEEN13688  Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

@’EHZMH w‘ EN 343
1

(=]

<
<D
—_—
==
<
a
>




ALTA VISIBILIDAD / Vestuario laboral

288-TAFN 288-TAFY

Chubasquero Alta visibilidad. Naranja Chubasquero Alta visibilidad. Amarillo

@" EN 20471 w SEN 343 @ SN 20411 w SN 343
1 1
288'P AFY Compatible con pantalén 288-PAFY. Capucha

escamoteable en cuello y ajustable con cordon.
Pantalon Alta visibilidad. Amarillo

Doble cierre frontal: cremallera y tapeta con

botones a presion. Pufio ajustable mediante

1EN 20471 3EN 343 boton a presion. Dos bolsillos bajos con tapeta.
@ w . o Tejido exterior: Poliéster Oxford 150D /

Poliuretano.

C €EN 13688 Tallas_ S-M-L-XL-XXL

288-PAFN

Pantalon Alta visibilidad. Naranja

@‘ EN 2041 w“mau
1

Compatible con chubasquero 288-TAFN.
Cintura elastica. Bolsillos falsos para poder
acceder a los bolsillos de los pantalones que
se puedan llevar debajo. Ajuste de tobillos
mediante botones a presion.

o Tejido exterior: Poliéster Oxford 150D /
Poliuretano.

C €N 13688 Tallas_ S-M-L-XL-XXL
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» ABRIGO Y LLUVIA




MARCA

THE SAFETY COMPANY

ABRIGO
Y LLUVIA

2]

Meteo brinda una proteccion efectiva a usuarios expuestos a condiciones
meteoroldgicas adversas para el mejor desarrollo de su trabajo, sin olvidar
confort, disenoy libertad de movimientos.

ByMARCA



CHALECOS/ Abrigoy lluvia

-

4055 VEA

Costuras en forma de rombo. Cintura elastica.
Bocamanga con elastico. Dos bolsillos
laterales. Bolsillo interior.

o Tejido exterior: 100% Poliéster.

Acolchado: 100% poliéster (200 /
‘ 2 88 ‘VE B ‘ 2 88 ‘VEV ;Gocg?gu;kg. Forrol? ?8(;?'/? Sgl(iéste% %%rT?O

A4.°55-VMV

Color verde

4055 VMA

Chaleco MULTIBOLSILLOS. Color Azul marino

Faldén cubre rifiones. Bocamanga con elastico.Doble
cierre frontal: cremallera y tapeta cortavientos con
botones a presion. Bolsillo para movil con bolsillos para
boligrafos. Bolsillo plano(ideal para estampacion). 6
bolsillos bajos: 3 en cada lado superpuestos: dos con
tapeta con velcro y otro con apertura libre idéneo para
resguardar las manos. Bolsillo interior.

o Tejido exterior: 100% poliéster.

e Acolchado: 100% poliéster (240g en cuerpo / 400g en
cuello).

* Forro: 100% poliéster 190T.

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL ‘ 288 ’VM G

Color gris

Catalogo general




A°53-VTM

Chaleco PLUMAS. Color azul marino.

Rellenos de pluma auténtica, muy ligeros, calidos y confortables. Disefio ergonémico y casual. La
pluma proporciona mayor aislamiento térmico que el poliéster con mucho menor peso y volumen.

Con 2 holsillos exteriores bajos y 2 interiores. Bolsa de nylon para almacenamiento y transporte.

o Tejido exterior: 100% Poliamida.
e Acolchado: 90% Plumén / 10% Pluma.
o Tejido interior: 100% Poliamida.

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

A55-VPA

haleco NAUTICO. Color Azul marino

Muy calido pues ademas de forro polar esta aguatado. Forro polar interior.
Faldén cubre rifiones. Doble cierre frontal: cremallera y tapeta cortavientos
con botones a presion. Bolsillo para mavil en pecho derecho (lado contrario
al corazon) con bolsillos para boligrafos. Bolsillo plano en pecho izquierdo

(ideal para serigrafia o bordado). Dos bolsillos bajos con cremallera.

Bolsillo interior.

* Tejido exterior: 65% poliéster / 35% algodon.
e Acolchado: 100% poliéster (120g en cuerpo / 180g en cuello).

o Forro: Forro polar de 260g 100% poliéster.

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

4.55-VPN

Chaleco SWAT. Color Negro.

Tejido exterior de poliester PVC con un
tratamiento repelente al agua. Interior de forro
polar en parte superior y nylon en la parte
baja. Guata poliester de 200g. Dobles bolsillos
frontales unos con cremallera y para manos
en la parte baja. Dos bolsillos con velcro en

la parte superior derecha. Bolsillo con crema-
llera y superpuesto otro de malla en la parte
superior izquierda. Cinta porta utensilios en la
parte media derecha del chaleco. Cierre por
cremalera de diente ancho y tapeta cortavien-
tos con botones metalicos a presion.

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

4055 VPM

Muy confortable. Forro polar interior. Ajuste
elastico en cintura. Bolsillo para mévil en
pecho derecho (lado contrario al corazon) con
bolsillos para boligrafos. Bolsillo plano con
cremallera en pecho izquierdo (ideal para
serigrafia o bordado). Dos bolsillos bajos con
cremallera. Bolsillo interior.

o Tejido exterior:100% Nylon Taslon Oxford.

* Forro: Forro polar de 260g 100% po-
liéster.

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

)
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FORROS POLAR-CAZADORAS / abrigoy lluvia

4.55-FPR

Forro polar REVERSIBLE. Color Azul/Gris.

Forro polar 100% poliéster con tratamiento “Antipilling” para
evitar la formacion de antiestéitcas “bolitas”. Su gramaje de 400g
aporta gran calidez al usuario que podra elegir entre los colores
azul marino o gris al ponerse ésta prenda.

Tallas_ S-M-L-XL-XXL

A455-FP

Forro polar ECONOMICO.
Color Azul

Forro polar 100% poliéster
Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL




’\ CTGCO

CAZADORAS NAUTICAS
Interior forro polar

Ligera, confortable y calida. Cuello alto para mayor abrigo.
Capucha escamoteable en cuello. Tapeta cortavientos por detras
de la cremallera. Dos bolsillos bajos. Bolsillo interior.

* Tejido exterior: Nylon Taslon/AC 228T.

e Acolchado: 100% poliéster.

o Forro: Forro polar de 260g, 100% poliéster.

C €EN13688 Tallas_ S-M-L-XL-XXL

EN 14058

200X

4255°C

4.55-CPAZ 4.55-CPV 4.55-CPM

Color azulina

Color verde

Color beige

4.33-CPG 4°53-CPR

Color rojo

ABRIGO
Y LLUVIA



CAZADORAS / Abrigoy lluvia

Color gris oscuro / negro. Color azulina-azul marino Color rojo.

MANGAS DESMONTABLES MANGAS DESMONTABLES MANGAS DESMONTABLES
100% poliéster spandex ligero. Transpirable
y cortavientos. Tejido repelente al agua y con
forro micro-polar anti-pilling interior. Cierre
frontal por cremallera, dos bolsillos laterales y

uno vertical en pecho. Mangas desmontables.
Cremalleras con cierre “Water Proof”.

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

Mangas
desmontables.

@gi?i@g

4.°53-CSN

Cazadora SOFT. Color negro

100% poliéster spandex ligero. Transpirable y corta-
vientos. Tejido repelente al agua y con forro micro-polar
anti-pilling interior. Cierre frontal por cremallera, dos
bolsillos laterales y uno vertical en pecho. Cremalleras
con cierre “Water Proof”.

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL




A4°55-CTM AM

Rellenos de pluma auténtica, muy ligeros, calidos y confortables. Disefio ergonémi-
co y casual. La pluma proporciona mayor aislamiento térmico que el poliéster con
mucho menor peso y volumen.

Con 2 bolsillos exteriores bajos y 2 interiores. Bolsa de nylon para almacenamiento
y transporte.

o Tejido exterior: 100% Poliamida.
¢ Acolchado: 90% Plumon / 10% Pluma.
o Tejido interior: 100% Poliamida.

4°55-CTMN

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

A°53-CTM

Color Negro Color Azulina

A4°55-CTM

Color Rojo

ABRIGO
Y LLUVIA



PARKAS / Abrigoy lluvia

A4°53-PKV

Color verde

4055 PKA

Compuesta de dos piezas unidas mediante un sistema de botones a presion.

Parte exterior o chubasquero: Impermeable. Costuras termoselladas. Capucha
escamoteable y ajustable.Doble cierre frontal: cremallera y tapeta cortavientos con
botones a presién. Ventilacion en axilas y espalda. Cintura ajustable mediante cor-
doén. Funda de pléstico para tarjeta identificativa. Bolsillos con tapeta y botones a
presion. Dos en pecho y dos bajos.

- Tejido exterior: Poliéster 170T de 0,18mm / PVC.

Parte interior o husky: CONVERTIBLE EN CHALECO: las mangas se quitan mediante
cremallera. Cuello y bordes de bolsillo en pana. Forro de franela a cuadros esco-
ceses. Pufios eldsticos con unas pequenas trabillas para que puedan engancharse a
la manga del chubasquero exterior y faciliten al usuario quitarse y ponerse al mismo
tiempo las dos prendas. Dos bolsilos bajos. Bolsillo interior. « Tejido exterior: 100%
poliéster 190T.

- Acolchado: 100% poliéster (1809).

- Forro: 100% algodén franela.

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

4055 PCA

Compatible con pantaldn acolchado ref.
288-PANA. Capucha escamoteable en cuello
y ajustable mediante corddn. Doble cierre
frontal: cremallera y tapeta cortavientos con
botones a presion. Ventilacion en axilas.
Elastico en parte posterior de la cintura. Pufios
ajustables con botones a presion. Bolsillo con
cremallera en pecho izquierdo. Bolsillo con
tapeta y botones a presion en pecho derecho.
Dos bolsillos bajos con tapeta y botones a
presion. Bolsillo interior.

o Tejido exterior: Poliéster 170T de 0,18mm

/ PVC.

 Acolchado: 100% poliéster (180g).

 Forro: 100% poliéster 190T.

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

A°55-PANA

Compatible con nuestra parka ref. 288-PC. Acolchado.
Muy calido. Largas cremalleras en perneras que le
compatibilizan con todo tipo de botas.

Dos bolsillos laterales.

o Tejido exterior: Poliéster 170T de 0,18mm / PVC.

* Acolchado:100% poliéster (160g).

* Forro: 100% poliéster 190T.

4055 PCV

Detalle forro
acolchado inteior

Tallas_ M-L-XL-XXL




hasta
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4055 P342

Parka Certificada hasta -50°C (dependiendo del tiempo de exposicion y actividad del
usuario) segtin la EN342. Gran aislamiento térmico. Destinada a proteger contra el
frio convectivo producido por las condiciones climaticas o bien por el frio producido
en la actividad industrial.

Cierre frontal con cremallera de diente ancho y tapeta cortavientos. Dos bolsillos en
pecho con cierre impermeable. Dos bolsillos laterales con interior de forro polar para
una mayor sensacion de calidez al introducir las manos. Bolsillo interior en pecho.
Cordon interior ajustable. Capucha con forro polar interior y visera, escamoteable y
desmontable. Cierre elastico en mangas y ajustes extra mediante velcro.

o Tejido exterior: Oxford 100% Poliéster 300D

e Acolchado interior: 100% Poliéster (180 g).

o Forro: Forro Polar 280 g. 100% Poliéster.

C €EN13688 Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL

£t/ enaa

4°53-PPA

Parka NAUTICA. Color Azul

Muy célida. Forro polar interior y acolchada. Cuello extra alto para
mayor abrigo. Capucha escamoteable en cuello, con visera y
ajuste mediante corddn. Pufios ajustables con velcro. Doble cierre
frontal: cremallera y doble tapeta cortavientos con velcro. Ajuste
de cintura mediante cordon. Ajuste de bajo mediante corddn. Dos
bolsillos medios ideales para resguardar las manos con entrada
ideada para evitar que penetre el agua. Dos bolsillos bajos con
tapeta con velcro. Bolsillo interior.

* Tejido exterior: Poliéster Oxford 210D / PVC.

 Acolchado: 100% poliéster (160g).

* Forro: Forro polar de 260g 100% poliéster-cuerpo / poliéster en
torso / poliéster 190T en mangas.

Tallas_ S-M-L-XL-XXL

=T G
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455 PNA

Muy célida. Forro polar en interior de cuello y acolchada con
guata de poliéster. Cuello extra alto para mayor abrigo. Capucha
escamoteable en cuello forrada, ajustable y con visera. Pufios
ajustables con velcro. Doble cierre frontal con cremallera de dien-
te ancho y doble tapeta cortavientos con velcro. Ajuste de cintura
mediante cinturén exterior y elastico interior trasero. Bolsillos

en pecho y dos en parte posterior con tapeta y cierre por velcro.
Tejido especial polyester en toda la prenda y refuerzo especial te-
jido oxford en hombros y codos.Ribetes reflectantes.

o Tejido exterior: 100% Poliéster.

 Acolchado: 100% Poliéster 190T.

Tallas_ S-M-L-XL-XXL-XXXL
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TRAJES DE AGUA / Abrigoy llvia

Traje de agua. POLIURETANO 100%.
Conjunto chaqueta pantalén. Muy ligero y flexible. Capucha escamoteable en cuello y
ajustable con corddn. Ventilacion en espalda y en axilas. Puios elasticos interio-

res. Dos bolsillos bajos con tapeta para que no entre el agua. Doble cierre frontal:

] cremallera y tapeta con velcro. Pantalon con cintura elastica. Bolsillos falsos para
poder acceder a los bolsillos de los pantalones que se puedan llevar debajo. Ajuste
de tobillos mediante botones a presion.

C €EN13688 Tallas_ M-L-XL-XXL
ZEN343
2

4 155-TATV

Conjunto chaqueta pantalon. Muy ligero y flexible. Capucha escamoteable en cuello
y ajustable con cordon. Ventilacion en espalda y en axilas. Pufios con cierre por boto-
nes a presion. Dos bolsillos bajos con tapeta para que no entre el agua. Doble cierre
frontal: cremallera y tapeta con velcro. Pantalon con cintura elastica. Bolsillos falsos
para poder acceder a los bolsillos de los pantalones que se puedan llevar debajo.
Ajuste de tobillos mediante botones a presion.

eTejido exterior: Nylon/poliuretano impermeable y transpirable.

C €EN13688 Tallas_ M-L-XL-XXL

zEII:ill3
2
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4155 -TAIA

Traje de agua. INGENIERO. Color Azul marino.

Conjunto chaqueta pantalon. Muy ligero y flexible. Capucha escamoteable en cuello y ajustable con cordon. Ventilacion en espalda y en axilas. Punos elasticos
interiores. Dos bolsillos bajos con tapeta para que no entre el agua. Dable cierre frontal: cremallera y tapeta con velcro. Pantalon con cintura elastica. Bolsillos
falsos para poder acceder a los bolsillos de los pantalones que se puedan llevar debajo. Ajuste de tobillos mediante botones a presion.

o Tejido exterior: Poliéster 170T de 0,18mm / PVC.

*Nota: en color azul y verde es posible adquirir los pantalones por separado, Ref. 188-PAl (A/V)

C €EN13688 Tallas_ M-L-XL-XXL-XXXL

:EN343

4155-TA32V

Color verde

4153-TA32Y

TRAJES de AGUA. PVC ajustables.

Conjunto chaqueta pantalén. Capucha ajustable con corddn.
Ventilacion en espalda y en axilas. Pufios elasticos interiores.

Dos bolsillos bajos con tapeta para que no entre el agua. Doble
cierre frontal: cremallera y tapeta con velcro. Pantalon con cintura
elastica. Bolsillos falsos para poder acceder a los bolsillos de

los pantalones que se puedan llevar debajo. Ajuste de tobillos
mediante botones a presion.

o 188-TA32V/Y: PVC/Poliéster/PVC 0.3 mm.

*Nota: en color verde es posible adquirir los pantalones por sepa-
rado, Ref. 188-PA32.

C €EN13688 Tallas_ M-L-XL-XXL-XXXL
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CALZADO DE SEGURIDAD




MARCA

THE SAFETY COMPANY

Cuando la proteccion y el diseno van de la mano, y la originalidad se transforma
en funcionalidad, es cuando nace un calzado como Anibal.

= anibat

CALZADO DE
SEGURIDAD



NORMATIVA EU ROPEA/ Calzado de Seguridad

EN20345
Calzado de seguridad de uso profesional

SB + Zona del tacon cerrada +

Antiestatico + Absorcion de

energia en la zona del tacdn.

S3

S2+ Resistencia a la
penetracion de la
suela (P) + Suela con
resaltes.

Y =k
HIII

S4

SB + Calzado antiestatico +
Absorcion de energia en la
zona del tacon.

4 Jf A
=7 3
8| s

S1 + Resistencia a la
penetracion de la suela (P).

S1P

‘| 71T
Ll

S1+ Resistenciaala
penetraciony
absorcion de agua.

S2

4127 | 3
T8 ST
S4 + Resistencia a la

penetracion de la suela (P) +
Suela con resaltes.

So

SB: Calzado con tope de
seguridad (interior puntera)

resistente a 200 J.
safety footwear f

Nuestro calzado METAL FREE esta cemﬂcado
bajo las exigencias de la norma EN20345 para
calzado de seguridad no usandose ningln
componente metalico en su estructura.
3 Tope de seguridad, Composite o fibra de vidrio.
 Ligeroy amagnético.
() Recuperacién més réapida.
() Aislamiento térmico.
) Flexibilidad y 6ptima torsion.

) Mayor aislamiento eléctrico.

Catalogo general

‘
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*Tras un aplastamiento la puntera
vuelve a su forma original
facilitando la salida del pié.

SUELA
PUNTERA May':? ff:f.!ﬁﬁ'a?y
NO METALICA,

ligereza y mayor
aislamiento térmico.
Amagnética.

TEXTIL ANTIPERFORACION

Recuperacion rapida
tras aplastamientoy
vuelta a la posicion
original, facilitando la
salida del pié.

W[
A1.100N
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EN20347
Calzado de trabajo de uso profesional

* 0B: Propiedades fundamentales.

® 01: 0B + Zona del tacdn cerrada + Antiestati-
co + Absorcién de energia en la zona del tacon.

CLASIFICACION |

[Calzado fabricado con
cuero y otros materiales)

® 02: 01+ Resistencia a la penetraciéon de agua.

¢ 03: 02+ Resistencia a la penetracion de la
suela [P) + Suela con resaltes.

* 0B: Propiedades fundamentales.

CLASIFICACION II

(Calzado todo caucho o
todo polimérico.
p.e. las botas de agual

¢ 04: OB + Calzado antiestatico + Absorcion de
energia en la zona del tacon.

® 05: 04 + Resistencia a la penetracion + Suela
con resaltes.

Referencia visible
del producto

Identificacion del
fabricante. Marca

Marcado de

conformidad UE Categorfa de

clasificacion

Normativa que
regula el modelo

[ Guia de simbologia descriptiva del calzado laboral

7T 8]

Resistente a Plantilla Calzado Repelente al  Resistentea  Resistentea  Absorcion de Suela Resistencia Resistencia
200J antiperforacion  antiestatico agua los aceites hidrocarburos choques antideslizante al frio al calor

CALZADO DE
SEGURIDAD



Serie CONFORT / catzado de Seuridad

Caracteristicas y ventajas:

» Tejido Microfibra S3 (Resistencia a la penetracion
y absorcion de agual. El tejido microfibra,
estéticamente muy parecido a la piel, pero de muy
alta transpirabilidad, ligereza y resistencia.

*“Metal Free”. Calzado sin componentes
metalicos. Plantilla anti-perforacion y tope de
seguridad no metalicos.

* Plantilla anti-perforacion y tope de seguridad no
metalicos.

« Suela Bidensidad Poliuretano maximo coeficiente
antideslizamiento SRC.

« Cl. Aislamiento frente al frio del piso completo
(probada a -20°C). Suela bidensidad PU/PU.

* Plantilla en Poliyou para mayor comodidad y
absorcién de impactos. Calzado muy confortable.

* Horma extra ancha = Mayor comodidad.
Aplicaciones generales:

Uso General (Calzado de Seguridad) y en especial
trabajos donde se requiera el uso de calzado de
seguridad durante toda la jornada laboral y por
tanto se necesite de un confort y comodidad
excepcionales. Que requieran calzado sin partes
metalicas no conductoras (Metal Free), con un
alto coeficiente anti-deslizamiento excepcional
(SRC) o se necesite un calzado mas ligero (con
protecciones no metdlicas), y mas flexible (con
plantilla anti-perforacién no metélica).

st

A41088-BAC 8@

Mod. “LEONIDAS”

Bota piel microfibra negra S3 “Metal Free” con suela de

Poliuretano doble densidad extra-ancha.
Categoria: S3 CI SRCWRUE A

C €EN20345 Tallas_ 36 a 47

mEzaL




stz

41085-BSOAC & @
Mod. “AUGUSTO”

Bota piel microfibra negra Soldador velcro S3 con suela

de Poliuretano doble densidad extra-ancha.

Trabajos relacionados con los procesos de soldadura y técnicas
afines con riesgos de salpicaduras de metales fundidos, chispas y
proyecciones incandescentes que requieran un desprendimiento
rapido del calzado.

Categoria: S3 CI SRCWRUE A

C €EN20345 Tallas_ 38 a 47

ST
ROES

RSEz,

410588-ZAC s @
Mod. “COMODO”

Zapato piel microfibra en S3 con suela Poliuretano doble

densidad extra-ancha.

Categoria: S3 CI SRCWRUE A

C €EN20345 Tallas_ 36 a 47

mEzaL

2~ anibau

Cierre velcro despren-
dimiento rapido, permite
quitar de modo rapido la
bota en caso de salpic-
aduras  incandescentes,
chispas...etc.

CALZADO DE
SEGURIDAD



Caracteristicas y ventajas:

* Tejido Microfibra S3 (Resistencia a la
penetracion y absorcidn de agua). Alta
transpirabilidad, ligereza y resistencia, y muy facil
de limpiar.

* “Metal Free”. Calzado sin componentes
metalicos.

e Plantilla anti-perforacion y tope de seguridad
no metalicos.

¢ Suela Ultralight Bidensidad Poliuretano,
muy ligera y con el maximo coeficiente
antideslizamiento SRC.

Aplicaciones generales:

Uso General (Calzado de Seguridad) y en especial
trabajos donde exista un alto incide de humedad
(S3), trabajos donde se requiera calzado sin partes
metalicas no conductoras (Metal Free], con un
alto coeficiente anti-deslizamiento (SRC] o se
necesite un calzado mas ligero (con protecciones
no metalicas) y mas flexible (con plantilla anti-
perforacion no metélical.

Uso en areas EPA [(Areas de Proteccién
Electrostatica) en automocién, laboratorios,
electrodomeésticos, investigacion, aeronautica,
alta tecnologia, tratamiento del agua..y en
atmosferas explosivas ATEX en industria
quimica, farmacéutica, petrolera, medio ambiente,
gasistica, pintura,, generacién de energia...etc.
donde sea necesario un calzado que evite la
acumulacion de energia electrostatica.

st

41085-ZUPRO & @
Mod. “CENTURION”

Zapato piel microfibra negra S3 “Metal Free” con suela
Poliuretano doble densidad.

Categoria: S3 SRCWRUE A

C €EN20345 Tallas_ 36 a 47

mEzaL
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OBSEz,

41055-BUPRO & @

Mod. “MINERVA”

Bota ESD Microfibra en S3 “Metal Free” suela Ultralig
de Poliuretano doble densidad SRC

Categoria: S3 SRCWRUE A
Tallas_ 38 a 47

C €EN20345

Tl
EO&NS
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Serie U-LIGHT / calzado de Seguridad

Caracteristicas y ventajas:

¢ Tejido Microfibra de alta transpirabilidad,
ligereza y resistencia, y muy facil de limpiar.

* “Metal Free”. Calzado sin componentes
metalicos.

e Plantilla anti-perforacion y tope de seguridad
no metalicos.

e Suela Ultralight Bidensidad Poliuretano,
muy ligera y con el maximo coeficiente
antideslizamiento SRC.

Aplicaciones generales:

Uso General (Calzado de Seguridad) y en especial
trabajos calurosos donde se requiera calzado
sin partes metalicas no conductoras (Metal
Free), con un alto coeficiente anti-deslizamiento
(SRC) o se necesite un calzado mas ligero (con
protecciones no metélicas) y mas flexible (con
plantilla anti-perforacién no metélical, tales como
logistica, talleres, automocién, mantenimientos,
fabricacion...etc.

S1P

ASE2,

A41053-ZUFPRO @
Mod. “DRACO”

Zapato Microfibra en S1P “Metal Free” suela Ultralight
de Poliuretano doble densidad SRC.

Categoria: SIPSRCE A
Tallas_ 36 a 47

C €EN20345
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41053-ZUP PRO
Mod. “AQUILES”

Zapato perforado Microfibra en S1P “Metal Free” suela

Ultralight de Poliuretano doble densidad SRC.
Categoria: S1P SRCE A
Tallas_ 36 a 47

C €EN20345
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Serie PU /GOMA / calzado de Sequridad

Caracteristicas y ventajas:

* Piel microfibra acabado Smooth S3 (Resistencia
a la penetracion y absorcién de agua).

* “Metal Free”. Calzado sin componentes
metalicos. Plantilla anti-perforacidn y tope de
seguridad no metalicos.

¢ Detalle reflectante posterior para mayor
visibilidad.

¢ HRO. Resistencia al calor por contacto

(300°C/1 minuto).

* Cl. Aislamiento frente al frio del piso

completo (probado a -20°C) . Suela Bidensidad
Poliuretano/goma.

e Zona de confort en Poliuretano y zona de
contacto con el suelo en goma (mayor resistencia
a temperatura e hidrocarburos).

e Plantilla en EVA conformada para mayor
comodidad.

¢ Maximo coeficiente antideslizamiento SRC.

Aplicaciones generales:

Temperatura del suelo elevada (talleres
metalicos y de soldadura, fabricas con elementos
incandescentes, trabajos en asfalto, colocacion de
tejados y chapas...).
Temperatura del suelo muy baja (mantenimiento
en exteriores...etc.).

Mayor resistencia a hidrocarburos y al
deslizamiento (gasolineras, refinerias,
plataformas, mantenimientos, fabricas...etc.).

ASE2,

41035-ZGNR 5 @
Mod. “ADRIANO”

Zapato piel microfibra en S3 con suela doble densidad
Poliuretano/Goma Nitrilo.

Categoria: S3 HI Cl HRO SRC WRU E A
C € N20345 Tallas_ 38 a 47
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41055-BSOGNR & @
Mod. “TERMOPILAS”

Bota Soldador piel microfibra en S3 con suela doble

densidad Poliuretano/Goma Nitrilo.

Aplicaciones: Trabajos relacionados con los procesos de soldadura
y técnicas afines con riesgos de salpicaduras de metales
fundidos, chispas y proyecciones incandescentes que requieran
un desprendimiento rapido del calzado. También para uso general
(Calzado de seguridad) y en especial trabajos con temperaturas
extremas (calor o frio), donde se necesite aislamiento en el piso

Categoria: S3 HI Cl HRO SRCWRU E A
C €EN20345 Tallas_ 38 a 47

BELUE
SEEhS

OMSEz,

410635-BGNR s @
Mod. “TRAJANO”

Bota piel microfibra en S3 con suela doble densidad

Poliuretano/Goma Nitrilo.
Aplicaciones: Uso General (Calzado de seguridad) y en especial

trabajos con temperaturas extremas (calor o frio), donde se necesite
aislamiento en el piso.

Categoria: S3 HI CI HRO SRC WRU E A
C €EN20345 Tallas_ 38 a 47

BEEUE
PEOEN

METAL
P

Cierre hebilla
desprendimiento
rapido, permite quitar
de modo rapido la bota
en caso de salpicaduras
incandescentes,
chispas...etc.

2~ anibau
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Caracteristicas y ventajas:

 Piel microfibra negra S3 (Resistencia a la
penetracién y absorcién de agua).

« Tira retrorreflectante lateral 3M (mayor
visibilidad).

« Suela Bidensidad Poliuretano (zona de confort
menor densidad que la zona de contacto con el
suelo).

¢ Plantilla en EVA conformada para mayor
comodidad.

¢ Plantilla y puntera de acero.

Aplicaciones generales:

Uso General (Calzado de Seguridad) y en especial
trabajos donde exista un alto incide de humedad
(S3) y se necesite un alto coeficiente anti-
deslizamiento (SRC).

{
2l
=

é

ASE2,

41055-BRS3 s3
Mod. “NUMANCIA”

Bota piel microfibra negra en S3 con suela de Poliuretano
doble densidad.

Categoria: S3 SRCWRUE A

C €EN20345 Tallas_ 36 a 47

TrA= 7
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41655-ZRS3 5
| Mod. “LUCENTUM”

Zapato piel microfibra negra en S3 con suela de
Poliuretano doble densidad.

Categoria: S3 SRCWRUE A

C €EN20345 Tallas_36 a 47

! TS 7
,

41053-PV

Mod. “VISIT”

Tope de seguridad para visitas acoplable al calzado.

Puntera (tope de seguridad) tipo visita para acoplar al calzado, proporcionando
a éste proteccion contra los impactos (200J) en aquellas zonas donde sea
obligatorio el uso de calzado de seguridad con proteccion en la puntera (visita a
fabricas, obras, talleres...).

Se adaptada répida y facilmente al calzado del usuario mediante un elastico.
Suela antideslizante en la planta.

C € 89/686/CEE Tallas_ S (36-39), M (40-43), L (44-46)

-
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Serie BLANCA / calzado de Seguridad

Caracteristicas y ventajas:

e Zapato blanco sin cordones en microfibra. EL
tejido microfibra posee una serie de ventajas
con respecto a la piel: mas transpirable, mas
flexible, mas higiénico, de mas facil limpieza.

* Microfibra resistente a la grasa y la sangre
(ASTM F1670).

¢ Suela en Poliuretano Bidensidad SRC.

* Cl. Aislamiento frente al frio del piso
completo. Suela Bidensidad Poliuretano/goma.

¢ Plantilla acolchada y antibacteriana.
Aplicaciones generales:

Uso en miultiples sectores y aplicaciones
donde se necesite un calzado blanco con tope
de seguridad, en ambientes humedos (S2], que
se requiera el maximo nivel antideslizamiento
(SRC], como transporte congelados, cocinas,
distribucion alimentaria, trabajos relacionados
con pintura y decoracién...

410583-ZBMPRO 9%
Mod. “ADRIATICO”

Zapato tipo mocasin microfibra S2 “Metal Free” color
blanco con suela de poliuretano doble densidad.

Categoria: S2 CI SRCWRUE A
C €EN20345 Tallas_35a 47

mezoL
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Serie BASIC METAL FREE / calzado de Seguridad

'S

.'{:

Caracteristicas y ventajas:
¢ Piel microfibra negra S3.

 “Metal Free”. Calzado sin componentes
metalicos (salvo en modelo soldador).

« Plantilla anti-perforacion y tope de seguridad
no metalicos.

¢ Suela Bidensidad Poliuretano maximo
coeficiente antideslizamiento SRC.

Aplicaciones generales:

Uso General (Calzado de Seguridad) y en especial
trabajos donde exista un alto incide de humedad
(S3), trabajos donde se requiera calzado sin partes
metalicas no conductoras (Metal Free), con un
alto coeficiente anti-deslizamiento (SRC] o se
necesite un calzado mas ligero (con protecciones
no metélicas) y mas flexible (con plantilla anti-
perforacién no metalica).

QASE2

41055-ZRE PRO & @
Mod. “TARRACO”

Zapato piel microfibra negra S3 “Metal Free” con suela
de Poliuretano doble densidad.

Categoria: S3 SRCWRUE A
C €EN20345 Tallas_ 36 a 47

ST
RO

1688-ZREW

HORMA de MUJER.

Tallas_ 34 a 41



41655-BSO PRO & @
Mod. “ONUBA”

Bota piel microfibra negra Soldador hebilla S3 con suela
de Poliuretano doble densidad.

Aplicaciones: Trabajos relacionados con los procesos de soldadura
y técnicas afines con riesgo de salpicaduras de metales fundidos,
chispas...y proyecciones incandescentes en general.
Caracteristicas y ventajas: Cierre hebilla desprendimiento rapido,
permite quitar de modo rapido la bota en caso de salpicaduras
incandescentes, chispas...etc

Categoria: S3 SRCWRUE A

C €EN20345 Tallas_ 38 a 47

Tl 7

stz

41085-BRE PRO & @
Mod. “SAGUNTO”

Bota piel microfibra negra S3 “Metal Free” con suela de

Poliuretano doble densidad.
Categoria: S3 SRCWRUE A

C €EN20345 Tallas_ 36 a 47

TP
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Caracteristicas y ventajas:

e Piel microfibra serraje combinada con un
tejido de alto rendimiento y alta resistencia a
descosidos y desgarros.

* “Metal Free”. Calzado sin componentes
metalicos.

« Plantilla anti-perforacion y tope de seguridad
no metalicos.

¢ Suela Bidensidad Poliuretano méaximo
coeficiente antideslizamiento SRC.

Aplicaciones generales:

Uso General (Calzado de Seguridad] y en
trabajos donde se requiera calzado sin partes
metalicas no conductoras (Metal Free], con un
alto coeficiente anti-deslizamiento (SRC] o se
necesite un calzado mas ligero (con protecciones
no metélicas) y mas flexible (con plantilla anti-
perforacion no metalica).

S1P

st

A41053-ZSRAPRO @
Mod. “HISPALIS”

Zapato piel microfibra serraje azul S1P “Metal Free” con
suela de Poliuretano doble densidad.

Categoria: SIPSRCE A
Tallas_ 35 a 47

C €EN20345
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S1P

ez,

410353-BSPMPRO @
Mod. “EMERITA”

Bota piel microfibra serraje marrén S1P “Metal Free” con
suela de Poliuretano doble densidad.

Categoria: SIPSRCE A

C €EN20345 Tallas_ 38 a 47

b Sl .A
ey
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S1P

opsE2,

A41083-ZSRMPRO @
Mod. “LUSITANIA”

Zapato piel microfibra serraje marrén S1P “Metal Free”

con suela de Poliuretano doble densidad.
Categoria: SIPSRCE A

C €EN20345 Tallas_ 35 a 47
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Serie METAL BASIC / calzado de Seguridad

S1P

st

41655-B 1

Mod. “MASTIA”

Bota piel microfibra negra S1P con suela de Poliuretano
doble densidad.

Aplicaciones: Uso General en multiples sectores y aplicaciones donde
se necesite un calzado de seguridad (tope de seguridad y plantilla
anti-perforacion), como construccion, talleres, logistica, automocion
y fabricacion e industria en general, con un alto coeficiente anti-
deslizamiento excepcional (SRC).

Caracteristicas y ventajas:

e Piel microfibra negra S1P.

* Tope de seguridad y plantilla anti-perforacion en acero.

 Suela Bidensidad Poliuretano (zona de confort menor densidad que
la zona de contacto con el suelo).

Categoria: SIPSRCE A
C €EN20345 Tallas_ 36 a 47

S1P

sEs,

41088-Z '
Mod. “UXAMA”

Zapato piel microfibra negra S1P con suela de
Poliuretano doble densidad.

Aplicaciones: Uso General en muiltiples sectores y aplicaciones donde
se necesite un calzado de seguridad (tope de seguridad y plantilla
anti-perforacion), como construccion, talleres, logistica, automocion
y fabricacion e industria en general, con un alto coeficiente anti-
deslizamiento excepcional (SRC).

Caracteristicas y ventajas:

* Piel microfibra negra S1P.

* Tope de seguridad y plantilla anti-perforacion en acero.
e Suela Bidensidad Poliuretano (zona de confort menor densidad que la
zona de contacto con el suelo).

Categoria: S1IP SRCE A
C €m20345 Tallas_ 36 a 47

AT




S1

stz

410585-BSO P
Mod. “VULCANO”

Bota piel microfibra negra Soldador hebilla S1P con
suela de Poliuretano doble densidad

Aplicaciones: Trabajos relacionados con los procesos de soldadura
y técnicas afines con riesgo de salpicaduras de metales fundidos,
chispas... y proyecciones incandescentes en general, con un alto
coeficiente anti-deslizamiento excepcional (SRC).

Caracteristicas y ventajas:

o Cierre hebilla desprendimiento rapido, permite quitar de modo rapido
la bota en caso de salpicaduras incandescentes, chispas. . .etc.

 Tope de seguridad y plantilla anti-perforacion en acero.

* Suela Bidensidad Poliuretano (zona de confort menor densidad que
la zona de contacto con el suelo).

Categoria: SIPSRCE A
C €EN20345 Tallas_ 38 a 47

E

S1P

pSE2,

410688-ZS P
Mod. “SCORPIO”

Zapato piel microfibra serraje perforada gris S1P con
suela de Poliuretano doble densidad.

Aplicaciones: Uso General en muiltiples sectores y aplicaciones donde
se necesite un calzado de seguridad (tope de seguridad y plantilla
anti-perforacion) en ambientes calurosos, como construccion, talleres,
agricultura, logistica, automocion y fabricacion e industria en general,
con un alto coeficiente anti-deslizamiento excepcional (SRC).
Caracteristicas y ventajas:

 Piel microfibra serraje perforada combinada con un tejido de alto
rendimiento y alta resistencia a descosidos y desgarros.

 Tope de seguridad y plantilla anti-perforacion en acero.

 Suela Bidensidad Poliuretano (zona de confort menor densidad que
la zona de contacto con el suelo).

Categoria: S1IPSRCE A
C €EN20345 Tallas_ 36 a 47
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Serie SPORTY / calzado de Seguridad

onsea,

41085-ZA 3
Mod. “ATENAS”

Zapato tipo mocasin piel microfibra afelpada en S3.
Suela de Poliuretano doble densidad SRC.

Aplicaciones: Uso General (Calzado de Seguridad) y en especial
trabajos donde se requiera calzado sin partes metalicas no
conductoras (Metal Free), con un alto coeficiente anti-deslizamiento
(SRC) o se necesite un calzado mas ligero (con protecciones no
metalicas), y mas flexible (con plantilla anti-perforacion no metalica).
Caracteristicas y ventajas: Zapato tipo mocasin sin cordoneras,
muy cémodo de poner y quitar. Microfibra combinada con refuerzo
de goma en las zonas mas castigadas. “Metal Free”. Calzado
sin componentes metalicos. Plantilla anti-perforacion y tope de
seguridad no metalicos. Suela Bidensidad Poliuretano maximo
coeficiente antideslizamiento SRC.

Categoria: S3 SRCWRU A E
C €EN20345 Tallas_ 36 a 47
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S1P

OpSEz,

41038-20 P
Mod. “OLIMPIA”

Zapato piel microfibra tipo Nobuk en S1P. Suela de doble
densidad EVA/goma SRC.

Aplicaciones: Uso General (Calzado de Seguridad) y en especial
trabajos donde se realicen largos recorridos durante la jornada
laboral (almacenistas, transporte, repartidores...), que requieran
calzado sin partes metalicas no conductoras (Metal Free), con un alto
coeficiente anti-deslizamiento (SRC) o se necesite un calzado mas
ligero (con protecciones no metalicas), y mas flexible (con plantilla
anti-perforacion no metalica).

Caracteristicas y ventajas: Disefio deportivo. Microfibra anobucada
perforada para una mayor ventilacion del pie. “Metal Free”. Calzado
sin componentes metalicos. Plantilla anti-perforacion y tope de
seguridad no metalicos. Suela en EVA/goma. Zona de confort en
EVA y zona de contacto con el suelo en goma (mayor resistencia
a temperatura e hidrocarburos). Plantilla en Poliyou para mayor
comodidad y absorcién de impactos.

Categoria: S1P SRC E A HRO
C €EN20345 Tallas_ 36 a 47
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Serie SPORTY / calzado de Seguridad

S1

OhSEz,

41085-ZKN 7
Mod. “CRIXO”

Zapato microfibra en S1P. Suela de doble densidad EVA/
goma SRC.

Aplicaciones: Uso General (Calzado de Seguridad) y en especial
trabajos donde se realicen largos recorridos durante la jornada
laboral (almacenistas, transporte, repartidores...), que requieran
calzado sin partes metalicas no conductoras (Metal Free), con un alto
coeficiente anti-deslizamiento (SRC) o se necesite un calzado mas
ligero (con protecciones no metalicas), y mas flexible (con plantilla
anti-perforacion no metalica).

Caracteristicas y ventajas: Disefio deportivo. Corte en knit, muy ligero,
transpirable y resistente. “Metal Free”. Calzado sin componentes
metalicos. Plantilla anti-perforacion y tope de seguridad no metalicos.
Suela en EVA/goma. Zona de confort en EVA y zona de contacto con
el suelo en goma (mayor resistencia a temperatura e hidrocarburos).
Plantilla en Poliyou para mayor comodidad y absorcién de impactos.

Categoria: S1P SRC E A HRO
C €EN20345 Tallas_ 36 a 47
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S1P

SE2,

A1066-ZMLY i
Mod. “ASTYLOS”

Zapato microfibra con tecnologia Multilayer en S1P.
Suela de doble densidad EVA/goma SRC.

Aplicaciones: Uso General (Calzado de Seguridad) y en especial
trabajos donde se realicen largos recorridos durante la jornada
laboral (almacenistas, transporte, repartidores...), que requieran
calzado sin partes metalicas no conductoras (Metal Free), con un alto
coeficiente anti-deslizamiento (SRC) o se necesite un calzado mas
ligero (con protecciones no metalicas), y mas flexible (con plantilla
anti-perforacion no metalica).

Caracteristicas y ventajas: Disefio deportivo. Corte multicapa que
combina diferentes materiales fundidos en una sola capa, evitando
costuras. Muy ligero, transpirable y resistente. “Metal Free”. Calzado
sin componentes metalicos. Plantilla anti-perforacion y tope de
seguridad no metalicos. Suela en EVA/goma. Zona de confort en
EVA y zona de contacto con el suelo en goma (mayor resistencia
a temperatura e hidrocarburos). Plantilla en Poliyou para mayor
comodidad y absorcién de impactos.

Categoria: S1P SRC E A HRO
C €EN20345 Tallas_ 36 a 47
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Serie SPORTY / calzado de Sequridad

Caracteristicas y ventajas:
¢ Diseno deportivo.

* Corte en mesh con tecnologia Phantom (Alta
visibilidad) reforzada en Kpu, transpirable y
resistente

* “Metal Free”. Calzado sin componentes
metalicos.

« Plantilla anti-perforacion y tope de seguridad
no metalicos.

* Suela en EVA/goma. Zona de confort en EVA
y zona de contacto con el suelo en goma (mayor
resistencia a temperatura e hidrocarburos).

¢ Plantilla en Poliyou para mayor comodidad y
absorcién de impactos.

Aplicaciones generales:

Uso General (Calzado de Seguridad] y en especial
trabajos donde se realicen largos recorridos
durante la jornada laboral (almacenistas,
transporte, repartidores...], y en condiciones de
baja luminosidad, que requieran calzado sin
partes metalicas no conductoras (Metal Free,
con un alto coeficiente anti-deslizamiento
(SRC) o se necesite un calzado mas ligero (con
protecciones no metalicas), y mas flexible (con
plantilla anti-perforacién no metéalica).

S1P

ez,

41085-ZPH I
Mod. “OXILOS”

Zapato microfibra con tecnologia Phantom de Alta Visibilidad

en S1P. Suela de doble densidad EVA/goma SRC.
Categoria: S1P SRC E A HRO
C €EN20345 Tallas_ 36 a 47
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Serie SPORTY / calzado de Seguridad

Caracteristicas y ventajas:
¢ Diseno deportivo.

e Corte realizado en inyeccion de poliuretano
mediante proceso CPU, injertando sobre una
base textil sin costuras, obteniendo un corte con
mucha resistencia al rasgado, a la abrasion y al
desgaste.

* “Metal Free”. Calzado sin componentes
metalicos.

¢ Suela Triple Densidad: TPU en zona anti-
torsion + PU en zona absorcién de impactos +
Goma

« Nitrilo en zona contacto con el suelo.
¢ Plantilla en EVA para mayor comodidad.

¢ HRO. Resistencia al calor por contacto (300°C/1
minuto).

e Cl. Aislamiento frente al frio del piso completo
(probado a -20°C) Suela Bidensidad Poliuretano/
goma.

Aplicaciones generales:

Uso General (Calzado de Seguridad) y en especial
trabajos donde se realicen largos recorridos
durante la jornada laboral (almacenistas,
actividades relacionadas con el transporte....),
que requieran calzado sin partes metalicas no
conductoras (Metal Free] o se necesite un calzado
mas ligero (con protecciones no metélicas) y
mas flexible (con plantilla anti-perforacién no
metélical.

S1P

opSEz,

A41085-ZDTNPRO @
Mod. “KRONOS”

Zapato deportivo negro corte inyectado de PU sobre
base textil S1P. Suela de triple densidad.

Categoria: SIP SRAHROCIE A
Tallas_ 38 a 47
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41655-BTSPRO & @
Mod. “PRAXIS”

Bota tipo Trekking con Membrana, fabricado en
microfibora en S3 “Metal Free” suela Ultralight de

ALTA TRANSPIRACION
WATER RESISTANT

Poliuretano doble densidad SRC

Aplicaciones: Uso General (Calzado de Seguridad) y en especial trabajos
donde se requiera calzado sin partes metalicas no conductoras (Metal
Free), con un alto coeficiente anti-deslizamiento (SRC) o se necesite un
calzado mas ligero (con protecciones no metalicas) y mas flexible (con
plantilla anti-perforacion no metalica). Actividades y trabajos extremos al
aire libre, con un alto esfuerzo fisico.

Caracteristicas y ventajas: ® Menbrana “AnibalTex”, que combina
una alta impermeabilidad (proteccion contra frio, viento y agua) con
una alta transpirabilidad (evacuacion de vapor de agua procedente
de la sudoracion por el ejercicio fisico).

* Tejido Microfibra de alta transpirabilidad, ligereza y resistencia, y
muy facil de limpiar.

o “Metal Free”. Calzado sin componentes metalicos. Plantilla anti-
perforacion y tope de seguridad no metalicos.

 Suela Ultralight Bidensidad Poliuretano, muy ligera y con el maximo
coeficiente antideslizamiento SRC.

Categoria: S3 WR SRCWRU CI EA
C €EN20345 Tallas_ 38 a 47
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Serie TREKKING / calzado de Seguridad

Caracteristicas y ventajas:

¢ Piel serraje combinada con un tejido de alto
rendimiento y alta resistencia a descosidos y
desgarros.

 “Metal Free”. Calzado sin componentes
metéalicos.

« Plantilla anti-perforacion y tope de seguridad
no metalicos.

¢ Suela Bidensidad Poliuretano maximo
coeficiente antideslizamiento SRC.

Aplicaciones generales:

Uso General (Calzado de Seguridad] y en
trabajos donde se requiera calzado sin partes
metalicas no conductoras (Metal Free), con un
alto coeficiente anti-deslizamiento (SRC] o se
necesite un calzado mas ligero (con protecciones
no metélicas) y mas flexible (con plantilla anti-
perforacion no metéalica).

S1P

OrsE2,

41088-ZTT I
Mod. “TELEMACO”

Zapato tipo Trekking microfibra en S1P con suela
Poliuretano doble densidad.

Categoria: SIPSRCE A
C €EN20345 Tallas_ 36 a 47

ZEUE

mezaL

QASE2,

41035-BTT I
Mod. “TROYA”

Bota tipo Trekking microfibra en S1P con suela
Poliuretano doble densidad.

Categoria: SIPSRCE A
C €EN20345 Tallas_ 38 a 47

Mé‘.I'AL
e=rree
Catalogo general




avarynnis
1@ 0AViI1Vv)

i e TR
o
e

-




Serie TREKKING sin proteccion / calzado de trabaj

Aplicaciones generales:

Uso General (Calzado de Trabajo) en todas
aquellas tareas que por su actividad concreta no
requieran ni tope de seguridad ni resistencia a la
perforacion en la suela (logistica, conservacion,
decoracion, recoleccion en agricultura, jardineria,
mantenimiento, ganaderia..] y en ambientes
himedos.

41033-BTSP
Mod. “ARES”

Bota tipo Trekking sin protecciéon en piel microfibra

afelpada categoria 02 suela de Poliuretano doble
densidad SRC.

Caracteristicas y ventajas:

o Piel afelpada combinada con un tejido de alto rendimiento y alta
resistencia a descosidos y desgarros.

e Piel microfibra afelpada combinada con un tejido de alto
rendimiento y alta resistencia a descosidos y desgarros.

* Resistencia a la penetracion del agua (02) .

o Suela Bidensidad Poliuretano méaximo coeficiente antideslizamiento SRC.

Categoria: 02 SRCWRUE A
C €n20347 Tallas_ 38 a 47

41083-ZAG
Mod. “GARUM”

Zapato tipo Trekking sin proteccién en piel microfibra

afelpada suela Poliuretano doble densidad SRC.

Caracteristicas y ventajas:

e Piel microfibra afelpada combinada con un tejido de alto
rendimiento y alta resistencia a descosidos y desgarros.

o Suela Bidensidad Poliuretano méaximo coeficiente antideslizamiento SRC.

Categoria: 01 SRCE A
C €n20347 Tallas_ 36 a 47




41535-BAD

Mod. “Bota de agua de seguri-
dad y riesgo eléctrico”
Bota de agua de seguridad SB (tope de seguridad)

certificada para riesgo eléctrico seguin la EN50321 CI. 0
(Calzado aislante Clase 0).

Aplicaciones: Uso General (Calzado de seguridad) con presencia de
agua y sin ella, y con riesgo eléctrico.

- Todo tipo de trabajos con riesgo eléctrico (energia, mantenimientos
industriales, plantas quimicas, electricistas, telecomunicaciones).

+ S6lo el calzado fabricado integramente con polimeros (Clase 2),
tipo bota de agua, garantiza el aislamiento eléctrico segun la (nica
norma de riesgo eléctrico en la actualidad. El calzado de seguridad
en piel o microfibra, aunque sea metal free no debe usarse como
calzado eléctricamente aislante.

Caracteristicas y ventajas:

Bota de agua de seguridad fabricada con una mezcla especial de PVC
y goma nitrilica de alta resistencia eléctrica. Permite el aislamiento
eléctrico del trabajador en los pies, incluso en presencia de agua.
Tope de seguridad en composite. Resistencia antideslizamiento SRA.
Muy resistente a la abrasion para mayor durabilidad. Resistente a
hidrocarburos FO.

Categoria: SB FO SRA
CEmM20345S8  Tallas_ 39/40, 41, 42, 43, 44/45, 46, 47.

EN50321 clase 0. Calzado aislante de Ia electricidad en instalaciones
de haia tension. Clase 0 (1.000V en c.a. y 1500V en c.c.).

Mod. “Bota de agua de seguri-
dad y riesgo quimico”
Bota de agua de seguridad S5 (tope de seguridad y
plantilla anti-perforacién) certificada para riesgo quimico

segin la EN13832-3 (Alta resistencia a productos
quimicos).

Aplicaciones: Uso General (Calzado de seguridad) en entornos de
mucha agua y con riesgo de salpicaduras quimicas.

- Plantas petroquimicas, manipulacion de elementos quimicos en
agricultura, plantas quimicas y de procesado, ganaderia, pintura
y disolventes, construccién con riesgo quimico, mantenimiento
industrial, trabajos con residuos quimicos y descontaminacion,
entornos de descomposicion organica. . .etc.

Caracteristicas y ventajas:

Bota de agua de seguridad fabricada con una mezcla especial de
PVC y goma nitrilica de alta resistencia quimica. Tope de seguridad
y plantilla anti perforacion en acero. Certificacion adicional contra
Acido Sulfurico (50% concentracion). Resistencia antideslizamiento
SRA. Muy resistente a la abrasion para mayor durabilidad. Proteccion
extra del tobillo.

Categoria: S5 SRA

C €EN20345 S5 Tallas_ 39 a 47.

EN13832-3 UK O P QR) calzado con alta resistencia a los produc-
tos quimicos.
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Botas de Aguay Compleme / Calzado de Sequridad

4105553-BAN

Bota de agua PVC caia alta NEGRA.

41055-BAV

Bota de agua PVC caia alta VERDE.

Aplicaciones Trabajos en condiciones de humedad extrema o
con agua, para usos en exterior (construccion,
agricola...).

Caracteristicas - Bota de agua de PVC en cafia y suela.
y ventajas - Suela anti-deslizante y resistente a hidrocarburos.
- Forro interior en poliéster.

(q3 Tallas_ 35 a 47

41555 BAVS

Aplicaciones Trabajos en condiciones de humedad extrema o con agua y que se requiera proteccion
en la puntera y en la plantilla.
Especialmente indicada para trabajos en exterior (construccion, industria, agricola...)
con riesgo de impacto en la puntera o riesgo de perforacion en la suela.

Caracteristicas - Bota de agua de PVC en cafia y PVC/Nitrilo en suela.

y ventajas - Tope de seguridad en acero extra grande y plantilla anti-perforacion en acero (S5).
« Absorcion de energia en el talon, antiestatica y anti-deslizante.
+ Resistente a hidrocarburos.
- Forro interior en poliéster.

C €N 20345 Tallas_ 36 a 48

113

41555-BAB

Aplicaciones Trabajos en condiciones de humedad extrema o
con agua. Especialmente indicada en industria
alimentaria.

Carac