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Nylon Reforzado con Fibra de Vidrio

Apriete “a voluntad”.

Gatillo de Desbloqueo.2

Labios Pivotantes.1

PINZAS DE APRIETE PROGRESIVO

Mod.: 24-P

Modelo

Apertura b (”)

24-P/1 24-P/2 24-P/3

60

1

12

165

2

12

290

3

12

gr.

24

HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y APRIETE

PINZAS LABIOS PIVOTANTES

Mod.: 22-P

Máxima Resistencia y Durabilidad.

Mangos Ergonómicos.

Nylon Reforzado con Fibra de Vidrio

Modelo

Apertura b (”)

22-P/1 22-P/2 22-P/3

75

1

12

155

2

12

205

3

12

gr.

1

2

PINZAS MANDÍBULAS DE PICO

Mod.: 23-P
Para Sujeciones más 
Profundas y zonas Estrechas.

Nylon Reforzado con Fibra de Vidrio

Modelo

Apertura b (”)

23-P/1 23-P/2 23-P/3

40

1

12

80

2

12

125

3

12

gr.

PINZAS

Mod.: 21-P Metálicas

Modelo

Apertura b (”)

21-P/1 21-P/2

50

1

24

125

2

24

gr.

b

b

b

b
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Cabezales de Nylon Reforzado con 
Fibra de Vidrio.

Características Mods. 210 y 211

1

Empuñadura antideslizante de Alta 
Ergonomía.

4Zapatas de Apoyo de Plástico Blando 
para Aprietes delicados.

2

Trabajo en Expansión.3

Pulsador Desbloqueo Instantaneo.

5 Leva de Ataque Rápido.

6

Modelo
Apertura b (cm.)Llanta

(mm.)
30 45 6015

Alcance a
(mm.)

210 80
770 885 995

20 x 6
655

44 44

a

b

a

b

3

TORNILLO DE APRIETE RÁPIDO CON LEVA

1

2

2

1

1

1

4

4

5
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Mod.: 211

4

6

6

QUICK-SINGLE

Mod.: 210

gr.

Modelo
Apertura b (cm.)Llanta

(mm.)
Alcance a

(mm.)

211 8020 x 6

20

800

4

gr.
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Mod. 23-R
• De Sobreponer.
• Cilindro de Latón.
• Con Pitones.

• Caja de Escuadra.
• Cilindro de Latón.
• Con Pitones.

• De Embutir.
• Cilindro de Latón.
• Con Pitones.

• Sistema Reversible.
 Derecha, Izquierda o Cajón.

• Sistema Reversible.
 Derecha, Izquierda o Cajón.

• Reversible soltando el Bombillo.

• 2 Llaves Mod. 103.
• Posibilidad de Llaves Iguales y 

Amaestramiento.

• 2 Llaves Mod. 103.
• Posibilidad de Llaves Iguales y 

Amaestramiento.

• 2 Llaves Mod. 103.
• Posibilidad de Llaves Iguales y 

Amaestramiento.

• Acabados: Latón, Níquel, Níquel Mate y Oro Viejo

• Acabados: Latón, Níquel, Níquel Mate y Oro Viejo

• Acabados: Latón, Níquel, Níquel Mate y Oro Viejo

Mod. 22

Mod. 23

Cerraduras de Bombillo

Modelo Cilindro (mm) Caja
c (mm)

Entradas
d (mm)

Peso
(gr.)

Unid.
CajaLongitud a Ø b

23-R
19 (normal)
25 (largo)
37 (extra largo)

20 57 20, 25, 30, 35 y 40 160
2
6

Modelo Cilindro (mm) Caja
c (mm)

Entradas
d (mm)

Peso
(gr.)

Unid.
CajaLongitud a Ø b

23 19 (normal)
25 (largo) 20 57 20, 25, 30, 35 y 40 130

2
6

Modelo Cilindro (mm) Caja (mm) Entradas
d (mm)

Peso
(gr.)

Unid.
CajaLongitud a Ø b c e

22 19 (normal)
25 (largo) 20 70 15 25, 30, 35, 40 y 50 120

2
6

R

Mod. 23

R

ACABADOSLatón Níquel Níquel Mate Oro Viejo

CERRAJERÍA PARA MUEBLES

70

R

R
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• De Sobreponer.
• Cilindro de Latón.
• Con Pitones.

• De Embutir.
• Cilindro de Latón.
• Con Pitones.

• Sistema Reversible.
 Derecha, Izquierda
 o Cajón.

• Reversible soltando el 
Bombillo.

• 2 Llaves 
 Mod. 103.
• Posibilidad de Llaves 

Iguales y Amaestramiento.

• 2 Llaves 
 Mod. 103.
• Posibilidad de Llaves 

Iguales y Amaestramiento.

• Acabados: Latón, Níquel, 
Níquel Mate y Oro Viejo.

• Acabados: Latón, Níquel, 
Níquel Mate y Oro Viejo.

Mod. 27

Cerraduras de Bombillo para Puertas Correderas

Mod. 28-R
Sistema

- No necesita herramienta.
- No precisa ser desmontada.
El cambio se efectúa con dos movi-
mientos sencillos del Bombillo:

El cilindro interior giratorio “c” es 
concéntrico con el Bombillo “b” 
y mantiene la misma 
medida de “Entrada” 
en las tres posiciones, 
facilitando la 
colocación.

Manteniendo 1/3 de la inversión en 
stock, el distribuidor garantiza un 
servicio completo al cliente fi nal.

Aplicable a los Mods. URKO:

23-R, 23, 28-R, 26 y 323-R

La misma Cerradura para 
Derecha, Izquierda y Cajón

Facilidad en la colocación

Mínimo Stock

Variedad

1- Para desbloquear, presionar el pitón acce-
diendo por el orifi cio en el bombillo.

2- Giro y posicionamiento Derecha, Izquierda 
o Cajón.

2

Exclusivo URKO

Modelo Cilindro (mm) Caja
c (mm)

Entradas
d (mm)

Peso
(gr.)

Unid.
CajaLongitud a Ø b

28-R
19 (normal)
25 (largo)
37 (extra largo)

20 57 25 150
2
6

Modelo Cilindro (mm) Caja (mm) Entradas
d (mm)

Peso
(gr.)

Unid.
CajaLongitud a Ø b c e

27 19 (normal)
25 (largo) 20 70 15 25 120

2
6

R

R

R

R

REVERSIBLE

Mod. 51
• Cierre de Pulsador.
• Cilindro de Latón.
• Con Pitones.

• 2 Llaves Mod. 103.
• Posibilidad de Llaves 

Iguales y Amaestramiento.

• Acabados: Latón, Níquel, 
Níquel Mate y Oro Viejo.

Modelo Cilindro (mm) Prolong. Cierre Opcionales
Peso
(gr.)

Unid.
CajaLongitud a Ø b

51 27 20 9, 15, 20 y 27 90 6

1

en las tres posiciones, 

c
b

CE
R

R
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Mod. 29

Mod. 323-R

Mod. 26

Cerradura de Bombillo para Buzón

Cerraduras de “FALLEBAS” con Bombilllo

Cerradura de Bombillo para Mueble Metálico
Mod. 26

323-R

• Palanca en “L” para mueble de metal.
• Palanca recta para mueble de madera.

• De Sobreponer.
• Cilindro de Latón.
• Con Pitones.

• De Sobreponer.
• Cilindro de Latón.
• Con Pitones.

• Sistema Reversible.
 Derecha o Izquierda.

• Sistema Reversible.
 Derecha, Izquierda o Cajón.

• 2 Llaves Mod. 103.
• Posibilidad de Llaves Iguales y 

Amaestramiento.

• 2 Llaves Mod. 103.
• Posibilidad de Llaves Iguales y 

Amaestramiento.

• Acabados: Latón, Níquel, Níquel Mate y Oro Viejo

• Varilla Pasante (long. 2 m). Zin., Lat., y Pavon.

• Acabado: Zincado

Modelo Cilindro (mm) Caja
c (mm)

Entradas
d (mm)

Peso
(gr.)

Unid.
CajaLongitud a Ø b

26 10 (normal)
16 (largo) 20 43 20 140

2
6

R

R

Modelo Cilindro (mm) Caja
c (mm)

Entradas
d (mm)

Peso
(gr.)

Unid.
CajaLongitud a Ø b

323-R
15 (normal)
21 (largo)
33 (extra largo)

20 57 35 175 2

R

R

• 2 Llaves Mod. 103.
• Posibilidad de Llaves Iguales y 

Amaestramiento.

• Acabado: Niquelado

Modelo Cilindro (mm) d (mm)
Peso
(gr.)

Unid.
CajaLongitud a Ø b

29 22,5 22 40 85 6

ACABADOSLatón Níquel Níquel Mate Oro Viejo

CERRAJERÍA PARA MUEBLES

72
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Sistemas de
Amaestramiento

=

= = =

= = =

≠

≠ ≠ ≠

=

≠

=

≠

...
... ... ...

...

Mod. 315-R

Cerradura de “BORJAS”

Cerraduras de “FALLEBAS” de “BORJA”

Mod. 1200 / 1205

Mod. 1307 / 1207

Mod. 315-R

Modelo Caja c (mm) Entradas d (mm)
Peso
(gr.)

Unid.
Caja

315-R 57 35 100 1

• De Embutir.
• Frente de Latón.

• De Sobreponer.
• Acabado de Latón.

• Reversible. Derecha, Izquierda y Cajón.

• Reversible. Derecha, Izquierda y Cajón.

• Mod. 1200 Combinación Única.
 Llave Mod. 107-Z (25 mm).

• Mod. 1205 6 Combinaciones.
 Llave Mod. 107 (25 mm).
 Bajo pedido Mod. 107-A.

• Mod. 1307 Combinación Única.
 Llave Mod. 107-Z (42 mm).

• Mod. 1207 6 Combinaciones.
 Llave Mod. 107 (37 mm).
 Bajo pedido Mod. 107-A.

• De Sobreponer.

• Dos Modelos:
 Derecha o Izquierda.

• 2 Llaves
 Mod. 107 (37 mm).
• Bajo pedido
 Mod. 107-A

• Varilla Pasante (long. 2 m).
 Zincada, Latonada o Pavonada.

• Acabados: Latón, Níquel, 
Níquel Mate y Oro Viejo

Modelo Caja c (mm) Entradas d (mm)
Peso
(gr.)

Unid.
Caja

1307
1207 48 20, 25 y 30 40 12

Modelo Caja c (mm) Entradas d (mm)
Peso
(gr.)

Unid.
Caja

1200
1205 48 15, 20, 25, 30 y 35 40 12

Llaves Iguales

Amaestramiento Simple

Amaestramiento de Grupos

G1 G...G2 G3

Aplicable a Mods. URKO:

22, 23, 23-R, 27, 28, 28-R, 
26, 51, 323-R y 38

...
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Mod. 38
Cerradura de Bombillo

Modelo Cilindro (mm) Caja (mm) Entradas
d (mm)

Peso
(gr.)

Unid.
CajaLongitud a Ø b e f

38 40 20
50 60 28

380 260 60 38
70 60 45

• De Sobreponer.
• Cilindro de Latón Exterior
• Pestillo Interior

• De Sobreponer.
• Palanca de Acero Niquelado.
• Cilindro en Latón Exterior.
• Botón Interior.

• 2 Llaves Mod. 103.
• Posibilidad de Llaves Iguales y 

Amaestramiento.

• 3 Llaves Mod. 104.

• Acabado: Esmaltado

• Acabado: Acero Esmaltado.

• Dos Modelos: Derecha o Izquierda.

• Reversible

Mod. 48
Cerrojo Botón Interior, Llave Exterior

Modelo Cilindro (mm) Caja (mm) Entradas
d (mm)

Peso
(gr.)

Unid.
CajaLongitud a Ø b e f

48 46 25 65 85 32,5 850 1

CERRAJERÍA PARA PUERTAS

74
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Mod. 103

Mod. 104

Hierro Niquelado

Hierro Niquelado

Mod. 107-Z 
Zamac

Mod. 107-A
Latón

LLAVES

Modelo L (mm)
Unid.
Caja

103 20 12

Modelo L (mm)
Unid.
Caja

104 28 ??

Modelo L (mm)
Unid.
Caja

107-Z 25 (normal)
42 (larga)

12

107
25 (normal)
37 (larga)
52 (extra larga)

12

Modelo L (mm)
Unid.
Caja

107-A
20 (normal)
30 (larga)
40 (extra larga)

12

Para Mods.: 22, 23,
23-R, 27, 28,
28-R, 26, 323-R y 38

Para Mod.: 48

Para Mods.:
1200 y 1307

Para Mods.:
1205 y 1207

Picaporte de Embutir

Mod. 811

Hierro Niquelado

28-R, 26, 323-R y 38

107-Z 107-Z 

107-A
Para Mods.:
1205 y 1207

Mod. 107
Latón
Para Mods.:
1205 y 1207

Modelo Caja (mm) Manilla       (mm)
Peso
(gr.)

Unid.
Cajae f

812
50 70

6 y 8 230 260 70
70 70

Picaporte de Sobreponer

Mod. 812
• De Sobreponer.
• Caja Recercada.
• Acabado Bricomado.

• Dos Modelos: 
 Derecha e Izquierda.

Mod. 812

104
Hierro Niquelado

Modelo Caja e x f 
(mm)

a (mm)
Entrada d 

(mm)
Peso
(gr.)

Unid.
Caja

811 74 x 96  70 50 275 10

• De Embutir.
• Para puertas interiores de condena o de paso.
• Desgloqueo automático de condena.
• Nueca de 8 mm. Nueca de condena de 6 mm.

• Reversible

• Acabados frente y cerradero: Inoxidable 
AISI 430
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