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HERRAJES PARA PUERTAS CORREDERAS COLGADAS

INFORMACIÓN TÉCNICA

Conformados en frío partiendo de fleje de acero galvanizado de la mejor calidad. La forma redondeada de las pistas de
rodadura, ligeramente remetidas, aumentan su resistencia y evitan que rocen las ruedas de los carros.

Deben utilizarse siempre, espaciadas a no más de 1 metro de distancia, reduciendose ésta si las puertas son muy pesadas.
Con su uso se evitan las deformaciones que en el carril pueden ocasionar el peso y la soldadura.

Sencillos y dobles, con rodamiento de bolas insertados en las ruedas, templadas éstas, para que no sufran desgaste aunque su uso sea intenso.
Tirante de cuelgue roscado, con tuercas para ajustar la altura. Cuerpos de unión y pasadores muy fuertes que garantizan, sobradamente, su
capacidad de carga.Todas las piezas, incluso las remachadas, están protegidas de la oxidación por recubrimiento de zinc.

Con rodillo de latón las incorporadas en las hojas, con rodamiento de bolas las de fijar a pared o a suelo; de plástico con forma de
"piragua" para ranura en puertas de madera. Existen guías alternativas. ¡Consúltenos!.

De acero galvanizado con forma de "U" o de "OMEGA". Se suministra opcionalmente con garras, empalmes y taladros para desagüe o
reparaciones.

Necesarios por seguridad y para determinar el recorrido de la puerta. Distintos modelos para pared, suelo o carril.

Tiradores de mango o enrasados, pasadores a suelo, zapatas de encuentro o de fin de recorrido, etc..

* El peso no es el único factor a tener en cuenta. La altura, los materiales empleados en la construcción de la puerta, el acabado, la presión del viento y
el grado de utilización son también factores importantes. Cuando el peso de la puerta es dudoso se debe elegir un mecanismo superior para mayor
seguridad.

TABLA DE ARTÍCULOS Y CAPACIDADES *

GAMA Z - 75 Z - 100 Z-100-INOX

Z-75-INOX

Z - 150 Z - 300 Z-300-INOX Z - 400 Z - 700 Z - 2000

CARRIL Z - 75 Z - 100 Z - 150 Z - 300 Z-300-INOX Z - 400 Z - 700 Z - 2000

Peso máximo 75 Kg. 100 Kg. 100 Kg. 150 Kg. 300 Kg. 300 Kg. 400 Kg. 700 Kg. 2.000 Kg.

Altura máxima 2.400 mm. 2.500 mm. 2.500 mm. 3.000 mm. 3.750 mm. 3.750 mm. 4.250 mm. 5.000 mm. 6.000 mm.

ABRAZADERAS
Soportes de pared
Abrazaderas de pared
Abrazaderas de techo
Abrazaderas ajustables
Abrazaderas de soldar

SP - 75 SP - 75 SP-75-INOX
AP - 75 AP - 75 AP-75-INOX
AT - 75 AT - 75 AT-75-INOX

AA - 75 AA - 75 AA-75-INOX
AS - 75 AS - 75 AS-75-INOX

AP - 150
AT - 150

AP - 300 AP-300-INOX
AT - 300 AT-300-INOX AT - 400 AT - 700 AT - 2000

AA - 2000AA - 700
AS - 700

AA - 400AA - 300 AA-300-INOXAA - 150
AS - 300 AS-300-INOXAS - 150 AS - 400 AS - 2000

AP - 400 AP - 700 AP - 2000

CARROS
(dos por hoja) **
Puertas metálicas

Puertas de madera

CDH - 75 CDH - 100 CDH-100-INOX CDH - 150 CDH - 300 CDH-300-INOX CDH - 400 CDH - 700 CDH - 2000

CDM - 75 CDM - 100 CDM-100-INOX CDM - 150 CDM - 300 CDM - 400 CDM - 700

GUÍAS (dos por hoja)
Puertas metálicas

Puertas de madera

GIV - 16 GIV - 16 GIV-16-INOX GIV - 16 GIV - 19 GIV-19-INOX
GIP-19-INOXGIP - 19 GIP - 19 GIP - 19

GIV - 19 GIV - 19 GIV - 25

GIP - 16 GIP - 16 GIP-16-INOX GIP - 16

CANAL
Canal “U”

Canal “Omega”

U - 16 U - 16 U-16-INOX U - 16 U - 19 U - 19 U - 19 U - 25

O - 16 O - 16 O-16-INOX O - 16 O - 19 O - 19 O - 19 O - 25

TOPES
Tope de carril

Tope de pared

Tope de suelo

TC - 75 TC - 75 TC-75-INOX TC - 150 TC - 300 TC-300-INOX TC - 400 TC - 700 -

TPS - 75 TPS - 75 TPS-75-INOX

TPS - 75 TPS - 75 TPS-75-INOX

TPS - 1 TPS - 1 TPS-1-INOX TP - 2 TP - 2 TP - 2 - R

TPS - 1 TPS - 1 TPS-1-INOX TPS - 1 TPS - 1 TPS - 1 - R

ACCESORIOS
Tirador de mango

Tirador enrasado

Pasador a suelo

TM - 160 TM - 160 TM-160-INOX TM - 160 TM - 160 TM-160-INOX TM - 160 TM - 260 TM - 260
TE - 130 TE - 130 TE-130-INOX TE - 130 TE - 130 TE-130-INOX TE - 130 TE - 150 TE - 150

PS - 380 PS - 380 PS-380-INOX PS - 380 PS - 380 PS-380-INOX PS - 380 PS - 530 PS - 530

U-19-INOX

-

-

- - - - - -

-

-

O-19-INOX

CARRILES

ABRAZADERAS

CARROS

GUÍAS INFERIORES

CANAL GUÍA INFERIOR

TOPES

ACCESORIOS OPCIONALES

** Existen carros sencillos para puertas ligeras u otras aplicaciones.
Reservados los derechos de modificación de diseño y medidas.

Todos los datos están expresados en milímetros salvo que se indique lo contrario.
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Sistemas para puertas correderas en recto, en curva y plegables:

Z - 75 para 40 ó 75 Kg. por hoja con rodadura de

poliamida

Z - 100 para 50 ó 100 Kg. por hoja ............................

Z - 150 para 80 ó 150 Kg. por hoja ............................

Z - 300 para 160 ó 300 Kg. por hoja ...........................

Z - 400 para 200 ó 400 Kg. por hoja ...........................

Z - 700 para 700 Kg. por hoja .....................................

Z - 2000 para 2000 Kg. por hoja ..................................

Z - 100- INOX para 50 ó 100 Kg. por hoja ...................

Z - 300- INOX para 160 ó 300 Kg. por hoja ..................

Aplicaciones especiales. ...............................................

Mecanismo de DOS muelles para

puertas basculantes SIN proyección al exterior.

D.S.A. - Dispositivo de seguridad anticaída. ...............

Mecanismo de DOS muelles para

puertas basculantes CON proyección al exterior.

D.S.A. - Dispositivo de seguridad anticaída. ...............

Fabricado en chapa de acero de 8 décimas de mm.

electrocincada para componer sus propias puertas .

Conjunto de cerradura para puertas basculantes .....

Medidas de carriles, ues y omegas .............................

Acero galvanizado

Acero inoxidable
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Mecanismo SC/2M

Panel Venus

Cerradura SP/SC
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Z-75

Z - 75 / 1,5
Z - 75 / 2
Z - 75 / 2,5
Z - 75 / 3
Z - 75 / 4
Z - 75 / 5
Z - 75 / 6

Carril de 1,5 m.

Carril de 2 m.

Carril de 2,5 m.

Carril de 3 m.

Carril de 4 m.

Carril de 5 m.

Carril de 6 m.

SP - 75 Soporte de pared

AP - 75 Abrazadera de pared.

AT - 75 Abrazadera de techo.

AA - 75 Abrazadera ajustable.

CSH - 40
Carro sencillo para 40 Kg. el par (puertas metálicas)
Banda de rodadura en poliamida

CDH - 75
Carro doble para 75 Kg. el par (puertas metálicas)
Banda de rodadura en poliamida

CSM - 40
Carro sencillo para 40 Kg. el par (puertas de madera)
Banda de rodadura en poliamida

AS - 75 Abrazadera de soldar.

AE-LK - 75 Abrazadera de empalme.

AU - 75 Abrazadera de uni n.ó

SISTEMA PARA PUERTAS CORREDERAS EN RECTO DE 40 ó 75 Kg. POR HOJA
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Z-75

GI - 75 Guia inferior

CC - 20
Carro con gancho para cortinas (20 Kg. Unidad)
Banda de rodadura en poliamida

TC - 75-E Tope de carril (Serie económica)

Z-75-C Curva de carril superior

CCD - 40
Carro doble con gancho para cortinas (40 Kg. Unidad)
Banda de rodadura en poliamida

CPD - 40
Carro de placa doble (40 Kg. Unidad)
Banda de rodadura en poliamida

CDV - 50
Carro doble con varilla roscada (50 Kg. Unidad)
con ruedas metálicas

CDZ - 50
Carro doble en forma de ”Z” (50 Kg. Unidad) con
ruedas metálicas

CC - 20-L c/t
Carro con gancho para cortinas (20 Kg. Unidad)
Con topes. Banda de rodadura en poliamida

TC - 75 Tope de carril

CDM - 75
Carro doble para 75 Kg. el par (puertas de madera)
Banda de rodadura en poliamida

CDM - 75-E
Carro doble para 75 Kg. el par (puertas de madera)
Banda de rodadura en poliamida - Serie económica

1X
2X

2X J - 75-E

J - 75

Serie económica Juego de accesorios para 75 Kg. por hoja
(CDM-75-E / TC-75-E)

J - 40 Juego de accesorios para 40 Kg. por hoja (CSM-40)

Juego de accesorios para 75 Kg. por hoja (CDM-75)
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Z - 75 - H
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Z - 75 - M
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CSH - 50 Carro sencillo para 50 Kg. el par (puertas metálicas)

CDH - 100 Carro doble para 100 Kg. el par (puertas metálicas)

CSM - 50 Carro sencillo para 50 Kg. el par (puertas de madera)

Z-100
SISTEMA PARA PUERTAS CORREDERAS EN RECTO DE 50 ó 100 Kg. POR HOJA

SP - 75 Soporte de pared

Z - 100 / 1,5
Z - 100 / 2
Z - 100 / 2,5
Z - 100 / 3
Z - 100 / 4
Z - 100 / 5
Z - 100 / 6

Carril de 1,5 m.

Carril de 2 m.

Carril de 2,5 m.

Carril de 3 m.

Carril de 4 m.

Carril de 5 m.

Carril de 6 m.

AP - 75 Abrazadera de pared.

AT - 75 Abrazadera de techo.

AA - 75 Abrazadera ajustable.

AS - 75 Abrazadera de soldar.

AE-LK - 100 Abrazadera de empalme.

AU - 75 Abrazadera de uni n.ó
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Z-100

CDM - 100 Carro doble para 100 Kg. el par (puertas de madera)

CDM - 100-E
Carro doble para 100 Kg. el par (puertas de madera).
Serie económica

CC - 25 Carro con gancho para cortinas (25 Kg. Unidad)

CCD - 50 Carro doble con gancho para cortinas (50 Kg. Unidad)

CDV - 50 Carro doble con varilla roscada (50 Kg. Unidad)

2X

2X

1X

Juego de accesorios para 50 Kg. por hoja (CSM-50)

Juego de accesorios para 100 Kg. por hoja (CDM-100)

Juego de accesorios para 100 Kg. por hoja
(CDM-100-E / TC-75-E)

J - 50

J - 100

J - 100-E
Serie económica

TC - 75 Tope de carril

GI - 75 Guia inferior

TC - 75-E Tope de carril (Serie económica)

Z-100-C Curva de carril superior

CPG - 20 Carro para puente gr a (20 Kg. Unidad)ú

CDZ - 50 Carro doble en forma de ”Z” (50 Kg. Unidad)

CC - 25-L c/t
Carro con gancho para cortinas (25 Kg. Unidad)
Con topes
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Z - 100 - H
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Z - 100 - M
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Z - 150 / 3
Z - 150 / 4
Z - 150 / 5
Z - 150 / 6

Carril de 3 m.

Carril de 4 m.

Carril de 5 m.

Carril de 6 m.

AP - 150 Abrazadera de pared.

AT - 150 Abrazadera de techo.

AA - 150 Abrazadera ajustable.

CSH - 80 Carro sencillo para 80 Kg. el par (puertas metálicas)

Carro doble para 150 Kg. el par (puertas metálicas)CDH - 150

CSM - 80 Carro sencillo para 80 Kg. el par (puertas de madera)

CDM - 150 Carro doble para 150 Kg. el par (puertas de madera)

CSK - 80 Carro sencillo para 80 Kg. el par (enganche frontal)

CDK - 150 Carro doble para 150 Kg. el par (enganche frontal)

J - 80

Juego de accesorios para 150 Kg. por hoja (CDM-150)

Juego de accesorios para 80 Kg. por hoja (CSM-80)

J - 150
2X

2X

1X

AS - 150 Abrazadera de soldar.

Z - 150
SISTEMA PARA PUERTAS CORREDERAS EN RECTO DE 80 ó 150 Kg. POR HOJA



w
w

w
.z

a
g

u
a
n

.e
s

R

11

TC - 150 Tope de carril

GIV - 16 Guía inferior con varilla roscada

GIP - 16 Guía inferior con placa

U-16/2, U-16/2,5, U-16/3

Canal inferior con forma de “U” de 2 m., 2,5 m. y 3 m.

O-16/2, O-16/2,5, O-16/3

Canal inferior con forma de omega de 2 m., 2,5 m. y 3 m.

TPS - 1 Tope de pared o suelo

CCS - 35 Carro con casquilllos de 22 mm.para soldar

PNS - 22 Pernio de nudo para soldar con casquillos de 22 mm.

GIS -22 -16 Guía inferior para soldar con casquillos de 22 mm.

Z-150-C

U-16-C

Curva de carril superior

Curva de canal inferior

Z - 150

CC - 40 Carro con gancho para cortinas (40 Kg. Unidad)

CCD - 80 Carro doble con gancho para cortinas (80 Kg. unidad)

COMPLEMENTOS PARA RECORRIDO EN CURVA Y PLEGABLE

800 mm. 2.500 mm. 35 Kg.CAPACIDADES
MÁXIMAS POR HOJA
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Z - 150 - H
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Z - 150 - M
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Z - 150 - C
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Z - 300

AA - 300 Abrazadera ajustable.

AS - 300 Abrazadera para soldar

CSH - 160 Carro sencillo para 160 Kg. el par (puertas metálicas)

Carro doble para 300 Kg. el par (puertas metálicas)CDH - 300

Carro sencillo para 160 Kg. el par (enganche frontal)CSK - 160

Carro doble para 300 Kg. el par (enganche frontal)CDK - 300

CSM - 160 Carro sencillo para 160 Kg. el par (puertas de madera)

CDM - 300 Carro doble para 300 Kg. el par (puertas de madera)

SISTEMA PARA PUERTAS CORREDERAS EN RECTO DE 160 ó 300 Kg. POR HOJA

Z - 300 / 3
Z - 300 / 4
Z - 300 / 5
Z - 300 / 6

Carril de 3 m.

Carril de 4 m.

Carril de 5 m.

Carril de 6 m.

AP - 300 Abrazadera de pared.

AT - 300 Abrazadera de techo.
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COMPLEMENTOS PARA RECORRIDO EN CURVA Y PLEGABLE

800 mm. 3.250 mm. 55 Kg.
CAPACIDADES
MÁXIMAS POR HOJA Kg

Z - 300

TC - 300 Tope de carril

TC - 300 E Tope de carril (Serie económica)

GIV - 19 Guía inferior con varilla roscada

GIP - 19 Guía inferior con placa

U-19/2, U-19/2,5, U-19/3
Canal inferior con forma de “U” de 2 m., 2,5 m. y 3 m.

O-19/2, O-19/2,5, O-19/3

Canal inferior con forma de omega de 2 m., 2,5 m. y 3 m.

TPS - 1 Tope de pared o suelo

CCS - 55 Carro con casquillos de 22 mm.para soldar

PNS - 22 Pernio de nudo para soldar con casquillos de 22 mm.

GIS -22 -19 Guía inferior para soldar con casquillos de 22 mm.

Z-300-C

U-19-C

Curva de carril superior

Curva de canal inferior

J - 160

J - 300

Juego de accesorios para 160 Kg. por hoja (CSM-160)

Juego de accesorios para 300 Kg. por hoja (CDM-300)
2X

2X

1X
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Z - 300 - H
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Z - 300 - P
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Z - 300 - C
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SISTEMA PARA PUERTAS CORREDERAS EN RECTO DE 200 ó 400 Kg. POR HOJA

Z - 400 / 3
Z - 400 / 4
Z - 400 / 5
Z - 400 / 6

Carril de 3 m.

Carril de 4 m.

Carril de 5 m.

Carril de 6 m.

AP - 400 Abrazadera de pared.

AA - 400 Abrazadera ajustable.

AS - 400 Abrazadera para soldar.

CSH - 200 Carro sencillo para 200 Kg. el par (puertas metálicas)
con esparrago de M-16

CSH - 180 Carro sencillo para 180 Kg. el par (puertas metálicas)
con esparrago de M-12

Carro doble para 400 Kg. el par (puertas metálicas)CDH - 400

CSM - 200 Carro sencillo para 200 Kg. el par (puertas de madera)

CSK - 200 Carro sencillo para 200 Kg. el par (enganche frontal)

CDM - 400 Carro doble para 400 Kg. el par (puertas de madera)

CDK - 400 Carro doble para 400 Kg. el par (enganche frontal)

Z - 400

AT - 400 Abrazadera de techo.
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TC - 400 Tope de carril

GIV - 19 Guía inferior con varilla roscada

GIP - 19 Guía inferior con placa

U-19/2, /2,5, /3U-19 U-19

Canal inferior con forma de “U” de 2 m., 2,5 m. y 3 m.

O-19/2, /2,5, /3O-19 O-19
Canal inferior con forma de omega de 2 m., 2,5 m. Y 3 m.

TPS - 1 Tope de pared o suelo

TP - 2 Tope de pared

CCS - 70 Carro con casquillos de 22 mm.para soldar

CCS - 75 Carro con casquillos de 28 mm.para soldar

PNS - 28 Pernio de nudo para soldar con casquillos de 28 mm.

PNS - 22 Pernio de nudo para soldar con casquillos de 22 mm.

GIS -22 -19 Guía inferior para soldar con casquillos de 22 mm.

GIS -28 -19 Guía inferior para soldar con casquillos de 28 mm.

Z - 400

Z-400-C Curva de carril superior

Curva de canal inferiorU-19-C

COMPLEMENTOS PARA RECORRIDO EN CURVA Y PLEGABLE

800 mm. 3.500 mm. 70 Kg.CAPACIDADES
MÁXIMAS POR HOJA

J - 200

J - 400

Juego de accesorios para 200 Kg. por hoja (CSM-200)

Juego de accesorios para 400 Kg. por hoja (CDM-400)2X
2X

1X

w
w

w
.z

a
g

u
a
n

.e
s

R

23

TC - 400 Tope de carril

GIV - 19 Guía inferior con varilla roscada

GIP - 19 Guía inferior con placa

U-19/2, /2,5, /3U-19 U-19

Canal inferior con forma de “U” de 2 m., 2,5 m. y 3 m.

O-19/2, /2,5, /3O-19 O-19
Canal inferior con forma de omega de 2 m., 2,5 m. Y 3 m.

TPS - 1 Tope de pared o suelo

TP - 2 Tope de pared

CCS - 70 Carro con casquillos de 22 mm.para soldar

CCS - 75 Carro con casquillos de 28 mm.para soldar

PNS - 28 Pernio de nudo para soldar con casquillos de 28 mm.

PNS - 22 Pernio de nudo para soldar con casquillos de 22 mm.

GIS -22 -19 Guía inferior para soldar con casquillos de 22 mm.

GIS -28 -19 Guía inferior para soldar con casquillos de 28 mm.

Z - 400

Z-400-C Curva de carril superior

Curva de canal inferiorU-19-C

COMPLEMENTOS PARA RECORRIDO EN CURVA Y PLEGABLE

800 mm. 3.500 mm. 70 Kg.CAPACIDADES
MÁXIMAS POR HOJA

J - 200

J - 400

Juego de accesorios para 200 Kg. por hoja (CSM-200)

Juego de accesorios para 400 Kg. por hoja (CDM-400)2X
2X

1X
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Z - 400 - H
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Z - 400 - P
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Z - 400 - C
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Z - 700 / 3
Z - 700 / 4
Z - 700 / 5
Z - 700 / 6

AP - 700

AT - 700

AA - 700

AS - 700

CDH - 700

CDA - 700

CDF - 700

CDT - 240

CDK - 700

SISTEMA PARA PUERTAS CORREDERAS EN RECTO DE 700 Kg. POR HOJA

Z - 700

Carril de 3 m.

Carril de 4 m.

Carril de 5 m.

Carril de 6 m.

Abrazadera de pared.

Abrazadera de techo.

Abrazadera ajustable.

Abrazadera para soldar

Carro doble para 700 Kg. el par (puertas metálicas)

Carro doble para 700 Kg. el par (puertas automáticas)

Carro doble para 700 Kg. el par (puertas cortafuegos)

Carro doble de transporte para 240 Kg. Unidad.

Carro doble para 700 Kg. el par (enganche frontal)
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Z - 700

CCS - 80 Carro con casquilllos de 28 mm.para soldar

PNS - 28 Pernio de nudo para soldar con casquillos de 28 mm.

GIS -28 -19 Guía inferior para soldar con casquillos de 28 mm.

TPS - 1 Tope de pared o suelo

TP - 2 Tope de pared

GIV - 19 Guía inferior con varilla roscada

GIP - 19 Guía inferior con placa

U-19/2, U-19/2,5, U-19/3
Canal inferior con forma de “U” de 2 m., 2,5 m. y 3 m.

O-19/2, O-19/2,5, O-19/3
Canal inferior con forma de omega de 2 m., 2,5 m. y 3 m.

Z-700-C

U-19-C

Curva de carril superior

Curva de canal inferior

COMPLEMENTOS PARA RECORRIDO EN CURVA Y PLEGABLE

900 mm. 4.500 mm. 80 Kg.CAPACIDADES
MÁXIMAS POR HOJA

TC - 700 Tope de carril .
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Z - 700 - H
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Z - 700 - P

31



w
w

w
.z

a
g

u
a
n

.e
s

R

Z - 700 - C
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Z - 2000
SISTEMA PARA PUERTAS CORREDERAS EN RECTO DE 2.000 Kg. POR HOJA

Z-2000-C

U-25-C

Curva de carril superior

Curva de canal inferior

O-25/2, O-25/2,5, O-25/3
Canal inferior con forma de omega de 2 m., 2,5 m. y 3 m.

U-25/2, U-25/2,5, U-25/3
Canal inferior con forma de “U” de 2 m., 2,5 m. y 3 m.

GIV-25 Guía inferior con varilla roscada

TP-2R Tope de pared

TPS-1R Tope de pared o suelo

Carro doble para 2000 Kg. el par (puertas metálicas)CDH - 2000

AS - 2000 Abrazadera para soldar.

AA - 2000 Abrazadera ajustable.

AT - 2000 Abrazadera de techo.

AP - 2000 Abrazadera de pared.

Z - 2000 / 4 Carril de 4 m.

Carril de 5 m.

Carril de 6 m.

Z - 2000 / 5

Z - 2000 / 6
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Z - 2000 - H
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Z - 2000 - P
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Z - 2000 - C
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CSH - 50- Inox. Carro sencillo para 50 Kg. el par (puertas metálicas).

CDH - 100- Inox. Carro doble para 100 Kg. el par (puertas metálicas).

CSM - 50- Inox. Carro sencillo para 50 Kg. el par (puertas de madera).

CDM - 100- Inox. Carro doble para 100 Kg. el par (puertas de madera).

CDM - 100-E- Inox.
Carro doble para 100 Kg. el par (puertas de madera).
Serie económica.

Prácticamente todos los artículos de la gama Z-100 pueden fabricarse en INOX.

Z - 75 / 1,5 Inox.
Z - 75 / 2 Inox.
Z - 75 / 2,5 Inox.
Z - 75 / 3 Inox.
Z - 75 / 4 Inox.
Z - 75 / 5 Inox.
Z - 75 / 6 Inox.

Carril de 1,5 m.

Carril de 2 m.

Carril de 2,5 m.

Carril de 3 m.

Carril de 4 m.

Carril de 5 m.

Carril de 6 m.

SISTEMA PARA PUERTAS CORREDERAS, EN ACERO INOXIDABLE AISI-316-L,
PARA APLICACIONES EN RECTO DE 50 ó 100 Kg. POR HOJA
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Z-300 Inox

AA-300-INOX Abrazadera ajustable.

AS-300-INOX Abrazadera para soldar

CSH-160-INOX Carro sencillo para 160 Kg. el par.

Tope de pared o sueloTPS-1-INOX

Tope de paredTP-2-INOX

Guía inferior con varilla roscada.GIV-19-INOX

Curva de carril superiorZ-300-C-INOX

AP-300-INOX Abrazadera de pared.

AT-300-INOX Abrazadera de techo.

SISTEMA PARA PUERTAS CORREDERAS, EN ACERO INOXIDABLE AISI-316-L,
PARA APLICACIONES EN RECTO DE HASTA 160 Ó 300 KG. POR HOJA

Z-300/4-INOX Carril de 4 m.

Z-300/5-INOX Carril de 5 m.

Z-300/6-INOX Carril de 6 m.

Z-300/3-INOX Carril de 3 m.

Carro doble para 300 Kg. el par.CDH-300-INOX

Tope de carril.TC-300-INOX
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APLICACIONES ESPECIALES

CDTCST y CLV

PRODUCTOS PARA TRANSPORTE LIGERO INTERNO O LÍNEA DE VIDA

CDHCSH CDT-2

La capacidad máxima es de 100 Kg y la sujeción del carril deberá ser mediante tornillos de calidad

mínima 8.8 de M-12 y a no más de 600 mm de distancia y en los extremos.

PRODUCTOS PARA APLICACIONES ESPECIALES

Rodillo de Nylon de 50 mm.RN - 50

Guía inferior de escuadra.GIE - 35

Guía inferior para puerta de cristal.GIPC

PPC
Pinzas para cristal de 6 a 12 mm. Adaptables
a las gamas: Z-75, Z-150 y Z-300.

Pala para bisagra (intermedia o final)PAL-BIS

Producto o adaptación especial que usted
necesita y que Zaguan puede fabricar.SU PRODUCTO

Las capacidades están calculadas considerando el montaje de abrazaderas a no más de 1 metro de

distancia, reduciéndose ésta si se llegara al límite de la capacidad de los carriles. Colocar abrazaderas

extra en el lugar donde se concentre la carga.

TRANSPORTE LIGERO INTERNO

LÍNEA DE VIDA

Z - 400 Z - 400 - C

Recorrido en recto Recorrido en curva

REFERENCIA CAPACIDAD REFERENCIA CAPACIDAD

CSH - 180 70 Kg. CSH - 180 50 Kg.

CDH - 400 140 Kg.

CST - 140 190 Kg. CST - 140 140 Kg.

CDT - 200 200 Kg.

CDT- 2 - 280 280 Kg.

CLV - 100 100 Kg. CLV - 100 100 Kg.

Z - 700 Z - 700 - C

Recorrido en recto Recorrido en curva

REFERENCIA CAPACIDAD REFERENCIA CAPACIDAD

CDH - 700 220 Kg.

CST - 200 225 Kg. CST - 200 200 Kg.

CDT - 240 240 Kg.

CDT- 2 - 350 350 Kg.

Z - 2000 Z - 2000 - C

Recorrido en recto Recorrido en curva

REFERENCIA CAPACIDAD REFERENCIA CAPACIDAD

CDH - 2000 400 Kg.

CST - 400 450 Kg. CST - 400 400 Kg.

CDT - 600 600 Kg.

CDT- 2 - 750 750 Kg.



MECANISMOS
w

w
w

.z
a
g

u
a
n

.e
s

R

41

2.090 mm. 2.190 mm. 2.290 mm. 2.390 mm. 2.490 mm.

Mecanismo de DOS muelles para puertas basculantes
SIN proyección al exterior.

Preparado para aplicar

en puertas de garaje desde

2.300 mm. de ancho y sin limitación

de anchura máxima.

Compuesto de DOS semi-herrajes

independientes y disponible para CINCO

alturas de puerta.

Se fabrica en CUATRO tamaños que sirven para puertas

desde 45 Kg hasta 120 Kg. por hoja.

SP/2M

MODELO
PESO MÍNIMO

DE HOJA
PESO MÁXIMO

DE HOJA
ANCHO MÍNIMO

DE PUERTA
ANCHO MÁXIMO

DE PUERTA

F - 1

F - 2

F - 3

45 Kg. 70 Kg. 2.300 mm. Ilimitado

65 Kg. 90 Kg. 2.500 mm. Ilimitado

85 Kg. 105 Kg. 2.500 mm. Ilimitado

F - 4 100 Kg. 120 Kg. 2.500 mm. Ilimitado

Tenemos a su disposición nuestro sistema patentado de seguridad

- (Dispositivo de Seguridad Anticaídas) adaptable a cualquier mecanismo

en fábrica o ya instalado.

Según la normativa, es obligatorio que todas las puertas basculantes cuenten

con un sistema de seguridad que proteja ante una eventual caída de la hoja.

D.S.A.
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MECANISMOS

Mecanismo de DOS muelles para puertas basculantes
CON proyección al exterior.

Preparado para aplicar en puertas de garaje

desde 2.300 mm. de ancho

y sin limitación de anchura máxima.

Compuesto de DOS semi-herrajes independientes y

disponible para una

Se fabrica en CUATRO tamaños que sirven para puertas

desde 45 Kg. hasta 120 Kg. por hoja.

altura máxima de puerta de 2.500 mm.

SC/2M

MODELO
PESO MÍNIMO

DE HOJA
PESO MÁXIMO

DE HOJA
ANCHO MÍNIMO

DE PUERTA
ANCHO MÁXIMO

DE PUERTA

F - 1

F - 2

F - 3

45 Kg. 70 Kg. 2.300 mm. Ilimitado

65 Kg. 90 Kg. 2.500 mm. Ilimitado

85 Kg. 105 Kg. 2.500 mm. Ilimitado

F - 4 100 Kg. 120 Kg. 2.500 mm. Ilimitado

Tenemos a su disposición nuestro sistema patentado de seguridad

- (Dispositivo de Seguridad Anticaídas) adaptable a cualquier mecanismo

en fábrica o ya instalado.

Según la normativa, es obligatorio que todas las puertas basculantes cuenten

con un sistema de seguridad que proteja ante una eventual caída de la hoja.

D.S.A.
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PANEL VENUS

Panel VENUS fabricado en
chapa de acero de 8 décimas de mm.
Electrocincada para componer
sus propias puertas.

Disponen de pliegues en
forma de “U”, longitudinales
a la altura del panel, y a ambos
lados, para facilitar el ensamblado.

El ancho útil de los paneles es de
558 mm. y la altura de 2.340 mm.

Conjunto de cerradura para puertas basculantes compuesto de: Cuerpo de cerradura
metálico, escudo y manivela en aluminio, bombillo en acero niquelado, dos varillas
laterales, dos puentes, dos cerraderos y tornillería.

Cerradura SP/SC

200 mm.

558 mm.

440 mm.

4
6

0
m

m
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2
3

4
0

m
m
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Perfil del panel
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MEDIDAS

5

CARRILES (Cotas del perfil en mm.)

Z-75 Z-100

A

B

C

Z-75 Z-100

Z-150

Z-150

Z-400

Z-400

Z-300

Z-300

Z-700

Z-700

Z-2000

Z-2000

34 35

30 31

1,5 2

37

45

2

46 4634

55 5530

2,5 2,51,5

54,5

65

3

55,5

92

3,5

74

105

5

Z-300 INOX-Z-75-INOX

Z-300 INOX-Z-75 INOX-

UES Y OMEGAS (Longitudes de fabricación)

U - 16

U - 16

U - 19

U - 19

U - 25

U - 25

O - 16

O - 16

O - 19

O - 19

O - 25

O - 25

2 m.

2,5 m.

3 m.

Z-150 Z-400Z-300 Z-700 Z-2000

CARRILES (Longitudes de fabricación)

Z-75 Z-150 Z-400Z-300 Z-300 INOX-Z-75-INOX Z-100 Z-700 Z-2000

1,5 m.

2 m.

2,5 m.

3 m.

4 m.

5 m.

6 m.

Z-75 Z-300 INOX-Z-75-INOX Z-100

UES Y OMEGAS (Cotas del perfil en mm.)

U - 16 U - 19 U - 25 O - 16 O - 19 O - 25

A

B

C

23,5

22

3

26,5

38

3

32,5

38

3

43,5 46,5 52,5

22 38 38

2 2 2

U - 16 U - 19 U - 25 O - 16 O - 19 O - 25

D 21,5 24,5 30,5



Z - 700

Z - 400

Z - 150

Z - 75

Z - 100

Z-100-INOX

U - 25

O - 19 O - 25

U - 19

Z - 2000

A

BC

U - 16

A

BC

O - 16

A

D

B

C

Z - 300

Z - 300 INOX

P

E

R

F

I

L

E

S

Z

A

G

U

A

N

A

T

A

M

A
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O

N

A
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SISTEMAS DE PUERTAS

ESPECIAL CARROCEROS

Z - 100 (2 mm)

CDV - 50

CDZ - 50

AE-LK100

CDZ - 50 Aplicado
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CSH - 160 - E

CDH - 300 - E

CSH - 80 - E

CDH - 150 - E

CARROS CON ANCHO DE RODADURA ESPECIAL
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SISTEMAS DE PUERTAS

ESPECIAL PARA PUERTAS DE CRISTAL

PINZA PARA PUERTA DE CRISTAL

Para cristal de 6 a 8 mm. (PPC-08), de 8 a 10 mm. (PPC-10) y

de 10 a 12 mm. (PPC-12 C/P).

Puede aplicarse a las gamas Z-75, Z-150 y Z-300.

GUIA INFERIOR PARA PUERTA DE CRISTAL

(GIPC)

ZAGUAN 98, S.L.L. - c/ Perú, 1 - Pol. Ind. “Las Naciones” - 28971 GRIÑON (Madrid) - Tel. 91 814 16 20 - Fax 91 814 16 51
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SISTEMAS DE PUERTAS

SISTEMA PARA
TRANSPORTE AÉREO LIGERO

Y
LINEA DE VIDA

CARRIL Z-400

CARRO LINEA DE VIDA CLV-100

CURVA Z-400-C

ZAGUAN 98, S.L. - c/ Perú, 1 - Pol. Ind. “Las Naciones” - 28971 GRIÑON (Madrid) - Tel. 91 814 16 20 - Fax 91 814 16 51



PARACAÍDAS  DE  SEGURIDAD

EL FABRICANTEEL FABRICANTE

Medidas en mm.
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